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Dali EPICON 6 WHITE SATIN Kolumna
glosnikowa podiogowa

. Cena 28 999,00 zt
Producent Dali

OPIS PRODUKTU

Kolumna gtosnikowa podtogowa

EPICON 6 to nowy punkt odniesienia dla wszystkich gto$nikdw linii DALI. Ten gtosnik, bazujacy na
nagradzanej serii EUPHONIA, sprawi, ze znajdziesz sie o jeden krok blizej do "prawdziwego dzwieku".
Przetworniki

Podstwg EPICON 6 jest nowa technologia przetwornikow. Oferujgc dwa przetworniki niskotonowe 6%:",
unikatowy Linear Drive Magnet System, jak i przetomowy, hybrydowy przetwornik wysokotonowy,
gtosnik przetamuje wszystkie stereotypy tradycyjnych konstrukcji.EPICON 6 jest systemem 2%-droznym i
w poréwnaniu do EPICON 2 oferuje dodatkowe uderzenia woofera ponizej 600Hz. Jednakze dla
najwyzszych czestotliwosci, EPICON 6 oferuje rozwiazanie przetwornika wysokotonowego w formie
wstegi, bedgcej czescig hybrydowej konstrukgji, co w rzeczywistosci tworzy z niego konstrukcje 2% +
¥%-drozng

Magnesy z systemem Linear Drive

Nowy, innowacyjny, rozwijany we wtasnym zakresie, korzystajgcy z technologii SMC system magnesow
Linear Drive eliminuje cztery czynniki znieksztatcajgce w systemie napedowym gtosnikow: prady wirowe,
histereze, zmiany strumienia i indukcyjnos¢ cewki gtoSnikowe;.

Technologia SMC

Zaawansowana technologia miekkiego materiatu magnetycznego (SMC) eliminuje zmiany mocy
strumienia w szczelinie magnesu. W rezultacie redukuje ona znieksztatcenia do minimum, w
poréwnaniu z konwencjonalnymi gtosnikami.

Hybrydowy modut gtosnika wysokotonowego

Zoptymalizowane dla serii EPICON. Posiadajg niezwykle gtadkg i szeroka dyspersje pozioma.

Gtosniki basowe produkowane w fabryce DALI



Najnowszej generacji membrany z widkna drzewnego, korzystajgce z nowego procesu impregnacji
membrany i nowej powtoki pomontazowej. Gtosniki basowe DALI EPICON sg nie tylko rozwijane, ale
rowniez produkowane w centrali DALl w Danii.

Podstwag nowego Dali EPICON 6 jest nowa technologia przetwornikéw. Oferujgc dwa przetworniki
niskotonowe 6 %", unikatowy Linear Drive Magnet System, jak i przetomowy, hybrydowy przetwornik
wysokotonowy, gtosnik przetamuje wszystkie stereotypy tradycyjnych konstrukgji.

EPICON 6 jest systemem 2%-droznym i w poréwnaniu do EPICON 2oferuje dodatkowe uderzenia
woofera ponizej 600Hz. Jednakze dla najwyzszych czestotliwosci, EPICON 6 oferuje rozwiazanie
przetwornika wysokotonowego w formie wstegi, bedacej czescig hybrydowej konstrukcji, co w
rzeczywistosci tworzy z niego konstrukcje 2% + %-drozna.

Obudowa

Przywigzanie do szczegotowej obrébki CNC w przypadku tworzenia ptyty czotowej dato wiecej miejsca
pomiedzy siedmioma Srubami, zapewniajgc swobodny przeptyw powietrza za przetwornikami. To
szczegOt wspierajgcy nasze podejscie do konstruowania wedtug zasady niskich strat. Kazda Scianka
EPICON 6 jest zbudowana z szesciowarstwowej ptyty MDF eliminujacej fale stojgce, zwiekszajac
szczegOtowosC i przejrzystos¢ dzwieku. Sg one zakotywiczone do wielowarstwowego szkieletu o
grubosci 53 mm.

Grubos¢ 33 mm frontowej Scianki o podwdjnej warstwie zapewnia, ze energia przetwornikdw jest
emitowana jako energia akustyczna, nie w formie wibracji obudowy. Oddzielne komory dla kazdego
gtosnika niskotonowego oraz centralnie umieszczone porty basowe zapewniajg optymalne zestrojenie
miedzy wooferami, wewnetrzng objetoscig, geometrig portow i wiasciwosciami pokoju odstuchowego.
Na spodzie obudowy, jednakze, mozna zauwazy¢, ze zwrotnica jest zamocowana we wtasnej obudowie -
wolna od dynamicznych zmian ci$nienia wewnatrz obuddw bass reflex.

UsigdZ wygodnie i rozkoszuj brzmieniem tak wiernym, jakby$ byt na koncercie na zywo.
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