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DALI Glos$nik Niskotonowy (Subwoofer) -
SUB E-9 F CZARNY

Cena 2 940,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

Wprowadzenie na rynek DALI SUB E-9 F wyznacza nowe mozliwosci na tym poziomie subwooferéw! SUB
E-9 posiada 9-calowy gtosnik niskotonowy zdolny do poruszania duzej objetosci powietrza z wysokg
mocg i precyzja. Jego stozek wykonano z czystego aluminium dla uzyskania maksymalnej sztywnosci i
odpowiedniej obudowy.

ELIMINACJE TURBULENCJI

Obudowa, sprawiajgca wrazenie unoszgcej sie nad podtogg, jest skutecznie odizolowana od niej za
pomocg czterech polimerowych, powiekszonych kolcow. Odlegtos¢ 30 mm eliminuje wszelkie
potencjalne turbulencje z przestrzeni miedzy obudowg a podtogg

Eleganckie i proste wzornictwo

Obudowa zostata zaprojektowana w taki sposob, aby idealnie pasowac¢ do rozmiaru gtosnika basowego,
ale bez rezygnacji z wewnetrznej objetosci, potrzebnej do wyprodukowania dobrej wydajnosci basowe;j.
Wszechstronna tgcznosé

Wszystkie subwoofery DALI sg kompatybilne z praktycznie dowolnym wzmacniaczem, odbiornikiem lub
procesorem, dzieki wyborowi wejs¢ LFE lub LINE.

Wysokowydajne wzmacniacze

Wszystkie wzmacniacze subwooferow DALI posiadajg rezerwe mocy, aby utrzymywac wysokg wydajnosc
i zapas, aby wyciggnac jeszcze wiecej jesli zajdzie taka potrzeba.

Nowy subwoofer DALI wyposazony jest w ponad 20-centymetrowy woofer, ktéry porusza sporg ilos¢
powietrza z mocg i precyzjg. Stozek wykonany jest z czystego aluminium w celu zapewnienia
maksymalnej sztywnosci i odpowiedniej obudowy. Co wiecej, mocny system magnetyczny spaja
4-warstwowg cewke drgajgcg o dtugich uderzeniach.

Podsumowujgc, mozliwosci tego wytrzymatego, poteznego systemu gwarantujg, ze woofer zawsze
bedzie podazat za sygnatem wysytanym ze wzmacniacza.

Serce subwoofera stanowi wzmacniacz klasy D 170W RMS o wysokiej czestotliwosci liniowej. Idgc w
zgodzie z klasycznym znakiem towarowym DALI, prezentowany subwoofer to catkowite przedtuzenie
niskiej czestotliwosci dla Twojego systemu AV. Dzieki temu otrzymano bezbtedng integracje z gtoSnikami



oraz dobrze wywazong produkcje basu. Dodatkowo, zintegrowany ogranicznik chroni subwoofer przed
przecigzeniem.

Czarna ptyta SUB E-9 zawiera mozliwos¢ regulacji gtosnosci, fazy oraz gérna granice czestotliwosci,
podczas gdy funkcja on/off dziata automatycznie poprzez wykrycie sygnatu. Dzieki zastosowanym
wejsciom LFE i LINE, podtgczenie subwoofera do systemu AV jest niezwykle tatwe.

SUB E-9 F podniesiono z poziomu podtogi dzieki gumowej ndzce w ksztatcie stozka, a skierowany w dot
port basu umozliwia ustawienie sprzetu bezposrednio przy Scianie.

SUB E-9 F firmy DALI poleca sie w jako uzupetnienie serii KUBIK FREE, a takze kompatybilnych modeli
serii ZENSOR i FAZON. Subwoofer jest kompatybilny ze wszystkimi gtosSnikami DALI jako idealne
zakonczenie dla systemu surround lub stereo firmy DALI.

typ obudowy: Bass reflex

zakres czestotliwosci +/- 3dB [Hz]: 37 - 200

maksymalne SPL [dB]: 111

czestotliwos¢ podziatu: 40 - 120

przetwornik niskotonowy: 1 x 9" aluminiowa membrana

strojenie bass-refleksu [Hz]: 39

aktywne subwooferry: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220

aktywne subwooferry: ciggta moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170

zuzycie energii w trybie stand-by [W]: 1

zuzycie energii bez obcigzenia [W]: 9

wejscia: mono, stereo

impedancja wejsciowa [kKOhm]: 25

funkcje: gtosnosc¢ (czutosé), czestotliwos¢ zwrotnicy, przetgcznik fazy, przetagcznik stand-by (auto power)
on/off

rekomendowane umiejscowienie: podtoga, w rogu

rodzaj gtosnika: subwoofer

dotgczone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilajgcy
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