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Dali OBERON 1 WHITE Kolumna
Podstawkowa

Cena 1 099,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI OBERON 1

DALI OBERON 1 to ultrakompaktowa, podstawkowa kolumna gtosnikowa. Rozmiar obudowy umozliwia
optymalng réwnowage pomiedzy ogolng wydajnoscig basoéw, a kompaktowym designem pasujacym do
mniejszych pomieszczen, dyskretnych konfiguracji audio lub montazu na Scianie. Wykorzystuje ten sam
ponadwymiarowy 29 mm ultralekki przetwornik wysokotonowy z miekka koputka, jak reszta serii, oraz
gtosnik niskotonowy z wtdkien drzewnych o Srednicy 5 1/4 cala oparty na technologii SMC obstugujacy
tony niskie i Srednie. Kolumna OBERON 1 opiera sie na najbardziej innowacyjnych pomystach,
tradycjach oraz innowacjach technologicznych DALI - potgczonych spdjnie w eleganckg, kompaktowg
konstrukcje.

EATWE DO USTAWIENIA

Materiaty konstrukcyjne przetwornikdéw, budowa zwrotnicy oraz geometria zastosowana w serii
OBERON zostaty wybrane w celu uzyskania szerokiego rozproszenia dzwieku. Zapewnia to dobrze
zintegrowane brzmienie, nawet podczas stuchania pod znacznym katem poza osig. Dodatkowg
korzyscig jest znaczna redukcja znieksztatcenn harmonicznych oraz dyfrakcji powodujgcych
znieksztatcenia czestotliwosci. Z tego powodu wszystkie gtosniki DALI zostaty zaprojektowane tak, aby
nie wymagaty ustawienia pod katem skierowanym bezposrednio na stuchacza.

NOWOCZESNY DESIGN

Zaokraglone krawedzie oraz rustykalny materiat wykorzystany do pokrycia przednich grilléw DALI
nadajg serii OBERON lzejszy i bardziej nowoczesny wyglad. Ten wyglad jest wzmocniony przez
elegancko uksztattowang, aluminiowg podstawe zastosowang w dw6ch modelach kolumn
podtogowych.

MEMBRANA Z WEOKIEN DRZEWNYCH

Przetwornik niskotonowy OBERON wykorzystuje membrane z witékna drzewnego z mieszankg
drobnoziarnistej masy papierniczej wzmocnionej wtéknami drzewnymi, co tworzy sztywng, lekkg i
dobrze zachowujacg sie strukture. W potgczeniu z nisko stratnym pierscieniem otaczajacym oraz
zawieszeniem typu spider, ta membrana doskonale odtwarza wszystkie mikro szczegoty brzmienia
zawarte w sygnale - niefiltrowane - oraz z duzg doktadnoscia.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SMC



Zelazny nadbiegunnik magnesu w przetworniku niskotonowym OBERON zostat zwiericzony
opatentowanym dyskiem SMC - minimalizujgcym negatywne skutki dziatania zelaza. Wykorzystanie
dysku SMC znacznie zmniejsza mechaniczne znieksztatcenia, co réwniez obniza ogélny poziom zaktocen.
Pozwala to na dtuzszg przyjemnos¢ z odstuchu, dostarczajgc relaksujgca srednice oraz zaskakujacg ilos¢
szczegbtdw w swojej klasie cenowe;j.

Ze wzgledu na swoj wyjatkowo kompaktowy rozmiar, OBERON 1 jest najmniejszym komponentem
dostepnym w serii OBERON. Rozmiar obudowy umozliwia optymalng réwnowage miedzy wewnetrzng
objetoscig zoptymalizowang pod katem niskich tonéw, a kompaktowg obudowg dostosowang do
mniejszych pomieszczen, dyskretnych konfiguracji audio lub montazu na Scianie.

Podobnie jak jego wieksze rodzenstwo, OBERON 1 wykorzystuje ponadwymiarowy, ultralekki
przetwornik wysokotonowy o Srednicy 29 mm z miekka koputkg do obstugi wysokich oraz
szczegbtowych Srednich czestotliwosci, natomiast oparty na technologii SMC przetwornik niskotonowy z
wiokna drzewnego o srednicy 5 1/4 cala obstuguje nizszy zakres Srednich i dobrze zsynchronizowanych
tonow niskich. Podczas projektowania serii kolumn gtosnikowych DALI OBERON wybraliSmy najlepsze
elementy z naszych istniejgcych produktdéw oraz zjednoczyliSmy je w serii, ktéra zapewnia doskonatg
jakos¢ dzwieku, nowoczesny wyglad oraz wszechstronnos¢ wykorzystania.

Kompaktowy rozmiar modelu OBERON 1 utatwia integracje z kazdym pomieszczeniem. Aby uzyskac
szerokg dyspersje dzwieku w obszarze odstuchowym, materiaty konstrukcyjne przetwornikéw oraz
geometria zastosowane w OBERON 1 zostaty starannie wybrane. Te same zasady zostaty zastosowane
przy projektowaniu zwrotnicy.

W rezultacie mozesz doswiadczy¢ dobrze zintegrowanego dzwieku, nawet podczas stuchania pod
znacznym katem poza osig. Jest to wazne, poniewaz podczas stuchania muzyki rzadko siedzisz
bezposrednio przed gtosnikiem. Dodatkowg korzyscig jest znaczne zmniejszenie znieksztatcen
harmonicznych oraz znieksztatcen czestotliwosci, poniewaz zawsze bedg one silniejsze podczas
odstuchu na osi. Jest to réwniez powdd, dla ktorego wszystkie gtosniki DALI zostaty zaprojektowane tak,
aby nie wymagaty ustawienia pod katem skierowanym bezposrednio na stuchacza.
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