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BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM
DALI OBERON Series

Dali OBERON 3 LIGHT OAK Kolumna
Podstawkowa

Cena 1 399,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI OBERON 3

Wieksza kolumna podstawkowa DALI OBERON 3 tgczy w sobie to, co najlepsze z obu Swiatéw. Stanowi
doskonate potgczenie duzego dzwieku kolumny podtogowej z kompaktowg konstrukcjg kolumny
podstawkowej. Niezwykle lekki 29 mm przetwornik wysokotonowy z miekkg koputkg doskonale
integruje sie z 7 calowym przetwornikiem niskotonowym wykonanym z widékna drzewnego, zapewniajgc
imponujacg gore, szczegbtowy i wyrazistg Srednice oraz zaskakujacy, spojny i precyzyjny bas. Ogdlnie
rzecz biorgc, kolumna OBERON 3 jest prawdziwg wizytéwkg pomystéw, tradycji oraz innowacgji
technologicznych DALI - a wszystko to zostato opakowane w elegancki i nowoczesny design.
NOWOCZESNY DESIGN

Zaokraglone krawedzie oraz rustykalny materiat wykorzystany do pokrycia przednich grilléw DALI
nadajg serii OBERON lzejszy i bardziej nowoczesny wyglad. Ten wyglad jest wzmocniony przez
elegancko uksztattowang, aluminiowg podstawe zastosowang w dwdch modelach kolumn
podtogowych.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SMC

Zelazny nadbiegunnik magnesu w przetworniku niskotonowym OBERON zostat zwienczony
opatentowanym dyskiem SMC - minimalizujgcym negatywne skutki dziatania zelaza. Wykorzystanie
dysku SMC znacznie zmniejsza mechaniczne znieksztatcenia, co rowniez obniza ogélny poziom zaktocen.
Pozwala to na dtuzszg przyjemnosc z odstuchu, dostarczajgc relaksujgcg Srednice oraz zaskakujgca ilos¢
szczegOtdw w swojej klasie cenowe;.

MEMBRANA Z Wt OKIEN DRZEWNYCH

Przetwornik niskotonowy OBERON wykorzystuje membrane z witdkna drzewnego z mieszankg
drobnoziarnistej masy papierniczej wzmocnionej wtéknami drzewnymi, co tworzy sztywng, lekkg i



dobrze zachowujacg sie strukture. W potgczeniu z nisko stratnym pierscieniem otaczajagcym oraz
zawieszeniem typu spider, ta membrana doskonale odtwarza wszystkie mikro szczegdty brzmienia
zawarte w sygnale - niefiltrowane - oraz z duzg doktadnoscia.

EATWE DO USTAWIENIA

Materiaty konstrukcyjne przetwornikdéw, budowa zwrotnicy oraz geometria zastosowana w serii
OBERON zostaty wybrane w celu uzyskania szerokiego rozproszenia dzwieku. Zapewnia to dobrze
zintegrowane brzmienie, nawet podczas stuchania pod znacznym katem poza osig. Dodatkowg
korzyscig jest znaczna redukcja znieksztatceh harmonicznych oraz dyfrakcji powodujgcych
znieksztatcenia czestotliwosci. Z tego powodu wszystkie gto$niki DALI zostaty zaprojektowane tak, aby
nie wymagaty ustawienia pod katem skierowanym bezposrednio na stuchacza.

OBERON 3 t3czy w sobie to co najlepsze z obu Swiatéw. Rozmiar obudowy umozliwia optymalng
rownowage pomiedzy ogdlng wydajnoscig basow, a kompaktowym designem pasujgcym do mniejszych
pomieszczen, dyskretnych konfiguracji audio lub montazu na Scianie. £3czac duzy dzwiek kolumny
podtogowej z kompaktowg konstrukcjg kolumny podstawkowej, model OBERON 3 doskonale bedzie
prezentowat sie na kazdym stojaku lub pétce.

Wraz z premierg serii gtosnikdbw DALI OBERON wybrano najlepsze elementy z obecnych gtosnikdéw Dali i
potgczyliSmy je w serie, ktora zapewnia doskonatg jakos¢ dzwieku, elegancki wyglad oraz
wszechstronnos¢ uzytkowania. 29 milimetrowy ultra lekki przetwornik wysokotonowy z miekka koputka
doskonale wspotgra z 7 calowym przetwornikiem niskotonowym wykonanym z wtékna drzewnego
(opartym na SMC), zapewniajgc imponujacg gore, szczegbdtowq i wyrazistg Srednice oraz zaskakujgcy,
spojny i precyzyjny bas.

OBERON 3 umozliwia prostg integracje do kazdego pomieszczenia. Zarowno materiaty konstrukcyjne
przetwornikéw jak i geometria zastosowane w modelu OBERON 3 zostaty wybrane w celu uzyskania
szerokiego rozproszenia dzwieku w obszarze odstuchowym. Te same zasady zostaty zastosowane przy
projektowaniu zwrotnicy.

W rezultacie mozesz doswiadczy¢ dobrze zintegrowanego dzwieku, nawet podczas stuchania pod
znacznym katem poza osig. Jest to wazne, poniewaz podczas stuchania muzyki rzadko siedzisz
bezposrednio przed gtosnikiem. Dodatkowg korzyscig jest znaczne zmniejszenie znieksztatcen
harmonicznych oraz znieksztatcen czestotliwosci, poniewaz zawsze bedg one silniejsze podczas
odstuchu na osi. Jest to réwniez powdd, dla ktérego wszystkie gtosniki DALI zostaty zaprojektowane tak,
aby nie wymagaty ustawienia pod katem skierowanym bezposrednio na stuchacza.
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