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DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC

Dali OBERON 9 BLACK Kolumna
Glosnikowa Podtogowa

Cena 3999,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

SERIA OBERON

Oberon to pierwsze gtosniki klasy podstawowej, ktore umozliwiajg radykalng redukcje znieksztatcen
powodowanych przez konwencjonalne przetworniki, miedzy innymi dzieki zastosowaniu unikalnej
technologii SMC (Soft Magnetic Compound) opracowanej przez firme DALI.

Ta technologia, w potgczeniu z nowym 29 milimetrowym tweeterem o miekkiej koputce, duzymi
membranami z wtékna drzewnego opracowanymi przez DALI oraz sztywnymi obudowami z tworzywa
MDF, tworzy serie gto$nikow, ktére dostarczajg dZzwiek z dowolnego zrddta doktadnie tak, jak stworzyt je
artysta.

t3czac wygode w najnowoczesniejszymi rozwigzaniami inzynieryjnymi, seria OBERON oferuje takze
uniwersalnie umiejscowiony w przestrzeni idealny punkt odstuchu, przez co gtosniki nie muszg by¢
skierowane w strone stuchacza, by zapewnic czysty i dobrze zintegrowany dzwiek za kazdym razem, w
dowolnym miejscu w pomieszczeniu.

Nowy, innowacyjny, rozwijany we wtasnym zakresie, korzystajacy z technologii SMC system magneséw
Linear Drive eliminuje cztery czynniki znieksztatcajgce w systemie napedowym gtosnikéw: prady wirowe,
histereze, zmiany strumienia i indukcyjnosc cewki gtoSnikowe;.

Zaawansowana technologia miekkiego materiatu magnetycznego (SMC) eliminuje zmiany mocy
strumienia w szczelinie magnesu. W rezultacie redukuje ona znieksztatcenia do minimum, w
poréwnaniu z konwencjonalnymi gtosnikami.

Najnowszej generacji membrany z widkna drzewnego, korzystajgce z nowego procesu impregnacji
membrany i nowej powtoki pomontazowej. Gtosniki basowe Dali Epicon sg nie tylko rozwijane, ale
réwniez produkowane w centrali Dali w Danii.

Uzycie membrany z wibékna drzewnego zapewnia naszym recznie budowanym gtosnikom basowym
lekka, sztywng i losowo nieréwng membrane. Umozliwia to tatwe poruszanie sie, nawet ruchami
ttokowymi oraz znacznie redukuje mozliwos¢ powstawania rezonansu powierzchniowego.

Seria Oberon prezentuje linie gto$nikdéw dla kazdego zastosowania. Dzieki dwom kompaktowym
kolumnom podstawkowym, sciennej, dwém podtogowym i Srodkowemu kanatowi, seria Oberon ma co$
na kazdg potrzebe. Kazdy model gtosnika jest idealny do uzytku stereofonicznego i jest w stanie
wypetni¢ wszystko, od matych mieszkan po duze salony z wysokiej jakosci dzwiekiem.



Dali utatwia integracje gtosnikdow w kazdym pomieszczeniu. Zaréwno materiaty, jak i geometria
zastosowane w serii Oberon zostaty wybrane w celu uzyskania szerokiego przetwarzania w obszarze
odstuchowym. Te same zasady zostaty zastosowane przy projektowaniu zwrotnic.

W ten sposdb mozna doswiadczy¢ dobrze zintegrowanego dzwieku, nawet podczas stuchania ze
znacznym katem poza osig. Jest to wazne, poniewaz podczas stuchania muzyki rzadko siedzisz przed
gtosnikami. Dodatkowg korzyscig jest znaczne zmniejszenie znieksztatcen harmonicznych i znieksztatcen
czestotliwosci, poniewaz zawsze bedg one silniejsze w odpowiedzi na os.

OBERON 9

Najwiekszy w ofercie DALI OBERON, OBERON 9 to prawdziwie wysokiej klasy gtosnik Hi-Fi, ktory tgczy w
sobie najwyzsze wyrafinowanie i zaskakujgce szczegdty z niewymagajgcg wysitku mocg, aby zapewnic
autentyczne wrazenia koncertowe i kinowe w kazdej przestrzeni odstuchowe;j.

EATWA INTEGRACJA

Dobrze zintegrowany dzwiek, nawet poza osig

OBERON 9 zapewnia to, co najlepsze w zakresie gtebokiego basu i wydajnosci w duzych
pomieszczeniach. Pomimo swoich rozmiardw, gtosnik ten jest zaskakujgco delikatny i zachwyca
zdolnoscig do odtwarzania naturalnej, realistycznej muzyki w kazdym stylu, nawet przy nizszych
poziomach gtosnosci. Zaréwno materiaty przetwornika, jak i geometria gtosnikdéw zostaty wybrane tak,
aby uzyskac szeroki wzor dyspersji - te same zasady zastosowalismy przy projektowaniu zwrotnicy. W
rezultacie doswiadczysz zadziwiajgco dobrze zintegrowanego dzwieku, nawet stuchajgc pod znacznym
katem poza osia.

NOWY STOZEK Z WEOKNA DREWNIANEGO

Zoptymalizowany dzieki nowej strukturze witdkien drzewnych

OBERON 9 posiada dedykowany 7-calowy przetwornik Sredniotonowy wspierany przez dwa 9-calowe
gtosniki niskotonowe. Wszystkie trzy przetworniki niskostratne sg zoptymalizowane za pomocg nowego
stozka o strukturze wtdkna drzewnego, przeznaczonego do odtwarzania delikatnego obszaru
czestotliwosci Srednich i niskich. Zbudowany z mieszanki drobnoziarnistej masy papierniczej
wzmocnionej widknami drzewnymi, gtosnik niskotonowy tworzy sztywng, a jednoczesnie lekka
konstrukcje. W potgczeniu z niskostratnym zawieszeniem surround i pajgkiem, gtosnik niskotonowy
OBERON 9 odtwarza najdrobniejsze szczegdty sygnatu, bez filtrowania i z duzg doktadnoscia.
REDUKCJA ZNIEKSZTALCEN

Opatentowany SMC (miekki kompozyt magnetyczny)

Zastosowanie SMC (miekkiego kompozytu magnetycznego) w OBERONIE 9 znacznie zmniejsza
odksztatcenia mechaniczne spowodowane histerezg i prgdami wirowymi. Rezultatem jest system silnika
magnetycznego z drastyczng redukcjg znieksztatcen trzeciego rzedu, ktéry pozwala OBERON 9 zapewnic
dtuzsza przyjemnos¢ stuchania, zrelaksowang srednice i zaskakujgcg ilos¢ szczegotdw w swojej klasie.
DUZA MIEKKA KOPULA

taczenie sprawdzonych technologii i funkgcji

Ponadwymiarowy, ultralekki gtosnik wysokotonowy z miekkg koputkg o srednicy 29 mm zostat
opracowany specjalnie dla serii OBERON, tgczgc sprawdzone technologie z naszych istniejgcych serii
DALI z nowymi funkcjami. Duzy rozmiar membrany pozwala gtosnikowi wysokotonowemu generowac
wyzsze cisnienie akustyczne przy mniejszym wychyleniu, utrzymujgc ruch cewki drgajgcej na
kontrolowanym minimum. Przednia ptyta gtosnika wysokotonowego w poblizu koputki zostata
zaprojektowana z podobng geometrig do gtosnikdéw wysokotonowych OPTICON i RUBICON, aby
stworzy¢ optymalne warunki pracy miekkiej koputki. Skutkuje to rozszerzonym pasmem przenoszenia,
szerokg dyspersjg i niskim poziomem podbarwien.

ZOPTYMALIZOWANA SZAFKA

Projekt szafki to nie tylko ,tylko" dobry wyglad

Obudowa OBERON 9 jest wykonana z ptyty MDF o duzej gestosci, obrabianej CNC, pokrytej wysokiej
jakosci winylem. Niezwykle sztywng konstrukcje uzyskano dzieki solidnym usztywnieniom wewnatrz
obudowy, co praktycznie eliminuje rezonans obudowy. Porty basowe z tytu obudowy optymalizujg
integracje z pomieszczeniem, wykorzystujgc powierzchnie tylnej Sciany w celu poprawy jakosci basow.
Elegancko uksztattowana aluminiowa podstawa nadaje rowniez stojakowi podtogowemu OBERON 9
|zejszy, wzniosty wyglad.
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