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Dali OBERON ON-WALL DARK WALNUT
Kolumna Nascienna

Cena 1299,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI OBERON ON-WALL

DALI OBERON ON-WALL to smukta, dyskretna oraz zaskakujgco mocna kolumna nascienna, ktéra
wykorzystuje unikalny system portéw basowych DALI. Kolumna wyposazona zostata w wyjgtkowo duzy,
ultralekki, 29 milimetrowy przetwornik wysokotonowy z miekkg koputkg potgczony z przetwornikiem
niskotonowym opartym na technologii SMC, o Srednicy 5 1/4 cala oraz z unikalnym systemem dolnego
wyrzutu baséw DALI, ktéry zostat doprowadzony do perfekcji. Kolumna tgczy w sobie technologie, ktére
umozliwity stworzenie produktu, ktory pomimo niewielkich rozmiaréw sprawi, ze dzwiek stanie sie
znacznie wiekszy, dlatego DALI OBERON ON-WALL jest idealnym wyborem zaréwno do konfiguracji
stereo, jak i zawansowanego systemu surround.

Znalezione obrazy dla zapytania Dali OBERON ON-WALL

EATWE DO USTAWIENIA

Materiaty konstrukcyjne przetwornikdéw, budowa zwrotnicy oraz geometria zastosowana w serii
OBERON zostaty wybrane w celu uzyskania szerokiego rozproszenia dzwieku. Zapewnia to dobrze
zintegrowane brzmienie, nawet podczas stuchania pod znacznym katem poza osig. Dodatkowg
korzyscig jest znaczna redukcja znieksztatcern harmonicznych oraz dyfrakcji powodujgcych
znieksztatcenia czestotliwosci. Z tego powodu wszystkie gtosniki DALI zostaty zaprojektowane tak, aby
nie wymagaty ustawienia pod katem skierowanym bezposrednio na stuchacza.

NOWOCZESNY DESIGN

Zaokraglone krawedzie oraz rustykalny materiat wykorzystany do pokrycia przednich grilléw DALI
nadaja serii OBERON lzejszy i bardziej nowoczesny wyglad. Ten wyglad jest wzmocniony przez
elegancko uksztattowang, aluminiowg podstawe zastosowang w dwdch modelach kolumn
podtogowych.

MEMBRANA Z WEOKIEN DRZEWNYCH

Przetwornik niskotonowy OBERON wykorzystuje membrane z wtdékna drzewnego z mieszankg
drobnoziarnistej masy papierniczej wzmocnionej wtéknami drzewnymi, co tworzy sztywng, lekkg i
dobrze zachowujacg sie strukture. W potgczeniu z nisko stratnym pierscieniem otaczajgcym oraz
zawieszeniem typu spider, ta membrana doskonale odtwarza wszystkie mikro szczegoty brzmienia
zawarte w sygnale - niefiltrowane - oraz z duzg doktadnoscia.



OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SMC

Zelazny nadbiegunnik magnesu w przetworniku niskotonowym OBERON zostat zwienczony
opatentowanym dyskiem SMC - minimalizujgcym negatywne skutki dziatania zelaza. Wykorzystanie
dysku SMC znacznie zmniejsza mechaniczne znieksztatcenia, co rowniez obniza ogélny poziom zaktocen.
Pozwala to na dtuzszg przyjemnosc z odstuchu, dostarczajgc relaksujgcg Srednice oraz zaskakujgcg ilos¢
szczegOtdw w swojej klasie cenowe;.

OBERON ON-WALL to mocna kolumna nascienna o smuktej i dyskretnej obudowie. Pomimo
kompaktowych rozmiaréw, ta kolumna nascienna dostarcza dzwiek typowy znacznie wiekszego modelu
ze wzgledu na potgczenie innowacyjnych technologii. Smukty profil kolumny utatwia integracje z kazdym
pomieszczeniem.

Wybrano najlepsze elementy z istniejgcych produktéw Dali i zastosowalno je w kolumnie gto$nikowe;j
OBERON ON-WALL, aby zapewni¢ doskonatg jakos¢ dzwieku, nowoczesny wyglad oraz wszechstronnos¢
wykorzystania. Kolumna OBERON ON-WALL wyposazona zostata w ponadwymiarowy przetwornik
wysokotonowy o srednicy 29 mm z miekkg koputkg oraz przetwornik niskotonowym z wiékien
drzewnych o Srednicy 5 1/4 cala wykorzystujgcy technologie SMC, ktory jest obstugiwany przez unikalng
konstrukcje portu basowego z dolnym wyrzutem, ktéra pozwala kolumnie OBERON ON-WALL
wykorzystac sciany, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ baséw Z tego powodu jest to idealny wybér zaréwno do
konfiguracji stereo, jak i zaawansowanych systeméw surround.

Aby uzyskac szerokg dyspersje dZzwieku w obszarze odstuchowym, materiaty konstrukcyjne
przetwornikdw oraz geometria zostaty starannie wybrane. Te same zasady zostaty zastosowane przy
projektowaniu zwrotnicy. W rezultacie mozesz doswiadczy¢ dobrze zintegrowanego dzwieku, nawet
podczas stuchania pod znacznym katem poza osig. Jest to wazne, poniewaz podczas stuchania muzyki
rzadko siedzisz bezposrednio przed gto$nikiem. Dodatkowa korzyscig jest znaczne zmniejszenie
znieksztatcen harmonicznych oraz znieksztatcen czestotliwosci, poniewaz zawsze bedg one silniejsze
podczas odstuchu na osi. Jest to rowniez powdd, dla ktérego wszystkie gtosniki DALI zostaty
zaprojektowane tak, aby nie wymagaty ustawienia pod kgtem skierowanym bezposrednio na stuchacza.
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