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Nazwa Dali PHANTOM S-280 Głośnik Instalacyjny

Cena 23 999,00 zł

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

FAZON SAT

DALI FAZON SAT to elegancki i stylowy głośnik satelitarny wykonany z odlewanego ciśnieniowo

aluminium. Kompaktowy rozmiar sprawia, że stanowi on dyskretne rozwiązanie dla każdej konfiguracji

zestawu stereo, dźwięku przestrzennego i telewizora.

Zakrzywiona konstrukcja

Zakrzywione linie obudowy głośników z serii FAZON eliminują pogłos i fale stojące.

Bezpieczne zaciski

Każdy głośnik z serii FAZON jest wyposażony w łatwe w użyciu terminale z zaciskami, co zapewnia

bezpieczne połączenie, które nie poluzuje się z czasem.

WIELOFUNKCYJNA ELEGANCJA

DALI FAZON SAT to elegancki głośnik satelitarny, który sprawdza się równie dobrze przy odtwarzaniu

dźwięku telewizyjnego lub stereo, jak i w konfiguracji wielokanałowego zestawu przestrzennego. Ma

zakrzywioną, lakierowaną na wysoki połysk aluminiową obudowę, powlekaną kompozytową przegrodę

przednią i idealnie dopasowaną maskownicę mocowaną na magnesy, co umożliwia jej szybkie i łatwe

zdejmowanie. FAZON SAT jest również dostarczany z poręcznym stojakiem, ułatwiającym jego

umieszczenie na półce.

TWIST 'N' TILT

Elastyczne i innowacyjne mocowanie

Dzięki obrotowemu uchwytowi na ścianę 360º Twist 'n' Tilt, głośnik FAZON SAT daje możliwość

odtworzenia najlepszego dźwięku w każdym pomieszczeniu. Można go przechylać w górę lub w dół, w

lewo lub w prawo... a nawet zamocować do góry nogami.

MIĘKKA I LEKKA KOPUŁKA



Ulepszone dźwięki o wysokiej częstotliwości

FAZON SAT wyposażony jest w lekki głośnik wysokotonowy z miękką kopułką o średnicy 28 mm. Duża

kopułka zmniejsza częstotliwość rezonansową, co poprawia dynamikę niskich tonów i integruje się z

głośnikami niskotonowymi, zapewniając bardziej naturalny charakter i lepszą rozdzielczość z większą

ilością detali i mikrodynamiką.

MEMBRANA Z WŁÓKNA DRZEWNEGO

Najdrobniejsze szczegóły i dynamika bez strat

DALI PHANTOM S-280PHANTOM S-280 to nieuznająca kompromisów kolumna głośnikowa do montażu

w ścianie wyposażona w dwa 8-calowe przetworniki nisko-/średniotonowe, dwa 10-calowe radiatory

pasywne oraz obrotowy hybrydowy moduł wysokotonowy. Dostarcza czysty, spójny dźwięk, który swoją

mocą i dokładnością wypełnia całe pomieszczenie. Przy tym zachowuje smukłą obudowę, która idealnie

wpasowuje się w niemal każdą standardową ścianę.

SMUKŁA OBUDOWA

Jednym z celów Dali przy tworzeniu serii PHANTOM S było skonstruowanie głośnika high-end

montowanego w ścianie o wąskim przekroju, który umożliwiłby sporo możliwości w zakresie montażu.

Udało nam się to osiągnąć dzięki utrzymaniu głębokości obudowy głośnika na poziomie 103 mm, który

można zamontować w niemal każdej standardowej ścianie.

Technologia SMC

Zaawansowana technologia miękkiego materiału magnetycznego (SMC) eliminuje zmiany mocy

strumienia w szczelinie magnesu. W rezultacie redukuje ona zniekształcenia do minimum, w

porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami.

Szeroka dyspersja

Wszystkie kolumny DALI zostały zaprojektowane wokół zasady szerokiej dyspersji. Pociąga to za sobą

konieczność optymalizacji pozaosiowej reprodukcji dźwięku. Jest to technologia idealna do użycia w

głośnikach instalacyjnych, ponieważ są zawsze zamontowane na płasko w ścianie lub na suficie.

10-CALOWY RADIATOR PASYWNY

Wyposażony w 10-calowy głośnik pasywny typu bass reflex wykonany z dobrze sprawujących się

włókien węglowych, który zaczerpnęliśmy z subwoofera high-end DALI SUB P-10 DSS.

DALI PHANTOM S-280 oferuje najwyższą jakość, jeśli chodzi o głośniki niestandardowe, a jednocześnie

nie zajmuje dużo miejsca, tak cennego w przestrzeni domowej. Wykorzystując sprawdzoną technologię,

taką jak charakterystyczna dla naszych produktów membrana z włókna drzewnego, gumowa otoczka o

niskiej stratności, przednia przegroda wykonana z płyty MDF oraz najwyższej klasy design z

maskownicami magnetycznymi w połączeniu z naszym najnowszym wynalazkiem - rdzeniem

nabiegunnika wykonanym w technologii SMC oraz elementem sztandarowym - hybrydowym modułem

wysokotonowym, model S-280 jako głośnik ścienny oferuje osiągi dźwiękowe nie z tego świata.

Dwa główne 8-calowe głośniki niskotonowe zoptymalizowaliśmy, aby uzyskać możliwie jak najlepsze

osiągi niskich i średnich tonów. Natomiast większą wydajność basów osiągnęliśmy, uzupełniając je

10-calowymi głośnikami pasywnymi. Dzięki temu otrzymaliśmy pełne pasmo przenoszenia, takie jak w

przypadku obudowanych głośników podłogowych, co sprawiło, że model PHANTOM S-280 naprawdę

wyróżnia się z tłumu.

Smukła obudowa idealnie wpasowuje się w niemal każdą standardową ścianę. Wszystkie modele

montowane są wokół obracanego hybrydowego modułu wysokotonowego dzięki czemu są łatwe w

instalacji bez względu na rodzaj podłączenia - stereo, kanał centralny czy surround.

pasmo przenoszenia (±3 dB): 48 - 25 000 Hzskuteczność (2,83 V/1 m): 89 dBimpedancja nominalna: 8

Ohmmaksymalne SPL: 112 dBrekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 400 Wczęstotliwość zwrotnicy: 3

000 / 15 000 Hzhybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik o wysokiej częstotliwości: 1 x 17 x 45

mmprzetwornik wysokotonowy: 1x 29 mmprzetwornik niskotnowy: 2x 8"niskotonowa membrana

pasywna: 2x 10"typ obudowy: zamknięta z dwiema pasywnymi membranamizłącza: pojedynczy

przewódrekomendowane umiejscowienie: naścienny, centralny / soundbar
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