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Nazwa

Dali RUBICON 6 WHITE Kolumna
głośnikowa podłogowa

Cena 10 499,00 zł

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

Kolumna głośnikowa podłogowa

RUBICON 6 to kolumna podłogowa z dwoma głośnikami niskotonowymi o wielkości 6,5 cala. RUBICON 6

jest w stanie dostarczyć więcej fizycznego basu wypełniającego większą przestrzeń, zwłaszcza dzięki

głośnikom niskotonowym. Głośniki niskotonowe doskonale współpracują ze sobą poruszając znacznie

większą objętość powietrza i docierają jeszcze dalej do wnętrza obszaru głębokich basów. Konstrukcja

przetwornika głośników RUBICON 6 zapewnia jeszcze większą moc niż w przypadku mniejszych

głośników tej linii, co umożliwia emisję doskonalszego i lepiej kontrolowanego dźwięku.Stożek

membrany zastosowany w serii RUBICON nawiązuje do technologii zastosowanych w serii EPICON i

posiada lekką, sztywną i nierówną strukturę. To obniża złożoność centralnej części karkasu, zapewnia

równe ruchy cewki, a tym samym ogranicza możliwość wystąpienia rezonansu powierzchni membrany

oraz zapewnia minimalne zakłócenia. Miękka guma zawieszenia głośnika została zaprojektowana i

zamówiona specjalnie na potrzeby serii RUBICON. Także wszytskie komponenty znajdujące się w

aluminiowej obudowie zaprojektowane były tak, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza między

stożkiem oraz systemem magnetycznym.W serii RUBICON, inżynierowie DALI wykorzystują zarówno

miękką membranę głośników wysokotonowych pracującą samodzielnie oraz hybrydową konfigurację

głośników wysokotonowych wspierających wysokie częstotliwości. Cewka użyta w głośnikach serii

RUBICON jest zaprojektowana tak, aby była bardzo lekka i posiadała dużą sprawność, co zapewnia

szerszy zakres pasma. Lżejsza cewka umieszczona jest wewnątrz magnesu ferrytowego, który ma ścisłą

kontrolę nad jej ruchami. Wstęgowy głośnik wysokotonowy charakteryzujący się szeroką dyspersją, co w

połączeniu z miękką membraną powoduje, że moduł wysokotonowy pracuje już od pasma 2.5 KHz. Ta

wyjątkowa przepustowość w połączeniu z bardzo szerokim rozproszeniem fali dźwiękowej wpisuje się w

filozofię reprodukcji dźwięku DALI.
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