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Dali SPEKTOR VOKAL WALNUT Kolumna
Centralna

Cena 1 099,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI SPEKTOR VOKAL

Obejmujgc Srodek sceny SPEKTOR VOKAL zapewnia wyrazistosc i gtebie dla kazdego filmu. Dwa
przetworniki Srednio-niskotonowe 4%" i przetwornik wysokotonowy 25 mm z miekka koputkg sg
idealnie dostrojone, aby pasowac do kazdego z trzech modeli serii SPEKTOR

Membrany z wtdkna drzewnego

Niskostratne gtosniki wykonane z lekkich membran papierowych ze wzmocnieniem wtéknami
drewnianymi. Osadzone membrany z widékna drzewnego nadajg powierzchni nieregularng strukture,
ktéra dramatycznie minimalizuje rezonowanie powierzchni. Tworzy tez mozliwie najlepszg reprodukcje
kazdego detalu w sygnale dzwiekowym.

PRZYJAZNE DLA WZMACNIACZY

Przyjazna dla wzmacniacza konstrukcja czyni serie SPEKTOR idealnie dopasowang do niemal kazdego z
wzmacniaczy w swojej kategorii cenowej. Bez wzgledu na to, czy patrzymy na kompaktowe Hi-Fi,
wzmacniacze stereo lub odbiorniki surround, SPEKTOR wydobedzie z nich to, co najlepsze, pokazujac jak
dobrze moze brzmie¢ muzyka i filmy.

PRZETWORNIK WYSOKOTONOWY Z MIEKKA KOPULKA

Koputka gtosnika wysokotonowego oferuje rozdzielczo$¢ najlepszg w swojej klasie, o rozszerzonym
pasmie przenoszenia, szerokiej dyspersji i niskim zabarwieniu. Wyrazne dziedzictwo serii high-end Dali.
Gtosnik wysokotonowy jest oparty na niezwykle lekkim tkanym materiale, ktéry wazy mniej niz potowe
wartosci okreslonej dla rynkowego standardu (0,056 mg/mm?2).

NISKIE STRATY SYGNALU

Uzywajac tylko przetwornikdédw DALI zaprojektowanych i zbudowanych na zamoéwienie eliminuje sie
potrzebe korekcji czestotliwosci w zwrotnicy. Pozwala to zaprojektowac¢ doktadnie zwrotnice, ktéra wraz
ze starannie wyselekcjonowanymi jakosciowymi komponentami zapewnia, ze strata sygnatu jest bliska
zeru.

Obejmujgc srodek sceny SPEKTOR VOKAL zapewnia wyrazistos¢ i gtebie dla kazdego filmu. Aby uzyska¢
doskonate parametry dzwieku, uzyskanie parametrow Hi-Fi z gtosnika w tym przedziale cenowym



wymagato nie tylko catego naszego doswiadczenia i know-how, ale takze wielu godzin spedzonych w sali
odstuchowej i poprawienia projektow sterownika i zwrotnicy.

Jesli szukasz przystepnego kanatu centralnego, SPEKTOR VOKAL spetni Twoje oczekiwania. Stuzy on
szczego6towq, dynamiczng i mocng reprodukcjg dzwieku i pasuje do kazdego z trzech modeli z serii
SPEKTOR: kolumn gto$nikowych SPEKTOR 1, SPEKTOR 2 i SPEKTOR 6 Bez wzgledu na to, czy w swoim
kinie domowym planujesz uzywa¢ go w konfiguracji 3.1 lub 5.1.

Jak wszystkie gtosniki DALI, SPEKTOR VOKAL zostat zaprojektowany zgodnie z podstawowymi
akustycznymi i elektro-akustycznymi zasadami Dali i mocnym przekonaniem, ze przejrzystosc i
autentyczna, szczera reprodukcja dzwieku dadzg Tobie wiekszy wptyw na doswiadczanie muzyki na
Zywo.

pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 66 - 26 000 Hzczutosc¢ (2,83 V/1 m): 87 dBimpedancja [ohm]: 6
Qmaksymalne SPL: 107 dBrekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 120 Wczestotliwo$¢ zwrotnicy: 2 100
Hztyp: 2-droznyprzetwornik wysokotonowy: 1x 25 mm miekka koputkaprzetwornik
nisko-/Sredniotonowy: 2x 4%:"typ obudowy: Bass reflexstrojenie bass-refleksu: 51.5 Hzwejscia:
pojedyncze
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