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Nazwa Ecler LABI1-SB18p subwoofer

Cena 0,00 zł

Producent Ecler

OPIS PRODUKTU

LABI1-SB18p to 18" aktywny subwoofer, przeznaczony do instalacji stałych oraz jako systemprzenośny.

Może pracować osobno lub z LABI1C100i dzięki czemu tworzymy kompletne, wydajne rozwiązanie,

łatwe w montażu, podłączeniu i odtwarzaniu muzyki. Wbudowany wzmacniacz klasy D 2400W: 1200W

na subwoofer oraz 2x600W do zasilanie do 4x LABI1-C100i. Posiada ochronę przeciw napięciową. W

głośniku niskotonowych ma ustawione 18 fabrycznych ustawień, do wybory za pomocą ekranu LCD –

umożliwiając użytkownikowi wybór danego ustawienia, w zależności od potrzeb wydajności systemu

 Seria LABI1 oferuje modułowe rozwiązanie, które zaspokoi najbardziej wymagające instalacje

stacjonarne i mobilne aplikacje nagłośnieniowe. Łącząc różne produkty z tej serii, może spełnić każde

wymaganie.

Cechy

18-calowy subwoofer aktywny o kompaktowej konstrukcji

Wbudowana moc wzmocnienia klasy D 2400 W

Wzmacniacz niskiej częstotliwości: 1200 W

Wzmacniacz wyjściowy głośnika: 2x600W przy 4Ω

Zakres częstotliwości (-10 dB): 38 Hz – 250 Hz

Maks. SPL @ 1 m: 132 dB

2 x złącza wejściowe: zbalansowane XLR3

2 złącza wyjściowe stosu XLR: zbalansowane XLR3

2 x złącza wyjściowe z zasilaniem: Speakon®

18 ustawień fabrycznych

Interfejs sterowania użytkownika z wyświetlaczem LCD

Dostępne czarne wykończenie
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