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NEPANTE] FOCAL 100 OD6-T Glosnik zewnetrzny Biaty

Cena 1 349,00 z¢

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

GEOSNIK ZEWNETRZNY

Jak wszystkie produkty z linii 100-T Series, gtosnik zewnetrzny 100 OD6-T jest wyposazony w regulowany
transformator, ktory adaptuje moc gtosnika do instalacji 70 V lub 100 V oraz pozwala potgczyc¢ gtosniki
ze sobg, aby pokry¢ duzy obszar odstuchu. Odpowiada réwniez potrzebom klasycznych instalacji dzieki
ustawieniu 8 omow.

100 ODG6-T jest wyposazony w obudowe amortyzujgcg z materiatu o wysokiej gestosci z powtokg anty-
UV oraz posiada certyfikat IP66*, spetniajgc miedzynarodowe normy w zakresie szczelnosci i odpornosci
na pyty. Dzieki wykorzystaniu technologii Focal gtosnik zapewnia wysokg jakos¢ dzwieku na zewnatrz.
Patgk montazowy i konstrukcja umozliwiajgca obrét o 180 stopni pozwalajg na tatwg instalacje i
ustawienie sprzetu. Kratka i obudowa sg dostepne w czarnej i biatej wersji kolorystycznej i nadajg sie do
malowania, co sprawia, ze gtosnik optymalnie wkomponowuje sie w otoczenie.

Wymiary razem z patgkiem: 22,4 x 25,6 x 31,9 cm

*Qpracowwane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) kody IP stanowig
miedzynarodowe normy, ktére stuzg do okreslania poziomu odpornosci danego materiatu na wnikanie
ciat statych i cieczy. Pierwsza cyfra oznacza stopien odpornosci na wnikanie ciat statych, takich jak pyt (od
1 do 6). Druga cyfra oznacza stopien odpornosci na wilgo¢ (od 1 do 8).

POKRYCIE DUZYCH PRZESTRZENI

Dzieki wysokiej impedancji (8 omdw) i transformatorowi mocy, ktory pozwala tgczy¢ gtosniki ze sobg w
ramach instalacji 70 V/100 V, gtos$niki 100-OD6-T i 100 OD8-T oferujg wiele mozliwosci instalacji w
duzych przestrzeniach.

EATWA INSTALACJA | UZYTKOWANIE

Gtosniki sg wyposazone we wzmocniony, ztobkowany patgk z aluminium (litego i nierdzewnego), ktéry



umozliwia obrét gtosnika o 180 stopni. Utatwia to instalacje produktu, a takze jego ustawienie w pozyc;ji
pionowej lub poziomej w zaleznosci od zyczenia uzytkownika i uktadu przestrzeni zewnetrznej (logo
Focal obrotowe)

TECHNOLOGIE FOCAL

Zewnetrzne gtosniki 100-T Series sktadajg sie z gtosSnika wysokotonowego z odwrécong koputka z
aluminium, zapewniajgcego optymalng dyspersje dzwieku, oraz gtosnika nisko- i Sredniotonowego z
membrang ze szczelnego polipropylenu z powtokg z Polyglass, co gwarantuje perfekcyjng rozdzielczosc.
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