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Nazwa

Focal ARIA EVO X N2/N1/CENTER BLACK
HIGH GLOSS Kino domowe 5.0

Cena 21 999,00 zł

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

Zestaw kolumn Focal Aria Evo X N2/N1/Center to zaawansowany system kina domowego 5.0, oparty na

technologii lnianych membran (Flax) i tweeterach TAM, zapewniający autentyczne, szczegółowe

brzmienie. Składający się z podłogowych N°2, podstawkowych N°1 oraz głośnika centralnego, system

oferuje spójność barwową i wysoką dynamikę w dużych pomieszczeniach.

Zestaw 5.0KOMPONENTY2 x ARIA EVO X N°2Kolumna głośnikowa podłogowa[ DLA DOMU / FOCAL /

ARIA EVO X ]2 x ARIA EVO X N°1Kolumna głośnikowa podstawkowa[ DLA DOMU / FOCAL / ARIA EVO X ]1

x ARIA EVO X CENTERKolumna głośnikowa centralna[ DLA DOMU / FOCAL / ARIA EVO X ]Focal Aria Evo X

N°2 (fronty): Trójdrożne kolumny podłogowe Focal Aria Evo X N°1 (tyły): Dwudrożne kolumny

podstawkowe, idealne do mniejszych pomieszczeń lub jako efekty surround.Focal Aria Evo X Center

(centralny): Dwudrożny głośnik centralny, zapewniający wyraziste dialogi.Technologie: Innowacyjne

membrany lniane (neutralność), zawieszenie TMD (tłumienie drgań) oraz aluminiowo-magnezowe

głośniki wysokotonowe TAM o profilu „M".Zastosowanie: Zestaw stworzony dla miłośników muzyki i

kina, optymalny do przestronnych wnętrz.

Aria Evo X, linia wysokiej jakości kolumn głośnikowych do domu. Dzięki odnowionym technologiom i

zupełnie nowemu wykończeniu, kolumny Aria Evo X podnoszą poprzeczkę zarówno pod względem

dźwięku, jak i wzornictwa. Francuska marka opracowała tę nową serię jako kontynuację filozofii Aria:

dostarczanie czystych wrażeń słuchowych poprzez dostarczanie najlepszych głośników w swojej

kategorii.

Główne Cechy:

Membrana z włókna lnianego

TMD (Tuned Mass Damper) surround

Odwrócona kopułka wysokotonowa TAM w kształcie litery "M" z aluminium i magnezu



Przetworniki głośnikowe opracowane i wyprodukowane we Francji

Skórzany panel przedni

Przyjemność słuchania muzyki i kina domowegoAria Evo X oddaje hołd tradycyjnemu Hi-Fi dzięki kolekcji

pięciu produktów: jeden kompaktowy model półkowy (Aria Evo X N°1); trzy smukłe kolumny podłogowe

(N°2, N°3, N°4) i jeden dodatkowy model zapewniający imponującą scenę dźwiękową w konfiguracji kina

domowego (Aria Evo X Center). Podobnie jak linia Aria 900 wprowadzona na rynek w 2013 roku, Aria Evo

X ma na celu zapewnienie wysokiej jakości dźwięku, który jest ekspresyjny, a jednocześnie przystępny w

stosunku do wydajności, jaką zapewnia. Linia ta obiecuje sensacyjną przyjemność słuchania, z

charakterystycznym dla marki wciągającym doświadczeniem.

Innowacyjna technologiaKorzystając z know-how firmy Focal w zakresie dźwięku, głośniki mogą

pochwalić się wyjątkowymi innowacjami technologicznymi, które są wyłączną własnością marki. Głośnik

wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką w kształcie litery "M", następca głośnika wysokotonowego

TNF. Ta innowacyjna funkcja wierniej odtwarza wysokie tony, przechodząc dalej w wysokie i niskie

krańce spektrum. Obudowa głośnika średniotonowego jest wyposażona w technologię TMD® (Tuned

Mass Damper), która stabilizuje zachowanie obudowy, redukując zniekształcenia i zapewniając

doskonale zrównoważoną dynamikę. Kształt "M" kopułki to kolejna innowacja Focal, zdolna do

odtwarzania wysokich częstotliwości do 30 kHz. W międzyczasie magnes w głośnikach niskotonowych

został zmodernizowany, aby zapewnić większy wpływ na basy. Inżynierowie Focal przerobili również

zwrotnice z lepszymi komponentami, aby poprawić równowagę głośników. Innowacje w Focal nigdy nie

dotyczą tylko technologii. Marka oferuje również nowe wykończenie: Moss Green High Gloss. Głęboki

odcień zieleni i wysoki połysk lakieru nadają kolumnom jasny i nowoczesny wygląd. Do tego dochodzą

wykończenia Black High Gloss i Prime Walnut, w całej ich ponadczasowej elegancji. Każde wykończenie

jest połączone ze skórzanymi panelami przednimi.

Kultowa lniana membranaAria Evo X otwiera nowy rozdział dla charakterystycznej cechy Arii, z kultową

lnianą membraną pojawiającą się w głośnikach średniotonowych i niskotonowych linii. Innowacja, którą

Focal po raz pierwszy zaprezentował w linii Aria 900 w 2013 roku, ta membrana wykonana z

francuskiego włókna lnianego jest używana do uzyskania bardzo naturalnego dźwięku, wolnego od

podbarwień, a jednocześnie charakteryzującego się bogatą reprodukcją średnich tonów i wyraźnymi

uderzeniami basu. Wyprodukowana w warsztatach Focal, oferuje wciągające i dynamiczne wrażenia

słuchowe, odtwarzając wokale z wyjątkową klarownością i definicją. Technologia ta jest co roku

doceniana za swoje niezwykłe właściwości w zakresie reprodukcji dźwięku i jest obecnie cechą wielu

produktów Focal, od zintegrowanych głośników po samochodowe zestawy audio, a nawet monitory dla

profesjonalistów.

FOCAL ARIA EVO X N°2 BLACK HIGH GLOSS Kolumna głośnikowa podłogowaKolumna głośnikowa

podłogowa

Aria Evo X N°2 to doskonały przykład 3-drożnego głośnika podłogowego do użytku domowego. Oferuje

pełne emocji doznania muzyczne, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, zachwycając entuzjastów

każdego gatunku muzyki. Jest to przystępny głośnik audiofilski par excellence. Idealnie nadaje się do

pomieszczeń o powierzchni co najmniej 215 stóp kwadratowych (20 m²), z zalecaną odległością

odsłuchu wynoszącą 10 stóp (3 metry).

typ: 3-drożny głośnik podłogowy typu bass-reflexprzetworniki głośnikowe: 2x 6,5" (16,5 cm) lniany

głośnik niskotonowy, 6,5" (16,5 cm) lniany głośnik średniotonowy z zawieszeniem TMD, głośnik

wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką w kształcie litery "M" z aluminium/magnezupasmo

przenoszenia (+/-3 dB): 45 Hz - 30 kHzpasmo przenoszenia przy -6 dB: 37 Hzczułość: 91,5 dBimpedancja

nominalna: 8 Ωimpedancja minimalna: 2,9 Ωzalecana moc wzmacniacza: 40 - 250 Wczęstotliwość

zwrotnicy: 290 Hz / 2400 Hzmembrany z włókna lnianegozawieszenie TMDodwrócona kopułka

wysokotonowa TAM w kształcie litery "M" z aluminium i magnezuprzetworniki głośnikowe opracowane i

wyprodukowane we Francjiskórzany panel przedniwymiary produktu: 294 x 1035 x 371 mmwaga

netto: 25,00 kg

ARIA EVO X N°2

Trójdrożny głośnik podłogowy

Wyprodukowano we Francji

Aria Evo X N ° 2 to audiofilski i nowoczesny głośnik podłogi do słuchania Hi-Fi w domu. Dzięki solidnemu

projektowi i ekskluzywnym innowacjom ogniskowym jest to model wyboru, który zapewnia

zrównoważoną, harmonijną i precyzyjną akustykę. Pozwólcie sobie poradzić niezrównana muzykalność



Arii Evo X.

DOSKONALE ZDEFINIOWANY DŹWIĘK

Trzy głośniki z membraną Flax zapewniają bardzo naturalny, zdefiniowany dźwięk. Wyposażone w

pomysłowy falowód zapewniający kontrolowaną kierunkowość i lepsze obrazowanie dźwięku, głośniki

wysokotonowe TAM o profilu "M" zapewniają precyzję, kontrolę i płynność w wysokich

częstotliwościach.

PROJEKTOWANIE JAKOŚCI

Wyprodukowany we Francji głośnik posiada bardzo sztywną obudowę z MDF zapewniającą większą

neutralność, podstawę ze stopu aluminium zapewniającą większą stabilność na podłodze oraz system

wielu otworów zapewniający jeszcze większą głębię dźwięku.

JEDWABISTE WYSOKIE TONY

Wyprodukowany we Francji przez firmę Focal głośnik wysokotonowy TAM oferuje szeroki kąt

rozpraszania i lepszą definicję dźwięku, bez ukierunkowania. Składający się z aluminiowo-magnezowej

odwróconej membrany kopułkowej o profilu "M", zapewnia nieskazitelną równowagę harmoniczną i

precyzyjne wysokie tony o doskonałej finezji i wyrazistości.

DESIGN I WYKOŃCZENIE

Kolumny z serii Aria Evo X (podłogowe, półkowe i centralne) są dostępne w trzech wersjach

wykończenia: Black High Gloss, Prime Walnut oraz Moss Green High Gloss. Fronty z efektem skóry w

połączeniu z tymi wykończeniami nadają produktom wyrafinowania i charakteru. Magnetyczne uchwyty

z tkaniny dostarczane wraz z kolumnami są idealne do dyskretnej integracji z przestrzenią mieszkalną.

DOSKONALE ZDEFINIOWANY ZAKRES ŚREDNICH TONÓW

Zawieszenie TMD (Tuned Mass Damper) z tłumieniem zniekształceń harmonicznych to opatentowana

innowacja Focal, która poprawia brzmienie tonów średnich i eliminuje pasożytnicze wibracje. Kontrola

tonów średnich podyktowana jest zawieszeniem pomiędzy solidną konstrukcją głośnika a ruchomą

membraną. Dzięki doświadczeniu naszych akustyków, odpowiedź została znaleziona w technologii TMD

(Tuned Mass Damper), która stabilizuje zawieszenie, zapewniając jeszcze większą jednorodność tonalną

i neutralność dźwięku.

MEMBRANA FLAX

Opatentowana przez Focal i produkowana w naszych warsztatach membrana Flax to "sandwich"

składający się z francuskiego włókna lnianego, umieszczonego pomiędzy dwoma arkuszami włókna

szklanego. Spełnia wszystkie kryteria membrany hi-fi: jest lekka, aby zapewnić dobrą dynamikę, sztywna,

aby utrzymać bas i wytłumiona, aby zapewnić neutralny, naturalny dźwięk, bez podbarwień, bogate

odtwarzanie w zakresie średniotonowym i czyste ataki w niskich częstotliwościach.

Aria Evo X N°1

DWUDROŻNAKOLUMNA PÓŁKOWA

Aria Evo X Nr 1 zachowuje to co najważniejsze w dwudrożnych kolumnach półkowych, a mianowicie

wysoką wydajność i kompaktowe wymiary. Linia Aria Evo X oferuje wyrafinowaną jakość dźwięku,

stonowane wzornictwo i wysokiej jakości materiały.Bardziej kompaktowa niż kiedykolwiek, dyskretnie i

łatwo mieści się w pomieszczeniu, takim jak biuro lub mały salon, na stojaku lub bez elementu

podnoszącego (dostępny jako opcja). Jej głośnik średniotonowy /niskotonowy pozwala docenić wszystkie

zalety membrany Flax, ekskluzywnej technologii Focal, zapewniającej naturalny, bogaty dźwięk. Dzięki

głośnikowi TAM, kolejnej innowacji Focal, wysokie tony stają się precyzyjne i gładkie.Kolumna Aria Evo X

Nr 1 jest przeznaczona dla wszystkich miłośników muzyki, co czyni ją wzorcowym głośnikiem hi-fi w

swojej kategorii cenowej.

Aria Evo X Center (centralny): Dwudrożny głośnik centralny

DOSKONAŁA SCENA DŹWIĘKOWA

Ta dwudrożna kolumna centralna jest doskonałym dopełnieniem kolumn frontowych Aria Evo X

zapewniającym optymalne działanie zestawu kina domowego. Szczególną uwagę przy jej projektowaniu

zwrócono na dopasowanie barw, aby zagwarantować jednorodność i spójność dźwięku we wszystkich

konfiguracjach. Membrana Flax w głośnikach sprawia, że dźwięk jest bardzo przejrzysty i poprawia

zrozumiałość i głębię głosów.Łącząc Aria Evo X Center z parą głośników podłogowych Aria, głośnikami

surround SR 900 i subwooferem Sub 1000F można stworzyć wysokiej jakości system kina domowego

5.1.

JEDWABISTE WYSOKIE TONY

Wyprodukowany we Francji przez firmę Focal głośnik wysokotonowy TAM oferuje szeroki kąt



rozpraszania i lepszą definicję dźwięku, bez ukierunkowania. Składający się z aluminiowo-magnezowej

odwróconej membrany kopułkowej o profilu "M", zapewnia nieskazitelną równowagę harmoniczną i

precyzyjne wysokie tony o doskonałej finezji i wyrazistości.

DESIGN I WYKOŃCZENIE

Kolumny z serii Aria Evo X (podłogowe, półkowe i centralne) są dostępne w trzech wersjach

wykończenia: Black High Gloss, Prime Walnut oraz Moss Green High Gloss. Fronty z efektem skóry w

połączeniu z tymi wykończeniami nadają produktom wyrafinowania i charakteru. Magnetyczne uchwyty

z tkaniny dostarczane wraz z kolumnami są idealne do dyskretnej integracji z przestrzenią mieszkalną.

DOSKONALE ZDEFINIOWANY ZAKRES ŚREDNICH TONÓW

Zawieszenie TMD (Tuned Mass Damper) z tłumieniem zniekształceń harmonicznych to opatentowana

innowacja Focal, która poprawia brzmienie tonów średnich i eliminuje pasożytnicze wibracje. Kontrola

tonów średnich podyktowana jest zawieszeniem pomiędzy solidną konstrukcją głośnika a ruchomą

membraną. Dzięki doświadczeniu naszych akustyków, odpowiedź została znaleziona w technologii TMD

(Tuned Mass Damper), która stabilizuje zawieszenie, zapewniając jeszcze większą jednorodność tonalną

i neutralność dźwięku.

MEMBRANA FLAX

Opatentowana przez Focal i produkowana w naszych warsztatach membrana Flax to "sandwich"

składający się z francuskiego włókna lnianego, umieszczonego pomiędzy dwoma arkuszami włókna

szklanego. Spełnia wszystkie kryteria membrany hi-fi: jest lekka, aby zapewnić dobrą dynamikę, sztywna,

aby utrzymać bas i wytłumiona, aby zapewnić neutralny, naturalny dźwięk, bez podbarwień, bogate

odtwarzanie w zakresie średniotonowym i czyste ataki w niskich częstotliwościach.
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