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FOCAL ARIA SR 900 BLACK HGL 2-drozny
bipolarny gtosnik surround

Cena 3799,00 zt

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

KINO DOMOWE Z EFEKTAMI!DWUDROZNA BIPOLARNA KOLUMNA SURROUND

Aria SR 900 to dwudrozna bipolarna kolumna surround o takich samych wtasciwosciach akustycznych
jak pozostate kolumny z serii Aria.

W potgczeniu z kolumnami podtogowymi Aria 936, gtosnikiem centralnym Aria CC 900 i subwooferem
Sub 300 P, gtosniki surround Aria SR 900 zapewnig Ci referencyjne kino domowe 5.1!

Ztozone z dwdch 5-calowych (13 cm) gtosnikéw niskotonowych z Inianymi membranami o konstrukgcji
kanapkowej, zapewniajg naturalne tony Srednie, bogaty bas, bardzo wysokg wyrazistos¢ i naturalne
brzmienie.

Dla rejestru tondéw wysokich posiada dwa gtosniki wysokotonowe TNF z aluminiowo-magnezowg
odwrdécong koputkg i z zawieszeniem z Poronu dla ptynniejszego dzwieku. Ich uretanowy falowéd
poprawia kierunkowos$¢ poziomg i zapewnia bardziej precyzyjny obraz dzwiekowy.Dzieki smukte;
konstrukcji obudowy kolumna SR 900 jest kompaktowa. Jest tatwa do zintegrowania z Twoim wnetrzem
za pomocg systemu montazu Sciennego Polyfix.

PORONOWE ZAWIESZENIE DLA MIEKKOSCI TONOW WYSOKICH

Jesli chodzi o gtosnik wysokotonowy TNF, wprowadzilismy dwie duze zmiany do naszego aluminiowo-
magnezowego gtosnika wysokotonowego. Zawieszenie miedzy koputkg i jej wspornikiem wykorzystuje
Poron, materiat z pamiecig ksztattu.

Ta metoda zawieszenia pochodzi bezposrednio z gtosnika wysokotonowego Utopia Beryl, co pozwala na
zmniejszenie znieksztatcen o wspétczynnik trzy w zakresie 2-3kHz, gdzie ludzkie ucho ma bardzo duza
czutosc.

Wiasciwosci przestrzenne odwroconej koputki i bardzo niska kierunkowos¢ juz znacznie przewyzszajg
konwencjonalne koputki uzywane przez naszych konkurentéw. Gwarantuje to niezwykle stabilng scene
dzwiekowa, co sprawia, ze pozycja odstuchowa jest znacznie mniej krytyczna.

LNIANA MEMBRANA - TAK ORYGINALNA

Lniane membrany sg produkowane we Francji wytgcznie przez Focal od 2013 roku. Dzieki swojej



oryginalnej konstrukcji membrana jest catkowicie zorientowana na akustyke. Wykonane sg z wysokiej
jakosci witdkna Inianego zamknietego w dwoch cienkich warstwach z widkna szklanego. Lniane
membrany charakteryzujg sie naturalnym brzmieniem, z niskim poziomem podbarwien, bogactwem
reprodukcji w rejestrze Sredniotonowym i mocniejszym basem.

Lekkos¢ witdkna spetnia kryteria wysokiego ttumienia wewnetrznego, wysokiej predkosci i wysokiej
sztywnosci na zginanie. Len jest dwa razy lzejszy od wtdkna szklanego, poniewaz wtdkno jest puste.
Posiada réwniez bardzo niskg sprezystos¢, dzieki czemu idealnie nadaje sie do zwiekszenia sztywnosci
gietkiej konstrukcji kanapkowe;j.

KLUCZOWE CECHY

Lniana membrana

Gtosnik wysokotonowy TNF

Przetworniki opracowane i produkowane we Francji przez Focal

Wykonczenia: czern o wysokim potysku, orzech i orzech premium

Panel przedni: wykonczenie z efektem skory
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