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FOCAL KANTA N°1 WALNUT BLACK LQR
Kolumna Podstawkowa

Cena 14 499,00 zt

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

DWUDROZNA KOLUMNA POLKOWA

Ta kolumna potkowa z serii Kanta N°1 dyskretnie wkomponuje sie w kazde urzgdzenie lub stojak: jest to
idealne rozwigzanie dla pomieszczen ponizej 270 ft2 (25 m?). Catkowicie skoncentrowana na akustyce i o
zdecydowanie urzekajgcej estetyce: to w skrécie jest DNA serii Kanta! Po trzech latach badan Focal
oferuje nowag kombinacje ekskluzywnych technologii: potgczenie Beryl, nastepnej generacji gtosnika
wysokotonowego IAL3 oraz Inianej membrany w gtosnikach Sredniotonowych i basowych. Rezultat?
Precyzyjny, szczegotowy dzwiek kipigcy cieptem i muzykalnoscia. To jest poczgtek nowej ery dla tych,
ktérzy kochajg dzwiek... Juz na samym poczatku stuchania czeka nas niespodzianka w postaci szerokiego
jak na jej wymiary zakresu pasma przenoszenia baséw. Po umieszczeniu w zamknietej przestrzeni
niezaleznie lub w poblizu Sciany, mozna wsungc¢ kawatek pianki do otworu wentylacyjnego, aby
zoptymalizowac bas jeszcze bardziej.

Inng mocng strong tej serii jest jej Smiaty wyglad, ktéry nadaje temu akustycznemu arcydzietu
wykonczenie o zdecydowanie nowoczesnym i czarujgcym stylu.

BERYL | LEN

Po raz pierwszy Iniana membrana o konstrukcji kanapkowej zostata potgczona z berylowym gtosnikiem
wysokotonowym. Len jest odpowiedzig na niskie réwnanie masa/sztywnos¢/ttumienie, prowadzgce do
czystosci i precyzji dzwieku. To wyjgtkowe potgczenie Inu i berylu daje muzyce niesamowite ciepto i
muzykalnos¢. Te produkowane we Frangji, opatentowane Iniane membrany sprawdzity sie juz w
domowych i samochodowych gto$nikach Focal. Gtosnik Sredniotonowy wykorzystuje zawieszenie TMD
(Tuned Mass Damping), a kazdy gtosnik Kanta wyposazony jest rowniez w magnes NIC (Neutral
Inductance Circuit), ktéry stabilizuje pole magnetyczne dla doskonale wyrazistego dzwieku i lepiej
kontrolowanego basu.

POLIMER O WYSOKIE] GESTOSCI

Wszystko jest zaprojektowane i wykonane tak, aby stworzy¢ akustyczng miekkos¢ i ciepto: gestosc i
sztywnos$¢ materiatow panelu przedniego , ztagodzone katy i podwojne otwory wentylacyjne. Panel
przedni wykonany jest z nowego materiatu, dostosowanego do parametréw akustycznych. Jest on



uformowany z jednego kawatka polimeru o wysokiej gestosci (HDP). Materiat ten ma doskonate
wiasciwosci: jest o 70% gestszy niz MDF, o 15% sztywniejszy i zapewnia 25% wieksze ttumienie.
Jednoczes$ciowy panel przedni catkowicie eliminuje dyfrakcje dzwieku. Kanta wykorzystuje technologie
Power Flow z dwoma otworami wentylacyjnymi z przodu i z tytu, aby ograniczy¢ kompresje basu.
ZNIEKSZTALCENIE JEST WROGIEM

Badania firmy Focal ukierunkowane sg na ograniczenie znieksztatcen w kazdym rejestrze. W przypadku
Kanty rejestr tondéw wysokich jest odtwarzany przez nowy gtosnik wysokotonowy z czystego berylu. Ten
gtosnik wysokotonowy IAL3 tgczy w sobie cechy gtosnikéw wysokotonowych IAL (Infinite Acoustic
Loading) i IHL (Infinite Horn Loading), ktére pomagajg w absorpcji fal, obnizajgc tym samym
czestotliwos¢ gtosnika wysokotonowego.
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