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FOCAL KANTA N°3 BLACK HG GREY MAT
Kolumna Podtogowa

Cena 28 999,00 zt

Producent Focal

OPIS PRODUKTU

3-drozna Kolumna podtogowa

Kanta N ° 3 to produkt referencyjny dla linii Kanta: ten gtos$nik Hi-Fi znakomicie taczy gtebie, uderzenie i
artykulacje rejestru basowego. Definicja i neutralnos¢ srodka sg niesamowite. Gtosnik wysokotonowy
drugiej generacji odtwarza najdrobniejsze detale z kliniczng precyzjg. Wynik? Precyzyjny, szczegétowy
dzwiek, peten ciepta i muzykalnosci. To poczatek nowej ery dla tych, ktérzy kochajg dzwiek ... To
arcydzieto akustyczne sprawdza sie najlepiej w duzych pomieszczeniach, od 430 do 860 stdp? (40 do 80
m2).

Catkowicie poswiecone akustycznej wydajnosci i oryginalnemu wygladowi. Po trzech latach badan, Focal
oferuje nowe potgczenie ekskluzywnych technologii Hi-Fi: berylowg koputke w

przetworniku wysokotonowym IAL3 nowej generacji i technologie Flax, dla przetwornikow
Sredniotonowych i niskotonowych.

Kolejnym mocnym punktem linii jest jej odwazny wyglad z nowoczesnym i urzekajgcym designem! W
przypadku osmiu wykonczen panelu przedniego, btyszczgcego lub matowego istnieje kilka mozliwych
kombinacji. Tak wiele réznych styléw, kazdy tak inny od nastepnego, oznacza, ze kazdy znajdzie cos dla
siebie. Kanta stata sie prawdziwym, niezwykle stylowym, designerskim obiektem, ktory stanie sie
gwiazdg Twojego wnetrza.

Podstawowe cechy:

Cechy konstrukgcji: 3-drozny, system Bass-Reflex

Gtosniki:niskotonowy: 2 x 210 mm, woofer Flax z silnikiem NIC, Sredniotonowy: 1 x 165 mm, Flax z
zawieszeniem TMD z silnikiem NIC, wysokotonowy: 1 x 27 mm, IAL3 z odwrocong koputkg z czystego
berylu

Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 33Hz - 40kHz



Czutos$¢: 91 dB (2.83V/1m)

Impedancja nominalna: 8 Ohm

Impedancja nominalna: 3 Ohm

Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy: 250Hz / 2.5kHz
Rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 400W
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 1280 x 386 x 520 mm
Waga: 53 kg
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