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Nazwa

KEF Ci3160REF-THX Głośnik Instalacyjny do
kina domowego

Cena 37 999,00 zł

Producent KEF

OPIS PRODUKTU

Głośnik Ultra z certyfikatem THX® i technologią MAT ™

Głośnik architektoniczny Ci-Reference Ci3160REFM-THX do montażu w ścianie to głośnik światowej

klasy, ręcznie wykonany przez inżynierów KEF w Maidstone w Wielkiej Brytanii. Spełnia on nie tylko

standardy wyznaczone przez The Reference, ale także jedną z najwyższych klas wydajności THX® –

certyfikat THX® Ultra . W połączeniu z przetwornikami Uni-Q 12. generacji z technologią absorpcji

metamateriału (MAT ™ ), Ci3160REFM-THX zapewnia wciągającą, wiernie odwzorowaną scenę

dźwiękową o niezrównanej doskonałości brzmienia, nawet w dużych kinach domowych i salonach.

Realistyczny dźwięk o wysokiej wiernościWyposażone w dwa 160-milimetrowe (6,5-calowe) przetworniki

basowe, kolumny Ci3160REFM-THX zapewniają czysty, bogaty i niezwykle precyzyjny bas do 35 Hz. W

połączeniu z masywnym, wentylowanym systemem napędowym, zaprojektowanym specjalnie do

montażu w ścianie, kolumny Ci3160REFM-THX znikają w pomieszczeniu, zapewniając zachwycające,

wciągające doznania.

Certyfikat THX®Głośnik Ci3160REFM-THX zapewnia niezwykle wysoką wydajność i prawdziwą jakość

dźwięku kinowego w dużych kinach i salonach. Posiada certyfikat THX® Ultra .

Technologia absorpcji metamateriałówAbsorbuje 99% niepożądanego dźwięku

Wykonane ręcznie w Wielkiej BrytaniiJako nasze głośniki najwyższej klasy, Ci-Reference jest

projektowany, konstruowany i ręcznie budowany w Maidstone w Wielkiej Brytanii

Uni-Q ®Działa jako pojedyncze źródło punktowe, powiększając „sweet spot" i rozprowadzając dźwięk

bardziej równomiernie.

Wykończony perfekcyjnieDostępne w kolorze Aluminium Black/Grey, z czarną, szczotkowaną

aluminiową przegrodą i szarym układem przetworników Uni-Q.

Ukryj głośniki, nie dźwiękMożliwość malowania magnetycznej metalowej maskownicy i opcjonalna



czarna maskownica materiałowa sprawiają, że głośnik idealnie wpasowuje się w otoczenie.

Całkowita dbałość o szczegółyPrecyzyjnie obrobiona aluminiowa przegroda o grubości 11 mm została

zaprojektowana tak, aby eliminować wibracje i zapewnia stabilną platformę, na której mocne

przetworniki mogą działać z maksymalną wydajnością.
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