Inteligentna Elektronika
Ul. Radunska 36A Tel.: +48 730 90 60 90
83-333 Chmielno E-mail: info@centrumprojekgji.pl

m{KEF

INNOVATORS IN SOUND

KEF Q3 Meta Walnut Kolumna
podstawkowa

Cena 1 300,00 z¢

Producent KEF
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OPIS PRODUKTU

KEF Q3 Meta to 2-drozne podstawkowe kolumny gtosnikowe z serii Q. Wprowadzono w niej liczne
zaawansowane technologie, ktére redefiniujg standardy w swojej klasie, dostarczajgc wyjgtkowe
wrazenia odstuchowe. KEF Q3 Meta to zaawansowane kolumny podstawkowe, ktére dzieki
zastosowanym technologiom dostarcza czysty, detaliczny i mocny dzwiek.12. generacja przetwornika
Uni-Q®

Seria Q wyposazona jest w 12. generacje przetwornika Uni-Q®, bedacego znakiem rozpoznawczym
technologii KEF. Umieszczenie tweetera w centrum przetwornika Srednio-niskotonowego pozwala na
rownomierne rozprzestrzenianie dzwieku po catym pomieszczeniu. Efektem jest zredukowanie efektu
"sweet spotu"”, co gwarantuje kazdemu stuchaczowi tak samo doskonate wrazenia odstuchowe,
niezaleznie od miejsca, w ktérym sie znajduje.Elastyczny system odsprzegania (Flexible Decoupling
Chassis)

Nowy elastyczny system odsprzegania dla przetwornika Uni-Q znaczaco poprawia klarownos¢ dzwieku.
Elastyczne mocowanie przetwornika pomaga w skutecznej redukcji wibracji, eliminujgc rezonanse, ktére
mogtyby wptywac na jakos¢ dzwieku. W rezultacie kolumna oferuje czystszy, bardziej przejrzysty dzwiek,
szczegolnie w srednich i wysokich czestotliwosciach.

Technologia Metamaterial Absorption Technology (MAT)

MAT to innowacyjna technologia, ktéra pochtania az 99% niepozgdanych dzwiekow z tytu przetwornika,
eliminujac zaktdcenia i znieksztatcenia. Dzieki temu brzmienie pozostaje naturalne, detaliczne i
niezwykle czyste, niezaleznie od poziomu gtosnosci.Zoptymalizowane porty basowe

Porty basowe w Q3 Meta zostaty zoptymalizowane pod kagtem minimalizacji niepozgdanych szumow.
Porty o duzej Srednicy zapewniajg precyzyjny i kontrolowany bas, eliminujgc nieprzyjemne szumy
powietrza (chuffing), zwtaszcza przy wysokich poziomach gtosnosci.

Technologia Shadow Flare

Shadow Flare minimalizuje znieksztatcenia spowodowane dyfrakcjg dzwieku na krawedziach obudowy,
co poprawia rozpraszanie tondw wysokich. Efekt? Wyjgtkowa precyzja wysokich czestotliwosci, ktére
brzmig klarowniej i bardziej szczegotowo.Zoptymalizowane zwrotnice



Precyzyjna optymalizacja zwrotnic zapewnia ptynne przejscia miedzy tonami niskimi, Srednimi i
wysokimi, co przektada sie na spdjny, peten detali dzwiek. Nowoczesne zwrotnice pozwalajg na
uzyskanie bogatszego brzmienia, zapewniajgc przy tym doskonatg integracje przetwornikéw.
Nowoczesne wykonczenie

Kolumny KEF Q3 Meta dostepne sg w trzech eleganckich wersjach wykonczenia: Satin Black, Satin White
oraz Walnut. Kazde z tych wykonczen nadaje kolumnom nowoczesny, minimalistyczny wyglad, a
satynowe powierzchnie zewnetrzne oferujg subtelny, premium blask. Bezszwowa konstrukcja baffle
dodatkowo podkresla ich wyrafinowany design, idealnie komponujac sie z kazdym wnetrzem.
Magnetyczne maskownice

Do kolumn Q3 Meta dotgczone sg magnetyczne maskownice w kolorze dopasowanym do wykoriczenia
obudowy. Zapewniajg one doskonatg ochrone przetwornikéw, jednoczesnie zachowujgc spéjny,
estetyczny wyglad kolumn. Magnetyczne mocowanie pozwala na tatwe ich zaktadanie i zdejmowanie,
bez koniecznosci stosowania tradycyjnych uchwytéw, co dodatkowo podkresla nowoczesny i
minimalistyczny design.

Wszechstronnos¢ serii Q

Seria KEF Q oferuje elastyczne rozwigzania dZzwiekowe, ktére idealnie dopasujg sie do réznych potrzeb i
przestrzeni. Od kompaktowych gtosnikéw potkowych, przez gtosniki centralne, ktére mogg petnic
funkcje LCR, az po mocne kolumny podtogowe — seria Q dostosuje sie do kazdego pomieszczenia,
budzetu oraz preferencji stuchacza. Niezaleznie od tego, czy korzystasz z nich do muzyki, oglagdania
filmdw, czy grania, seria Q zapewni wysokg jakos¢ dzwieku w kazdej sytuacji.

Najwazniejsze cechy:

12. generacja Uni-Q

Technologia Absorpcji Metamaterialnej (MAT)

Konstrukcja 2-drozna z bass reflexem

Shadow Flare

Zoptymalizowane zwrotnice


http://www.tcpdf.org

