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INNOVATORS IN SOUND

NEFAVE] KEF Q6 META Walnut Kolumna centralna

Cena 3 260,00 zt

Producent KEF

OPIS PRODUKTU

Starannie zaprojektowany do uzycia jako kolumna centralna lub kanat lewy/Srodkowy/prawy (LCR),
model Q6 Meta jest idealnym dodatkiem do kazdego kina domowego lub systemu audio.
Zaprojektowany tak, aby bezproblemowo integrowac sie z dowolnymi kolumnami serii Q, Q6 Meta jest
wyposazony w przetwornik Uni-Q 12. generacji oraz w technologie MAT.

Wszystkie osiem modeli serii Q (2024) zaprojektowano z myslg o wciggajgcych wrazeniach dzwiekowych.
Nalezg do nich dwie 3-drozne kolumny podtogowe, Q11 Meta i Q7 Meta, ktére oferujg najdrobniejsze
szczegOty i mocny bas, ktéry ozywi Twojg muzyke. Seria Q obejmuje rowniez bardziej kompaktowe
kolumny (podstawkowe), takie jak 3-drozny model Q Concerto Meta - pierwsza 3-drozna kolumna
podstawkowa w serii Q oraz nowg edycje klasycznego KEF Concerto 1969, ktéry podobnie jak ten
podgza za koncepcjg wrazen hi-fi, aby uczynic je bardziej dostepnymi. W ofercie znajdujg sie takze
kompaktowe modele Q3 Meta i Q1 Meta.

Aby zapewni¢ wiekszg szczegdtowos< i przejrzystosc, niektére modele serii Q, takie jak Q11 Meta, Q7
Meta, Q Concerto Meta i Q6 Meta, zostaty zmodernizowane z systemu 2.5-droznego do 3-droznego. W
nowej konfiguracji zakresy czestotliwosci sg rozdzielone, przy czym przetwornik Uni-Q obstuguje
wysokie i Srednie czestotliwosci, a nowo opracowany przetwornik niskotonowy odpowiada wytgcznie za
odtwarzanie niskich czestotliwosci, zapewniajgc czysty, gteboki bas.

Pierwsza kolumna Scienna w serii Q, potezny Q4 Meta, moze by¢ uzywany jako gtosnik LCR (lewy,
Srodkowy, prawy) lub jako kolumna surround, zapewniajgc wypetniajgcy pomieszczenie krajobraz
dzwiekowy bez zajmowania miejsca na podtodze. Q6 Meta moze by¢ réwniez uzywany w konfiguracji
LCR. Jest wyposazony w ten sam przetwornik Uni-Q, co kolumny gtdéwne, dzieki czemu zapewnia idealne
dopasowanie tonalne i jednolity Swiat dzwieku. Aby uzyska¢ Dolby Atmos i odbicie dzwieku od sufitu, Q8
Meta mozna umiesci¢ na innej gtdwnej kolumnie. Oznacza to, ze mozesz bez wysitku wprowadzi¢ Dolby
Atmos do dowolnego pomieszczenia i cieszy¢ sie prawdziwymi wrazeniami dzwiekowymi 3D. Dzieki
zintegrowanej funkcji montazu na Scianie Q8 Meta moze rowniez stuzy¢ jako gtosnik surround.
Niezaleznie od tego, czy instalujesz serie Q w przestronnym salonie, czy w przytulnym kacie: dzieki
réznorodnym ksztattom i funkcjom serii Q mozesz skompletowac swoj system hi-fi tak, aby pasowat do



Twojej przestrzeni i nawykéw stuchania - niewazne, czy do muzyki, filmow czy gier.

Jesli stuchacze potrzebujg jeszcze wiecej basu, aby zapewnic wciggajgce wrazenia stuchowe, moga
potgczyc¢ serie Q z subwooferami KEF, aby doswiadczyc jeszcze bardziej imponujgcych baséw.

Gtowne Cechy serii Q:

Osiem modeli: Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concerto Meta, Q3 Meta, Q1 Meta, Q6 Meta, Q8 Meta, Q4 Meta
Technologia Metamaterial Absorption (MAT) eliminuje 99% znieksztatcen o wysokiej czestotliwosci,
zapewniajac czysty, naturalny dzwiek

Gtosnik Uni-Q 12. generacji z uktadem sterownikéw MAT dla wyjatkowej doktadnosci akustycznej
Ulepszona konstrukcja zwrotnicy i precyzyjne dostrojenie Sciezki sygnatu dla nieskazitelnego, czystego
dzwieku

Trojdrozna konstrukcja zapewniajaca lepszg przejrzystosc i szczegdtowosc (dotyczy Q11 Meta, Q7 Meta,
Q Concerto Meta, Q6 Meta)

Hybrydowy, aluminiowy gtosnik niskotonowy zapewniajgcy gteboki i mocny bas (dotyczy Q11 Meta, Q7
Meta, Q Concerto Meta, Q6 Meta)

Magnetyczne maskownice dotgczone do zestawu zapewniajg idealng rownowage pomiedzy ochrong
membran a estetycznym wyglagdem

Opcjonalny wspornik scienny B2 do montazu na $cianie Q3 Meta i Q1 Meta

Podstawki SQ1 dla modeli Q Concerto Meta, Q3 Meta i Q1 Meta (dostepne osobno)

Opcjonalny zestaw kolcéw PQ1 dla Q11 Meta i Q7 Meta (dostepne osobno)

Dostepne w kolorach: satynowy czarny, satynowy biaty i orzechowy

Seria Q Meta

Sercem nowej serii Q jest zintegrowana technologia MAT (Metamaterial Absorption Technology),
rewolucyjna innowacja, ktéra przenosi precyzje i klarownos¢ odtwarzania na zupetnie nowy poziom
dzieki najnowszym przetwornikom Uni-Q 12. generacji. MAT to bardzo ztozona struktura
przypominajgca labirynt, w ktorej kazdy z misternie skonstruowanych kanatéow skutecznie pochtania
okreslong czestotliwos¢. Podczas wspotpracy wszystkie kanaty zachowujg sie jak akustyczna czarna
dziura i pochtania 99% niepozgdanego dzwieku. Eliminuje to znieksztatcenia i zapewnia czysty i
naturalny dzwiek.

Najnowsze przetworniki Uni-Q 12. generacji zostaty specjalnie dostrojone do MAT i sg zintegrowane ze
wszystkimi oSmioma modelami serii Q. Kazdy indywidualny model zapewnia niezwykle szczeg6towa
reprodukcje dzwieku. Ta wydajnos¢ jest wynikiem wewnetrznego know-how gromadzonego przez
dziesieciolecia, w potgczeniu z najnowoczesniejszymi narzedziami do symulacji i analizy. Wszystkie te
zmiany przyczyniaja sie do wyjatkowej jakosci dZzwieku serii Q.

Gtosnik Uni-Q zostat przeprojektowany, aby w petni wykorzysta¢ wzrost wydajnosci oferowany przez
MAT. Obejmuje to stozkowy przewodnik dzwieku opracowany specjalnie dla przetwornika, oparty na
jego gtebokosci, ktory tgczy gtosnik wysokotonowy z absorpcjg metamateriatu, po nowo opracowany
ttumik szczeliny gtosnika wysokotonowego, w ktérym dwa pierscienie wykonane z porowatego
materiatu sg strategicznie rozmieszczone, tak ze rezonanse i niedoskonatosci sg uspokojone, a szczegoty
i przejrzystos¢ znacznie poprawione. A to tylko kilka innowacji, ktére wspélnie sprawiaja, ze nowa seria
Q brzmi bardziej przejrzyscie i realistycznie niz kiedykolwiek wczesniej.

Kolumny serii Q (2024) zachwycajg nowoczesnym, minimalistycznym designem z satynowym
wykonczeniem, ktorego subtelny potysk pozostawia wrazenie wysokiej jakosSci. Sg dostepne w
wykonczeniach Satin Black, Satin White i Walnut, kazdy ze starannie dobranymi kolorystycznie
membranami, dzieki czemu ptynnie wtapiajg sie w kazde wnetrze.

Do kazdej kolumny dotgczone sg specjalne maskownice, ktore w razie potrzeby mozna wykorzystac¢ do
zabezpieczenia membran. Dopasowane kolorystycznie panele przednie zachowujg spojng estetyke, a
zapiecie magnetyczne zapewnia bezpieczne i precyzyjne dopasowanie, zgodnie z czystym i bezszwowym
designem serii Q.
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