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KLIPSCH R-605FA Kolumna Gtosnikowa
Podtogowa CZARNA

Cena 2999,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

KLIPSCH REFERENCE R-605FA

WYNIES SWOJE FILMY | MUZYKE NA NOWY POZIOM

Pochtaniajgcy dzwiek ze wszystkich kierunkdéw (w tym znad gtowy!) dzieki gtosnikom z obstugg Dolby
Atmos®. Dodaj je do dowolnego monitora lubkolumny gtosnikowej, albo uzyj jako gtosniki surround,
aby stworzy¢ scene petng bogatego, szczegdtowego dzwieku.

WBUDOWANY GEOSNIK DO DOLBY ATMOS

R-605FA nie jest zwyklym petnozakresowym gtosnikiem - wyposazony jest dodatkowo w wydajny,
skierowany do gory gtosnik Dolby Atmos zapewniajgcyw petni tréjwymiarowg scene dzwiekowa. To
idealnie dopasowana konfiguracja.

NOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Nowa, przeprojektowana tuba gtosnika wysokotonowego Tractrix® zapewnia moc, precyzje i emocje
zwigzane z muzykg na zywo w potgczeniu z najczystszym, niezwykle naturalnym dzwiekiem. Zwiekszenie
zewnetrznych wymiarow tuby umozliwito kontrole kierunkowosci w szerszym pasmie czestotliwosci, co
zapewnia lepszg kierunkowos$¢ wysokich czestotliwosci i doktadniejszg scene dzwiekowa.
ALUMINIOWY GEOSNIK WYSOKOTONOWY (LTS) Z KAPTONOWYM ZAWIESZENIEM

Wyjatkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje znieksztatcenia gwarantujgc
doskonate, bardziej szczeg6towe brzmienie. Aluminium jest niezwykle lekkim i sztywnym materiatem
stosowanym w produkcji gtosnikow wysokotonowych. Materiat ten zapewnienia wysokg wydajnos¢,
poprawia rozdzielczos¢ i szczegdtowosd. Gtosniki wysokotonowe LTS sg znakiem rozpoznawczym
gtosnikow Klipsch, a wiec centralnym elementem jednych z najlepszych gtosnikéw na Swiecie.
MIEDZIANE MEMBRANY TCP GEOSNIKA NISKOTONOWEGO

Wykonane w technologii TCP (Termoformowany Polimer Krystaliczny) gtosniki niskotonowe
wykorzystujg rozwigzania znane z wysoko cenionejserii Reference Premiere. Ich stozki majg bardziej
stromy kat, co pozwala na uzyskanie ptynniejszej odpowiedzi w zakresie niskich czestotliwosci oraz
lepszej doktadnosci i transparentnosci. Dodatkowe uzebrowanie zwieksza ogo6lng sztywnos¢,
zmniejszajac znieksztatcenia przy wyzszych czestotliwosciach.

PORT TRACTRIX

Umieszczony z tytu port Tractrix jest idealnie dopasowany do obudowy i gto$nikow niskotonowych,



umozliwiajgc minimalizacje znieksztatcen orazturbulencji podczas przeptywu powietrza nawet przy
najnizszych czestotliwosciach.

ELEGANCKI NOWOCZESNY WYGLAD

Zastoniete Sruby montazowe przetwornikdéw, nowy styl obudowy typu "edge-to-edge" i eleganckie
magnetyczne maskownice nadajg gtosnikom wysublimowany, nowoczesny wyglad.

OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNIEJSZA NA ZARYSOWANIA OKLEINA WINYLOWA

Stylowa estetyka w potgczeniu z niezwyktg trwatoscig bedzie sie doskonale prezentowac w kazdym
wnetrzu.

WYSOKIE] JAKOSCI PROJEKT

Wzmocniona konstrukcja z MDF-u z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy i
wiekszg precyzje brzmienia.
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