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Nowa Tuba Tractrix® Horn 90° x 90

Przeprojektowana tuba Tractrix® Horn 90° x 90° zastosowana w gtosniku wysokotonowym zapewnia
wyjgtkowg dynamike, precyzje oraz wrazenia dzwiekowe poréwnywalne z koncertem na zywo.
Zwiekszone wymiary tuby pozwalajg na bardziej efektywng kontrole kierunkowosci w szerszym zakresie
czestotliwosci, co przektada sie na lepsze pokrycie i precyzje sceny dzwiekowej, umozliwiajgc bardziej
autentyczne doswiadczenie odstuchowe. Dzieki temu stuchacze mogg cieszy(¢ sie petnym, bogatym
dzwiekiem, ktéry odzwierciedla wszystkie niuanse nagrania, niezaleznie od warunkéw akustycznych
pomieszczenia. Nowa konstrukcja tuby eliminuje takze zjawisko odbic i znieksztatcen, co sprawia, ze
dzwiek jest jeszcze bardziej klarowny i wyrazisty, szczegdlnie w zakresie tonow wysokich. Technologia
Tractrix® jest kluczowym elementem, ktory wptywa na spéjnosc dzwieku i zapewnia doskonate
wrazenia stuchowe, nawet dla najbardziej wymagajacych uzytkownikéw.

Aluminiowy Gtosnik Wysokotonowy LTS z Kaptonowym Zawieszeniem

Technologia LTS (Linear Travel Suspension) w gtosniku wysokotonowym minimalizuje znieksztatcenia, co
skutkuje doktadnym i szczegétowym odwzorowaniem dzwieku. Aluminiowy przetwornik,
charakteryzujacy sie niskg masg i wysokg sztywnoscig, zapewnia wysokg efektywnos¢, co z kolei
przektada sie na lepszg rozdzielczos¢ i detalicznos$¢ brzmienia. Gtosniki wysokotonowe LTS to znak
rozpoznawczy marki Klipsch, bedacy kluczowym elementem konstrukcji wielu uznanych modeli
gtosnikow. Dzieki zastosowaniu kaptonowego zawieszenia, przetworniki sg bardziej odporne na wysokie
temperatury, co zwieksza ich trwatos¢ i niezawodnosc¢. Tego rodzaju konstrukcja pozwala réwniez na
wyjgtkowo precyzyjne odwzorowanie nawet najbardziej skomplikowanych partii muzycznych, oferujac
wyraznie zarysowane szczegdty, co sprawia, ze kazde nagranie brzmi niezwykle naturalnie. Aluminiowy



gtosnik wysokotonowy LTS doskonale sprawdza sie w réznorodnych gatunkach muzycznych, od klasyki
po rock, zapewniajgc czyste i klarowne brzmienie bez znieksztatcen.

Miedziane Membrany TCP Gtosnika Niskotonowego

Membrany niskotonowe wykonane w technologii TCP (Termoformowany Polimer Krystaliczny)
wykorzystujg rozwigzania znane z serii Reference Premiere, zapewniajgc tym samym wysokg jakos¢
reprodukcji dzwieku. Stozkowa konstrukcja membran, o wiekszym kacie nachylenia, pozwala na
ptynniejsze odwzorowanie niskich czestotliwosci, co skutkuje lepszg precyzjg oraz transparentnoscia
brzmienia. Dodatkowe uzebrowanie zwieksza sztywnos¢ konstrukcji, co minimalizuje znieksztatcenia
nawet przy wyzszych poziomach gtosnosci. Wykorzystanie miedzi w konstrukcji membran zapewnia
takze lepsze przewodnictwo i wiekszg efektywnos¢ gtosnikéw, co przektada sie na bardziej dynamiczne
odwzorowanie niskich tonéw. Membrany TCP sg zoptymalizowane tak, aby zredukowac wszelkie
rezonanse, co skutkuje gtebszym, mocniejszym basem, ktéry jest zaréwno dobrze kontrolowany, jak i
szczego6towy. Dzieki tej technologii, R-60M oferujg petne i bogate brzmienie, ktére sprawia, ze zaréwno
filmy, jak i muzyka staja sie bardziej emocjonujgce i angazujace. Miedziane membrany TCP tgczg w sobie
zaawansowang technologie i estetyczny wyglad, co dodatkowo podkresla ich nowoczesny charakter.
Elegancki Nowoczesny Wyglad

Nowoczesny design gtosnika, obejmujgcy konstrukcje obudowy typu "edge-to-edge", eleganckie
maskownice mocowane magnetycznie oraz zastoniete Sruby montazowe, nadaje urzadzeniu subtelny, a
jednoczes$nie nowoczesny charakter, ktéry doskonale pasuje do wspétczesnych wnetrz. Projektanci
Klipsch zadbali o to, aby gtosniki nie tylko brzmiaty doskonale, ale takze Swietnie sie prezentowaty, co
sprawia, ze stajg sie one integralnym elementem wystroju kazdego pomieszczenia. Eleganckie
maskownice magnetyczne pozwalajg na tatwe ich zdejmowanie i zaktadanie, co utatwia dostosowanie
wygladu gtosnika do wiasnych preferencji. Dzieki temu uzytkownicy mogg cieszyc sie zarowno
minimalistycznym designem, jak i petnym wyeksponowaniem technologii. Konstrukcja typu "edge-to-
edge" nadaje gtosnikom nowoczesny, niemal industrialny wyglad, ktory idealnie komponuje sie z
nowoczesnymi wnetrzami, zarowno mieszkalnymi, jak i komercyjnymi.

Nowe gtosniki niskotonowege TCP

Membrany TCP (thermoformed crystalline pylymer) sg niesamowicie lekkie, a przy tym wykazujg bardzo
duzg sztywnos¢. Cewka w membranach jest catkowicie przeprojektowana. Dzieki czemu reakcja gtosnika
niskotonowego jest najlepsza w swojej klasie. W potagczeniu z nowym gtosnikiem wysokotonowym bedg
zapewniaty niezwykle zgrany duet.

Przeprojektowany bassreflex

Port zostat przeprojektowany w celu zapewnienia jeszcze mniejszych turbulencji i znieksztatcen
powietrza. Oczywiscie wszystkie modele majg odpowiednio obliczone przeptywy powietrza w celu jak
najlepszej jakosci dzwieku.

Wysokiej Jakosci Projekt Konstrukgcji

Wzmocniona konstrukcja obudowy wykonana z MDF z przeprojektowanym systemem usztywnien
redukuje drgania, co skutkuje wiekszg precyzjg dzwieku i poprawg ogolnej jakosci odstuchu. Dzieki temu
R-60M oferuje wyrazniejsze, czystsze brzmienie, ktore zachwyci nawet najbardziej wymagajgcych
audiofilow. System wzmocnien zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby skutecznie eliminowac
wszelkie niepozadane drgania i rezonanse, ktore mogg negatywnie wptywac na jakos¢ dzwieku.
Konstrukcja MDF o wysokiej gestosci oraz starannie rozmieszczone wzmocnienia pozwalajg na
uzyskanie jeszcze bardziej stabilnego i kontrolowanego brzmienia, co jest kluczowe przy odtwarzaniu
dzwieku o wysokiej dynamice. W efekcie gtosniki oferujg petniejsze, bardziej zrbwnowazone brzmienie,
ktére sprawdza sie zaréwno przy cichym odstuchu, jak i przy wyzszych poziomach gto$nosci. Dzieki
temu model R-60M jest doskonatym wyborem dla oséb poszukujgcych najwyzszej jakosci dzwieku w
potgczeniu z eleganckim i nowoczesnym designem.
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