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KLIPSCH RP-1000SW SUBWOOFER
AKTYWNY

Cena 2 399,00 zt

Producent Klipsch

INEVALE]

OPIS PRODUKTU

KLIPSCH RP-1000SW

NAJWYZSZA EFEKTYWNOSC | ZROWNOWAZONA WYDAJNOSC

Subwoofery Reference Premiere osiggajg maksymalne rozciggniecie niskich czestotliwosci z doskonatg
mocg wyjsciowq, doktadnoscig i szybkoscig. Uzyskujg optymalng rownowage pomiedzy mocg
wzmacniacza, mozliwosciami przetwornika i pojemnos$cig obudowy.

SKIEROWANE DO PRZODU MIEDZIANE MEMBRANY CERAMETALLIC

Gtosniki niskotonowe Cerametallic™ sg wyjagtkowo lekkie, a jednoczesnie niezwykle sztywne -
umozliwiajgc przez to niespotykanie niskie pasmo przenoszenia przy minimalnym znieksztatceniu, dla
wiekszej klarownosci przy uzyciu mniejszej mocy wzmacniacza.

WYDAJNY WZMACNIACZ W KLASY D

Wbudowany wzmacniacz wysokiej wydajnosci wyposazono w analogowy przedwzmacniacz, ktéry
pozwala na zachowanie czystszej i wierniejszej reprodukcji dzwieku. Wyjscie klasy D zapewnia
maksymalng wydajnos¢ dla maksymalnej mocy wyjsciowej, szczegdtowosci i niskiej czestotliwosci.
SKIEROWANY DO PRZODU PORT SZCZELINOWY Z UNIKALNA TECHNOLOGIA INTERNAL FLARE
Opatentowana wewnetrzna geometria z nowg konstrukcjg portu Aerofoil minimalizuje szum portu
zapewniajac czyste niskie czestotliwosci bez znieksztatcen. Skierowana do przodu konstrukcja pozwala
na swobodne umiejscowienie.

ZESTAW BEZPRZEWODOWY WA-2 DO SUBWOOFERA

Bezprzewodowy zestaw Klipsch WA-2 do subwoofera (sprzedawany osobno) zapewnia bezprzewodowg
transmisje wysokiej rozdzielczosci dla wygodnego umiejscowienia w dowolnym miejscu i optymalizacji
wyjscia oraz zakresu niskich czestotliwosci. Aby uzyska¢ catkowicie bezprzewodowe potgczenie mozesz
podtgczy¢ do czterech zestawdw bezprzewodowych WA-2 do kompatybilnych subwooferéw Klipsch w
jednym pomieszczeniu.

ELASTYCZNA REGULACJA

Regulacja ustawien zwrotnicy i fazy pozwoli dostroi¢ subwoofer do twoich gtosnikéw Klipsch i do
pomieszczenia odstuchowego tak, aby uzyskac idealny poziom basu. Wejscia liniowe / LFE RCA
zapewniajg kompatybilnos$¢ z amplitunerami kina domowego.

TRYB STANDBY %-WAT

Wyjatkowa wydajnosc takze po wytgczeniu. Spetnia globalne standardy wydajnosci zmniejszajgc koszty
energii dla uzytkownika.



KORZYSTAJ Z WE)JSC JEDNOCZESNIE

Mozna korzystac jednoczes$nie z wejscia RCA i bezprzewodowego, dzieki czcemu mozna korzystac z
jednego subwoofera z wieloma systemami w tym samym pomieszczeniu. Na przyktad mozna uzy¢
wejscia bezprzewodowego do zestawu kina domowego a wejscia RCA dla systemu 2-kanatowego, bez
koniecznosci przetgczania wejsS¢ podczas zmiany systemow.

NIEZWYKLE WYTRZYMALE WYKONCZENIE EBONY

Cata obudowa pokryta jest odpornym na zarysowania wykonczeniem w kolorze Ebony i wyglgda jak
prawdziwe drewno.

DOPRACOWANY PROJEKT

Amortyzujgce gumowe nozki, stalowe stupki maskownicy i maskownica z tkaniny, nadajg subwooferowi
elegancki wyglad.

2 LATA GWARANCJI

Najlepszy dzwiek i konstrukcja stworzona z mysla o trwatosci.
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