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Nazwa

KLIPSCH RP-404C II Kolumna Centralna
ORZECH

Cena 2 499,00 zł

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP-404C II WALNUT

SILIKONOWA HYBRYDOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Maksymalizuje efektywność i zwiększa szczegółowość przy jednoczesnym skupianiu wysokich

częstotliwości w kierunku obszaru odsłuchu. Opatentowana geometria Tractrix® zapewnia najbardziej

efektywny przekaz fal o wysokiej częstotliwości do obszaru odsłuchu. Skompresowana silikonowa

powierzchnia zapewnia łagodną charakterystykę brzmienia i poprawia szczegółowość. Takie rozwiązanie

gwarantuje najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk. Druga generacja głośników dzięki zwiększeniu

rozmiaru tuby, zapewnia jeszcze większą scenę dźwiękową i lepszą kierunkowość.

TYTANOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY LTS

Wyjątkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje zniekształcenia gwarantując

doskonalsze, bardziej szczegółowe brzmienie. Głośniki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy

poprzedniej linii głośników Reference, są więc kluczowym elementem jednych z najlepszych głośników

na świecie.

WENTYLOWANA KONSTRUKCJA GŁOŚNIKA WYSOKOTONOWEGO

Nowa wentylowana obudowa głośnika wysokotonowego redukuje fale stojące, które powodują

niepożądane zniekształcenia harmoniczne, co pozwala zwiększyć szczegółowość i klarowność wysokich

częstotliwości.

NOWE MEMBRANY GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO Z CERAMETALLIC

Głośniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Premiere, są wyjątkowo sztywne i

lekkie dzięki czemu umożliwiają minimalne zniekształcenie przy maksymalnej wydajności. Nowe

aluminiowe pierścienie dociskowe redukują zniekształcenia jednocześnie zwiększając moc, a

udoskonalona konstrukcja przetwornika poprawia i lepiej kontroluje prędkość i dokładność dźwięku.

SZCZELNA KONSTRUKCJA

Całkowicie nowa, płytka, szczelna konstrukcja pozwala na umieszczenie głośnika w ścianie i zapobiega

powstawaniu nadmiernych basów przy tylnej ścianie w ciasnych przestrzeniach, takich jak osłony

kominkowe. Rezultatem jest wyraźny, czysty wokal z małej i wszechstronnej obudowy.

NOWY, UDOSKONALONY PANEL WEJŚCIOWY

Wyposażony w audiofilskiej klasy przewody i uniwersalne, aluminiowe zaciski.



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Dostępne w kolorze heban i orzech, górna część pokryta jest satynowym, odporniejszym na

zarysowania wykończeniem.

WYTRZYMAŁA, ZDEJMOWANA MASKOWNICA

Magnetyczna maskownica pozwala na łatwą zmianę charakteru - od robiącego oszałamiające wrażenie

wyglądu po dyskretną elegancję.

PODKŁADKI Z KORKA

Podkładki z korka zapewniają stabilność i bezpieczne umiejscowienie na podstawkach lub meblach.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

