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KLIPSCH RP-8060FA Il Kolumna Gtosnikowa
Podtogowa ORZECH

Cena 5 499,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP-8060FA Il WALNUT

WYNIES SWOJE FILMY | MUZYKE NA NOWY POZIOM

Nasze opatentowane technologie oferujg pochtaniajacy, robigcy wrazenie dzwiek 360° Dolby Atmos®.
Kontrola kierunkowosci i wysoka wydajnos¢ zapewniajg skupienie i precyzje energii o wysokiej
czestotliwosci.

WBUDOWANY GEOSNIK CERTYFIKOWANY DOLBY ATMOS ELEVATION

Dla uzyskania imponujgcego, okalajgcego stuchacza dzwieku, w gérnej czesci petnozakresowych kolumn
gtosnikowych RP-8060FA Il umieszczono skierowany do gory wysokiej wydajnosci dwudrozny gtosnik
6.5" Dolby Atmos. Ta idealnie dopasowana konfiguracja jest praktycznie niewidoczna. Zintegrowane
terminale gtoSnikowe sg umieszczone nisko na obudowie co zapewnia dyskrecje i komfort uzytkowania
SILIKONOWA HYBRYDOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Maksymalizuje efektywnosc i zwieksza szczegdtowosc przy jednoczesnym skupianiu wysokich
czestotliwosci w kierunku obszaru odstuchu. Opatentowana geometria Tractrix® zapewnia najbardziej
efektywny przekaz fal o wysokiej czestotliwosci do obszaru odstuchu. Skompresowana silikonowa
powierzchnia zapewnia tagodng charakterystyke brzmienia i poprawia szczegdtowos¢. Takie rozwigzanie
gwarantuje najczystszy i najbardziej naturalny dzwiek. Druga generacja gtosnikow dzieki zwiekszeniu
rozmiaru tuby, zapewnia jeszcze wiekszg scene dzwiekowg i lepszg kierunkowosc.

TYTANOWY GEOSNIK WYSOKOTONOWY LTS

Wyjatkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje znieksztatcenia gwarantujgc
doskonalsze, bardziej szczegbtowe brzmienie. Gtosniki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy
poprzedniej linii gtosnikdw Reference, sg wiec kluczowym elementem jednych z najlepszych gtosnikow
na Swiecie.



WENTYLOWANA KONSTRUKCJA GEOSNIKA WYSOKOTONOWEGO

Nowa wentylowana obudowa gtosnika wysokotonowego redukuje fale stojgce, ktére powodujg
niepozgdane znieksztatcenia harmoniczne, co pozwala zwiekszy¢ szczegbtowosc i klarownos¢ wysokich
czestotliwosci.

NOWE MEMBRANY GEOSNIKA NISKOTONOWEGO Z CERAMETALLIC

Gtosniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Premiere, sg wyjatkowo sztywne i
lekkie dzieki czemu umozliwiajg minimalne znieksztatcenie przy maksymalnej wydajnosci. Nowe
aluminiowe pierscienie dociskowe redukujg znieksztatcenia jednoczesnie zwiekszajagc moc, a
udoskonalona konstrukcja przetwornika poprawia i lepiej kontroluje predkos¢ i doktadnos¢ dzwieku.
PORTY TRACTRIX

Porty Reference Premiere z geometrig Tractrix pozwalajg na najbardziej efektywne i najszybsze
wyprowadzenie powietrza z obudowy, a uzyskana w ten sposéb redukcja szumu wewnatrz portow
zapewnia intensywniejsze niskie czestotliwosci. Specjalnie zaprojektowana wewnetrzna struktura
portow Klipsch Tractrix pomaga zredukowac turbulencje powietrza wptywajgce do portu. Mniej
turbulentne powietrze oznacza redukcje szumow, a przez to czystszy, mocniejszy bas.

BI-WIRING / BI-AMPING

Podwdjne zaciski wejsciowe do bi-wiring / bi-amping. Bi-wiring rozdziela prad o wysokiej i niskiej
czestotliwosci na oddzielne kable gtosnikowe, redukujgc znieksztatcenia intermodulacyjne, by zapewnic
czystszg Srednice. Bi-amping umozliwia dostrojenie do indywidualnych preferencji przy uzyciu
zewnetrznych zwrotnic podczas korzystania z oddzielnych wzmacniaczy.

WYSOKIEJ JAKOSCI PROJEKT

Wzmocniona konstrukcja z MDF z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy
gwarantujac redukcje zabarwienia i wiekszg precyzje brzmienia.

NOWY, UDOSKONALONY PANEL WEJSCIOWY

Wyposazony zostat w audiofilskiej klasy przewody i uniwersalne, aluminiowe zaciski.

NAJWYZSZEJ JAKOSCI MATERIALY | WYKONCZENIE

Dostepne w kolorze heban i orzech, gorna czes¢ pokryta jest satynowym, odporniejszym na
zarysowania wykonczeniem.

WYTRZYMALE, ZDEJMOWANE MASKOWNICE

Magnetyczne maskownice pozwalajg na tatwg zmiane charakteru - od robigcego oszatamiajgce wrazenie
wygladu po dyskretng elegancje.

ALUMINIOWE NOZKI

Zapewniajg bardziej nowoczesny wyglad przy mniejszym rezonansie niz nézki wykonane z MDF lub
plastiku ABS. Sg zaprojektowane tak, by zminimalizowac powierzchnie stykajgca sie z podtoga,
oddzielajgc gtosnik dla szybszych, bardziej precyzyjnych niskich czestotliwosci i poprawy szczegotow.
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