
Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A

83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Nazwa

Monitor Audio Creator C3L-A Głośnik
instalacyjny sufitowy

Cena 5 489,00 zł

Producent Monitor Audio

OPIS PRODUKTU

Seria CreatorC3L-A

Ten, wysokiej jakości, duży głośnik sufitowy z poziomu 3. ma budowę trójdrożną z systemem

przetworników wysokotonowych IDC II, który skupia dźwięk średnich i wysokich tonów w miejscu

odsłuchu, co poprawia czytelność przekazu. Wycięcie wynosi 248 mm, mamy też rewolucyjne,

opatentowane złącze dla kabla głośnikowego Quik-Link oraz Tri-Grip II do szybkiej, prostej, niezawodnej

i mocnej instalacji.

C3L-A to nowy i nieoceniony dodatek do serii Creator. „A" oznacza „kąt", a głośnik składa się z

ustawionego pod stałym kątem systemu IDC II, który daje efekt „reflektora", który skupia i

ukierunkowuje średnie i wysoki tony do obszaru odsłuchu w celu poprawy zrozumiałości i

przejrzystości.

Całkowicie przeprojektowany IDC II jest ustawiony pod kątem 25 stopni i zapewnia skupiony dźwięk w

całym zakresie częstotliwości w obszarze odsłuchu, co czyni go idealnym głośnikiem sufitowym LCR –

tam, gdzie nie możemy zastosować głośników ściennych.

Dzięki lekkiej, sztywnej membranie RDT III i rozbudowanemu układowi napędowemu, scena dźwiękowa

i zakres dynamiki są imponujące. C3L-A jest idealny do dyskretnego kina domowego i wielokanałowego

systemu muzycznego, zapewniając w nich wysoką jakość dźwięku, szczegółowość, przejrzystość i

głęboki, kontrolowany bas.

Wycięcie na głośnik ma średnicę 248 mm i wykorzystuje opatentowane złącze kabla głośnikowego Quik-

Link, które rewolucjonizuje łatwość i szybkość instalacji głośników. Tri-Grip został również opracowany z

myślą o prostym, niezawodnym i mocnym dopasowaniu.

Najważniejsze cechy

Idealny do instalacji, w których wymagana jest wysokiej jakości dźwięk

Kątowy IDC II emituje dźwięk do pomieszczenia, zapewniając najwyższą precyzję

Budowa trójdrożna

Zestaw minipodów średniotonowych

25 mm wysokotonowy IDC-II z falowodem Waveguide II



229 mm przetwornik basowy RDT II

102 mm przetwornik średniotonowy IDC-II

Opatentowane złącze kabla głośnikowego Quik-Link do szybszej instalacji (UK patent application no.

2216966.8)

Tri-Grip II dla łatwego i bezpiecznego montażu
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