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Nazwa

Monitor Audio Gold 300 (5G) Piano Ebony
Kolumna Głośnikowa Podłogowa

Cena 13 495,00 zł

Producent Monitor Audio

OPIS PRODUKTU

Sprzedawana w parach, podana cena za sztukę.

Gold Series 5G

Gold 300

Model Gold 300 został zaprojektowany tak, aby zapewnić prawdziwie audiofilskie wrażenia.

Zaawansowana technologia przetworników z flagowej serii Platinum II została połączona z doskonałą

konstrukcją obudowy, aby stworzyć kolumny na całe życie.

Gold 300 to topowy model w serii. Jego zwodniczo duża obudowa mieści 2½ calowy (64 mm)

przetwornik średniotonowy C-CAM, przetwornik wysokotonowy MPD zamontowany powyżej oraz parę

8-calowych (203 mm) przetworników basowych RDT II zamontowanych poniżej, pracujących w

prawdziwie trójdrożnym układzie.

Obudowę wyposażono w parę portów HiVe II na tylnej ściance zapewniających płynny przepływ

powietrza i odpowiednie wzmocnienie basu. Gold 300 to idealne kolumny do większych pomieszczeń.

Potęga i dynamika ich brzmienia dopełnione są subtelnością i wiernością. Gold 300 bez wysiłku

odtwarzają pełne pasmo, od najwyższych częstotliwości sięgających nawet 50 kHz, do najniższego basu

schodzącego do 30 Hz, co czyni je idealnymi do każdego gatunku muzycznego i wszelkich wymagań

odsłuchowych.

Główne Cechy

Przetwornik wysokotonowy MPD, by uzyskać wyraźne, rozbudowane, a jednocześnie wyjątkowo gładkie

wysokie tonyDwa 8-calowe dedykowane woofery basowe, wyposażone w;

– Technologia RDT II Cone - specjalnie opracowana technologia "membrany kanapkowej"

wykorzystującej cienką warstwę C-CAM, rdzeń o strukturze plastra miodu Nomex i plecionkę z włókna

węglowego, aby uzyskać niesamowitą sztywność, a jednocześnie bardzo niską masę i dobre tłumienie

Dwa porty HiVe II – poprawiona odpowiedź transjentowa i bardziej zwarty bas dzięki płynniejszemu

przepływowi powietrzaWewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi OFC, by zapewnić

najwyższej jakości transfer sygnałuMiękka w dotyku górna powierzchnia - zapewnia luksusową, wysokiej

jakości stylistykęMocowanie przetworników pojedynczą śrubą – zwiększa jeszcze sztywność obudowy,



oraz sztywność połączenia przetwornika i przedniej ścianki kolumnyDedykowane magnetyczne

maskownice – wizualnie czysta stylistyka, akustycznie przeźroczysteWykonywane na zamówienie,

wysokiej klasy, pozłacane podwójne terminale głośnikoweSolidne, metalowe, wystające poza obrys

obudowy stopy zakończone kolcami bądź elementami gumowymi stosowanymi w zależności od rodzaju

podłogi - zapewniają bardziej atrakcyjny wygląd i zajmują mniej miejsca
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