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O Monitor Audio Gold 300 (5G) Satin White

MONITOR AUDIO

Kolumna Gtosnikowa Podtogowa

O Cena 13 495,00 zt
) Producent Monitor Audio
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OPIS PRODUKTU

Sprzedawana w parach, podana cena za sztuke.

Gold Series 5G

Gold 300

Model Gold 300 zostat zaprojektowany tak, aby zapewnic¢ prawdziwie audiofilskie wrazenia.
Zaawansowana technologia przetwornikow z flagowej serii Platinum Il zostata potgczona z doskonatg
konstrukcjg obudowy, aby stworzy¢ kolumny na cate zycie.

Gold 300 to topowy model w serii. Jego zwodniczo duza obudowa miesci 2% calowy (64 mm)
przetwornik sredniotonowy C-CAM, przetwornik wysokotonowy MPD zamontowany powyzej oraz pare
8-calowych (203 mm) przetwornikéw basowych RDT Il zamontowanych ponizej, pracujgcych w
prawdziwie tréjdroznym uktadzie.

Obudowe wyposazono w pare portow HiVe Il na tylnej sciance zapewniajgcych ptynny przeptyw
powietrza i odpowiednie wzmocnienie basu. Gold 300 to idealne kolumny do wiekszych pomieszczen.
Potega i dynamika ich brzmienia dopetnione s3g subtelnoscig i wiernoscig. Gold 300 bez wysitku
odtwarzajg petne pasmo, od najwyzszych czestotliwosci siegajgcych nawet 50 kHz, do najnizszego basu
schodzgcego do 30 Hz, co czyni je idealnymi do kazdego gatunku muzycznego i wszelkich wymagan
odstuchowych.

Gtéwne Cechy

Przetwornik wysokotonowy MPD, by uzyska¢ wyrazne, rozbudowane, a jednoczesnie wyjagtkowo gtadkie
wysokie tonyDwa 8-calowe dedykowane woofery basowe, wyposazone w;

- Technologia RDT Il Cone - specjalnie opracowana technologia "membrany kanapkowej"
wykorzystujgcej cienkg warstwe C-CAM, rdzen o strukturze plastra miodu Nomex i plecionke z wtdkna
weglowego, aby uzyskacé niesamowitg sztywnos¢, a jednoczesnie bardzo niskg mase i dobre ttumienie
Dwa porty HiVe Il - poprawiona odpowiedz transjentowa i bardziej zwarty bas dzieki ptynniejszemu
przeptywowi powietrzaWewnetrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi OFC, by zapewni¢
najwyzszej jakosci transfer sygnatuMiekka w dotyku gérna powierzchnia - zapewnia luksusowg, wysokiej
jakosci stylistykeMocowanie przetwornikéw pojedynczg sSrubg - zwieksza jeszcze sztywnos¢ obudowy,



oraz sztywnos$¢ potgczenia przetwornika i przedniej scianki kolumnyDedykowane magnetyczne
maskownice - wizualnie czysta stylistyka, akustycznie przezroczysteWykonywane na zamowienie,
wysokiej klasy, poztacane podwdjne terminale gtoSnikoweSolidne, metalowe, wystajgce poza obrys
obudowy stopy zakonczone kolcami badz elementami gumowymi stosowanymi w zaleznosci od rodzaju
podtogi - zapewniajg bardziej atrakcyjny wyglad i zajmujg mniej miejsca
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