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MONITOR AUDIO'

Monitor Audio SoundFrame SF1-IN WALL
Glosnik scienny Czarny

Cena 3 389,00 zt

Producent Monitor Audio

OPIS PRODUKTU

SoundFrame

Seria SoundFrame zapewnia nieuchwytng mieszanke najwyzszej jakosci dzwieku i dekoracji, ktorej
szukajg wszyscy mitosnicy domowej rozrywki. Sg tatwe w instalacji z opcjami ,,OnWall" (nascienne) i, In-
Wall" (wewnatrz $ciany) umozliwiajgcymi idealng rownowage dzwieku oraz szerokg game kolorow
maskownic, obrazéw i wtasnych projektéw maskownic.

Otwory na $ruby w modelach ,,On-Wall" i wsporniki narozne dla modeli ,In-Wall" utatwiajg montowanie i
zapewniajg swietny wyglad bez przewodow, kabel tgczacy jest prowadzony we wnece sciennej, wchodzi
z tytu i jest podtgczony do gniazda z przodu.

SoundFrame 1 In-Wall

Seria SoundFrame sktada sie z gtosnikdw w trzech rozmiarach, ktére uzupetnig wyglad kazdego
pomieszczenia. Soundframe 3 On-Wall to najbardziej kompaktowy gtosnik z wszystkich trzech i moze
by¢ uzywany samodzielnie, jako tylny gto$nik, aby uzupetni¢ SoundFrame 1 On-Wall i SoundFrame 2 On-
Wall lub z subwooferem.

Wykonczenia

Biaty lakier o wysokim potysku

Czarny lakier o wysokim potysku

Zastosowania

Surround Scienne

Mozna wybrac indywidualne zdjecia do umieszczenia na maskownicy z naszej biblioteki lub utworzy¢
wiasne gtosniki z wykorzystaniem wiasnych zdje¢ o wysokiej rozdzielczosci. Ramki obudéw sg dostepne
w biatym lub czarnym kolorze lakieru o wysokim potysku.

Gtosniki SoundFrame mogg zosta¢ wyposazone w ramke do montazu nasciennego lub wewngatrz Sciany,
lub bez ramki za pomocg opcji maskownicy Frameless.

Gtosnik SoundFrame 1 In-Wall stosuje petnopasmowg konfiguracje tréjdrozng z obrotowym modutem
IDC z 4 calowym przetwornikiem Sredniotonowym/1 calowym przetwornikiem wysokotonowym oraz z
6.5 calowym przetwornikiem niskotonowym C-CAM.



Technologia

Szybka i tatwa instalacja.

Ptytka obudowa o gtebokosci 87 mm (3,5 cala).

Zewnetrzne ramki dostepne w biatym i czarnym lakierze o wysokim potysku.

Gtos$niki SoundFrame 1 i SoundFrame 2 stosujg petnopasmowg, tréjdrozng konfiguracje z obrotowym
modutem z 100 mm przetwornikiem Sredniotonowym IDC/25 mm przetwornikiem wysokotonowym, 6,5
calowy przetwornik basowy C-CAM z nadzwyczajnie szybkg membrang w technologii RST.

Regulacja wysokich tonéw w zakresie +/- 3 dB.

Niezwykle dyskretny system gtosnikdw nasciennych/wewngatrz Sciany do systemow audio i video
pasujacy do kazdego wnetrza.
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