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SONY

NEVAVE] Sony XS-W104ES Subwoofer

Cena 1 099,00 zt

Producent Sony

OPIS PRODUKTU

Wymien dzwiek na lepszy

Subwoofer Mobile ES XS-W104ES uzupetnia stuchang muzyke czyms$ wiecej niz tylko basem. Dzieki
niemu mozesz autentycznie odczuwac moc albo poczug, ze niesie Cie dzwiek.

Zawieszenie z niezaleznymi nacieciami

W zawieszeniu jednostki niskotonowej wykorzystana zostata kolejna firmowa technologia Sony —
wyrazne krzywoliniowe naciecia. Poprawiajg one symetrie amplitudy pionowej, radykalnie ograniczajgc
znieksztatcenia i zwiekszajgc klarownos¢ brzmienia.

Kosz z piecioma stupkami i technologia Dynamic Air Diffuser

Kosz z piecioma stupkami rozprasza rezonans, a zintegrowana technologia Dynamic Air Diffuser
zapewnia dobrg cyrkulacje powietrza, ktorej efektem sg ptynne ruchy stozka i wydajne chtodzenie cewki
drgajacej.

Resor z progresywng zmiang wysokosci

Zoptymalizowany pod kgtem akustyki resor pozwala zwiekszy¢ moc wejsciowg i przeptyw powietrza,

a jego profil umozliwia szybsze i doktadniejsze amortyzowanie stozka gtosnika. W celu zapewnienia
czystosci sygnatu i unikniecia znieksztatcen dzwieku przewdd doprowadzajacy do cewki drgajgcej jest
przymocowany takze do resora. Ogranicza to ruchy przewodu.

Poztacane ztgcza wejsciowe

Poztacane ztgcza sprezynowe pozwalajg podtgczy¢ przewody gtosnikowe o przekroju do AWG 10

(5 mm2).

Przekroj konstrukgji

Poznaj elementy konstrukcyjne gtosnika Mobile ES, w tym nowo opracowane zawieszenie z niezaleznymi
nacieciami, kosz z piecioma stupkami i technologie Dynamic Air Diffuser.
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