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Nazwa

SVS PB-2000 PRO BLACK ASH Subwoofer
aktywny

Cena 5 949,00 zł

Producent SVS

OPIS PRODUKTU

SVS PB-2000 PRO Black Ash

PB-2000 PRO to następca niezwykle popularnego modelu PB-2000. Jest subwooferem o otwartej

obudowie i imponujących parametrach. Spotykanych dotąd w zdecydowanie droższych modelach.

Wprowadzi nową jakość do Twojego domowego systemu audio. Sprawdzi się zarówno jako niskotonowy

głośnik efektowy w kinie domowym oraz wsparcie basu w odsłuchu stereo. Zachowując stosunkowo

niewielkie gabaryty i zarazem klasyczny wygląd inżynierowie firmy SVS zbudowali niezwykle mocny

subwoofer. Mimo skromnych wymiarów głośnik charakteryzuje się silnym i głębokim basem. Elegancki

wygląd sprawia, że dopasujesz go do każdego pomieszczenia.

Potężny wzmacniacz DSP Sledge STA-550D o mocy 550 W RMS i 1500 W mocy szczytowej, bez wysiłku

umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału 12-calowego głośnika. Innowacyjny projekt łączy w sobie

wydajność wzmacniacza klasy D z możliwością przenoszenia kolosalnych ilości prądu przez tranzystory

MOSFET gwarantując wyjątkowe brzmienie subwoofera na każdym poziomie głośności. Wyrafinowany

procesor DSP o wysokiej rozdzielczości 50 MHz zapewnia nieskazitelne brzmienie dzięki

zaawansowanemu dostrojeniu do pomieszczenia, optymalizacji pasma przenoszenia, ustawieniom

parametrów DSP itp.

Nowością w serii 2000 PRO jest również możliwość personalizacji ustawień subwoofera za pomocą

dedykowanej przez producenta aplikacji na urządzenia z system Android oraz iOs.

Obudowa wykonana została z płyty MDF. Okleina subwoofera produkowana jest w jednej wersji

kolorystycznej: black ash

Kładąc nacisk na wysokie standardy jakościowe oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów

firma SVS wprowadziła 5-letnią gwarancję na kolumny pasywne oraz subwoofery.

CECHY SUBWOOFERA

FEA, technologia sterowania ruchem membrany zapewniająca minimalne zniekształcenia.

12" głośnik, lekka aluminiowa membrana z polipropylenową nasadką zapewnia wyjątkową sztywność

Długi skok membrany, duża moc niskiego basu

Aluminiowy kosz malowany proszkowo.

Wysokiej klasy, podwójne magnesy ferrytowe.

Trwałe zawieszenie zapewnia wiele lat bezproblemowej pracy.

Wydajny wzmacniacz pracujący w klasie D, Sledge STA-550D.



550W mocy ciągłej, 1500W szczytowej.

Dwuwarstwowa miedziana cewka.

Solida obudowa z MDF-u

Mnogość gniazd umożliwiających swobodne podłączenie do systemów audio.

Aplikacja sterująca subwooferem
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