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SVS Prime Wireless Pro Powered Speaker

NEPANTE! System - aktywne kolumny podstawkowe
z Wi-Fi i Bluetooth Czarne

Cena 4 399,00 zt

Producent SVS

OPIS PRODUKTU

SVS PRIME WIRELESS POWERED SPEAKER SYSTEM

Zestaw Prime Wireless Powered Speaker System zostat wyrdzniony prestizowa nagrodg dziennikarzy z
branzy audio/video EISA 2022-2023

Zapierajgcy dech w piersiach bezprzewodowy dzwiek z aktywnej pary gto$nikow stereofonicznych. SVS
Prime Wireless Pro zapewnia wciggajgcy dzwiek o referencyjnej jakosci dzieki szerokiej gamie
mozliwosci potgczen z przyjaznym dla uzytkownika interfejsem sterowania.

Przesytaj strumieniowo dzwiek w wysokiej rozdzielczosci bezprzewodowo przez Wi-Fi, Apple Airplay 2 na
iPhone'y i iOS oraz Chromecast na telefony z Androidem i inne urzadzenia. £gczy sie bezposrednio z
telewizorem przez HDMI i oferuje wiele opcji tgcznosci i sterowania. 200-watowy (50 watow x 4)
wzmacniacz i precyzyjnie dostrojona elektroniczna zwrotnica zapewniajg potezng dynamike, gteboki bas
i oszatamiajgcg klarownosc.

Prawdziwy 2-kanatowy dzwiek zapewniajgcy przekonujacy i wciggajacy dzwiek stereo

Zestaw dwdch gtosnikow (w tym jeden aktywny) zapewnia prawdziwy dzwiek stereo z mocng dynamika,
masywng sceng dzwiekowg i precyzyjnym obrazowaniem. DZwiek o wysokiej rozdzielczosci przez Wi-Fi
umozliwia bezstratne przesytanie strumieniowe dla najbardziej wymagajgcych audiofiléw.

Wzmacniacz o mocy 200 W (50 W x 4) zapewniajgcy potezng dynamike

Potezny wzmacniacz klasy D dostarcza 50 watow do kazdego gtosnika nisko i wysokotonowego -
zapewniajac bezproblemowa moc, energetyzujgce brzmienie i uderzenie z wyjgtkowa wyrazistoscig.
Odtwarza krystalicznie czysto nawet przy duzej gtosnosci, ktore robi wrazenie jakby dzwiek dobiegat z
kolumn o wiekszym gabarycie.

Cyfrowa, elektroniczna zwrotnica zapewniajgca wyrafinowany i dynamiczny dzwiek

Maksymalizuje wydajnos¢ kazdego przetwornika, kontrolujgc dostarczanie mocy i pasmo przenoszenia z
absolutng precyzja. Rezultatem jest precyzyjna predkosc transjentow i potezna dynamika wyjsciowa,
ktéra przeczy kompaktowym rozmiarom obudowy.

Zoptymalizowany akustycznie 1-calowy gto$nik wysokotonowy z aluminiowg koputka

Wypetnia krystalicznie czyste wysokie tony z duzym realizmem. "Jasna" charakterystyka gto$nika
wysokotonowego ujawnia kazdy szczegdt dzwiekowy z nieskazitelng klarownoscig i najwyzsza



doktadnoscig. Zoptymalizowany pod katem FEA dyfuzor zapewnia szerokg dyspersje dla szerokiej i
przekonujgcej sceny dzwiekowe;j.

Wysokowydajny 5,25-calowy przetwornik srednio-niskotonowy

Wiekszos¢ tresci audio w muzyce i filmach jest obecna w Srednich i niskich czestotliwosciach, dlatego
konieczne jest posiadanie przetwornika zdolnego do odtworzenia tych dzwiekéw w mozliwie najlepszej
jakosci. Lekkie, ale sztywne materiaty przetwornika srednio-niskotonowego zapewniajg bezproblemowy
i odkrywczy dzwiek z nieskazitelng doktadnoscig tonalng i uderzajgcym w klatke piersiowg basem.
Przetwornik D/A 192 kHz/24-bitowy do przesytania strumieniowego w wysokiej rozdzielczosci przez Wi-
Fi

Wyrafinowany przetwornik cyfrowo-analogowy zapewnia najwyzszg jakos¢ odtwarzania ze wszystkich
serwiséw streamingowych i podtgczonych urzadzen.

Niestandardowe ustawienia wstepne dla Twoich ulubionych tresci

6 niestandardowych przyciskow ustawien na panelu przednim i pilocie zapewnia natychmiastowy
dostep do ulubionego podcastu, listy odtwarzania, stacji strumieniowej lub innych tresci za jednym
dotknieciem.

Projekt obudowy oparty na wydajnosci

Zwezane krawedzie przedniej Scianki gtosnika, znane jako fazowanie - minimalizuje dyfrakcje krawedzi,
zapewniajgc szerokg scene dzwiekowg z precyzyjnym obrazowaniem. Wewnetrzne usztywnienie i
zoptymalizowana geometria obudowy zapewniajg doktadng reakcje na kazdym poziomie gto$nosci.
Potgczenia przewodowe

Wejscie HDMI z ARC/eARC dla dzwieku stereo o wysokiej rozdzielczosci z telewizoraWejscia liniowe,
optyczne, AUX 3,5 mm i Ethernet do podtgczania szerokiej gamy urzadzenWyijscie sygnatu dla
subwoofera aktywnego - dla glebszego basulnteligentna i bezproblemowa kontrola

Natywna kontrola przez Apple Airplay 2 na iPhone'a i iOS, Spotify Connect i Chromecast na telefony i
urzadzenia z AndroidemSteruj smartfonem, tabletem lub komputerem za pomoca aplikacji DTS Play-
FiBogaty w dane interfejs uzytkownika panelu przedniegoPilot na podczerwienPolecenia gtosowe Alexa,
Siri, Hej Google za posrednictwem obstugiwanych urzgdzen6 niestandardowych ustawien wstepnych
zapewniajacych natychmiastowy dostep do list odtwarzania, ustug przesytania strumieniowego muzyki i
nie tylko za naci$nieciem jednego przyciskuMulti-room/Whole Home Audio kompatybilny ze wszystkimi
produktami obstugujgcymi DTS Play-Fi
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