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Nazwa

Yamaha SR-C30A System soundbar i
bezprzewodowy subwoofer z Bluetooth

Cena 1 450,00 zł

Producent Yamaha

OPIS PRODUKTU

Yamaha Sr-C30A (Czarny) (Src30Ablack)

Poprawa wydajności niskich tonówYamaha SR-C30A rozwija koncepcję projektową soundbara SR-C20A –

jednoelementowego urządzenia z wbudowanym głośnikiem niskotonowym. Odrębny subwoofer w

modelu SR-C30A poprawia wydajność w zakresie przetwarzania niskich tonów, a jednocześnie poprawia

czystość brzmienia. Całkowita moc zestawu to w tym wypadku 90 W (2 x 20 W soundbar + 50 W

subwoofer).

Kompaktowe gabaryty soundbaraSoundbar Yamaha SR-C30A ma podobne wymiary do modelu SR-

C20A, czyli 60 cm szerokości, 6,35 cm wysokości i głębokość 9,5 cm. To sprawia, że listwa soundbarowa

zmieści się z łatwością np. na szafce RTV czy nawet na biurku. Zintegrowane z obudową soundbara

otwory montażowe pozwalają na zainstalowanie go na ścianie, np. pod zawieszonym na niej

telewizorem.

Wygodny do ustawienia subwooferZnajdujący się w zestawie subwoofer bezprzewodowy również

charakteryzuje się kompaktową obudową. Jest to konstrukcja typu bass reflex o wymiarach 16 x 33,5 x

36,4 cm i masie 5,7 kg. Komfort instalacji subwoofera w pomieszczeniu odsłuchowym zapewnia

możliwość jego ustawienia w pionie lub poziomie, zależnie od potrzeb użytkownika. W komplecie są

specjalne samoprzylepne podkładki antypoślizgowe.

Dostępne opcje połączenioweSoundbar SR-C30A oferuje rozmaite opcje połączeniowe. Model ten ma

m.in. złącze HDMI z ARC, czyli zwrotnym kanałem audio (od ang. Audio Return Channel). Dostępne są

ponadto wejścia audio: dwa cyfrowe optyczne oraz jedno analogowe jack 3,5 mm. Urządzenie obsługuje

też łączność Bluetooth w wersji 5.0. Dzięki temu możemy strumieniowo odtwarzać muzykę z urządzeń

mobilnych.

Różnorodne tryby przetwarzania audioDzięki różnorodnym funkcjom i rozwiązaniom technicznym –

mimo kompaktowych rozmiarów tego zestawu audio – możemy uzyskać wysokiej jakości dźwięk. Model

SR-C30A obsługuje m.in. w 4 tryby cyfrowego przetwarzania sygnału audio: Standard, Stereo, Gra

(Game) i Film 3D (3D Movie). Dzięki temu użytkownik może dostosować charakter brzmienia do rodzaju

odtwarzanych treści.

Przydatne funkcjeWśród dostępnych funkcji znajdziemy m.in. rozwiązanie Clear Voice, dzięki któremu

poprawiana jest zrozumiałość głosu w odtwarzanych materiałach audio-wideo, czyli np. dialogów



filmowych, głosu lektora czy prezentera telewizyjnego. Soundbar obsługuje ponadto technikę Adaptive

Low Volume. Umożliwia ona uzyskanie wysokiej jakości dźwięku, nawet przy niskich poziomach

głośności. Dostępna jest również technika Virtual 3D Surround Sound, która poprawia przestrzenność

odtwarzanego dźwięku.

Komfort obsługiModelem SR-C30A można sterować na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest

wykorzystanie dołączonego do zestawu pilota. Soundbar współpracuje też z aplikacją mobilną Sound

Bar Remote firmy Yamaha. Jest ona dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android lub iOS. Do

podstawowej obsługi można też wykorzystać przyciski zintegrowane z listwą soundbarową.
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