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OPIS PRODUKTU

Idealna réwnowaga technologii i wzornictwa, lekki i kompaktowy projektor CP-A221NM oferuje
najwyzszej jakosci obrazy w atrakcyjnej konstrukgcji i przy niskich kosztach eksploatacji. Obudowa -
kompaktowa i lekka czyni CP-A221NM fatwym w instalacji i elastycznym w uzyciu.

Funkcje w skrocie

3LCD - Zaawansowana, innowacyjna technologia przeznaczona dla najbardziej wymagajacych
odbiorcéw — dzieki zastosowaniu trzech chipow obraz jest zawsze bajecznie kolorowy i wyrazny.

Filtr hybrydowy - Trwatos¢ filtra hybrydowego wynosi ponad 4000 godzin, czyli dziesieciokrotnie wiecej
niz w przypadku filtrow konwencjonalnych. Zwigzane z tym wydtuzenie cykli konserwacji znacznie
zmniejsza catkowity koszt posiadania urzadzenia.

Zabezpieczenia - Zaawansowane funkcje zabezpieczeh obejmujg wielopoziomowg blokade za pomocg
kodu PIN, czujnik przemieszczenia, stalowy pret zabezpieczajacy, gniazdo Kensington Lock i widoczne
etykiety zabezpieczajace.

Tryb biatej/czarnej tablicy - Projekcja na kolorowym lub btyszczgcym tle moze spowodowac przytepienie
kolorow prezentacji lub ich przejaskrawienie. Tryb biatej/czarnej tablicy zapewnia optymalng jasnosc
niezaleznie od koloru ekranu.

Niski catkowity koszt posiadania - Znaczne wydtuzenie cykli konserwacji dzieki trwatosci czesci zmniejsza
catkowity koszt posiadania.

Zaawansowane funkcje sieciowe - Zarzgdzanie wieloma projektorami i sterowanie nimi przez sie¢ LAN.
Wigczanie i wytgczanie urzgdzenia, ustawianie harmonogramu alertow wysytanych pocztg e-mail i
monitorowanie projektoréw — wszystko to za posrednictwem sieci.

System wykrywania urzgdzen AMX - Projektor zintegrowany z kontrolerem systemu AMX automatycznie
pobiera odpowiednie moduty komunikacyjne i sterowniki.

HD Ready - Dzieki standardowi wysokiej rozdzielczosci (HD) i najnowszej technologii wyswietlany obraz
jest wyrazniejszy i ostrzejszy. Urzgdzenia opatrzone logo HD Ready obstugujg transmisje o wysokiej
rozdzielczosci.

HDMI - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to kompaktowy cyfrowy interfejs przesytania
danych audio-wideo bez kompresji.

Funkcja szablonu - Ta jedyna w swoim rodzaju funkcja opracowana przez firme Hitachi umozliwia
projekcje réznych wzordw linii i siatek na biatej lub czarnej tablicy albo na tablicy flipchart w celu
utatwienia pisania i rysowania.



Minimum konserwacji - Projektory Hitachi zaprojektowano z myslg o tatwosci obstugi i minimum
czynnosci konserwacyjnych. Trwate czesci znacznie wydtuzajg cykle konserwacji, zmniejszajgc zwigzane z
nimi koszty i niewygody.

Tryb pracy w Swietle dziennym - W petnym storicu czasem trudno dostrzec wyswietlane obrazy. Tryb
pracy w Swietle dziennym zapewnia zywe kolory nawet podczas pracy w jasnym otoczeniu.

Szybkie wtgczanie i wytgczanie - Wystarczy podtgczy¢ do zasilania, wigczy¢ — i juz mozna rozpoczgc
prezentacje. Funkcje szybkiego wigczania i wytgczania oraz automatycznego ustawiania rozdzielczosci
gwarantujg szybki rozruch urzadzenia

Nadawanie nazw zZroédtom sygnatu wejsciowego - Spersonalizuj urzadzenia i zrédta sygnatu dla
projektora, nadajgc im tatwo rozpoznawalne nazwy, np. ,Laptop Tomka".

Ultraciche - Wewnetrzny wentylator zainstalowany w naszych najnowszych modelach emituje dzwiek o
natezeniu zaledwie 29 dB, co czyni go jednym z najcichszych w swojej klasie. Widzowie styszg
prezentera, nie odgtosy pracy urzadzenia.

Funkcja ,Moj przycisk" - Do programowalnego przycisku na pilocie zdalnego sterowania mozna
przypisa¢ funkcje uzytkownika lub czesto wykonywane zadania.

Funkcja wiadomosci btyskawicznych - Jednoczesne wysytanie wiadomosci tekstowych i anonséw do
wielu projektorow w sieci. Funkcja nadaje sie idealnie do wyswietlania harmonogramow pracy i
powiadomien przez wiele projektoréw w tym samym czasie.

Funkcja przelotowego sygnatu audio - Kiedy prezenter potrzebuje tylko dzwieku, a nie obrazu, ta
przydatna funkcja umozliwia odtwarzanie Sciezki audio z gtosnikdw projektora, podczas gdy pozostate
komponenty dziatajg w trybie gotowosci, co pozwala przedtuzy¢ zywotnosc lampy.

Korekcja znieksztatcenia trapezowego w pionie - Automatyczna poprawa nieréwnych obrazéw dzieki
funkcji korekcji znieksztatcenia trapezowego w pionie.

Skanowanie progresywne - Ruchome obrazy sg zazwyczaj wyswietlane w dwéch etapach: najpierw linie
nieparzyste kazdej klatki, potem linie parzyste. Skanowanie progresywne umozliwia jednoczesne
wyswietlanie wszystkich linii klatki wideo, co daje w wyniku ostry obraz, ptynny efekt ruchu i zmniejsza
migotanie obrazu i jego drzenie.

Menu ekranowe (OSD) - Nowe menu jest o wiele tatwiejsze w uzyciu. Nawigacja jest prostsza, a nazwy
ustawien jasne.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria CP-A221NM
Technologia LCD
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos¢ 2200
Kontrast (...:1) 2000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.31

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  0.31
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