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Nazwa Projektor Hitachi CP-DX250

Cena 1 879,00 zł

Producent Hitachi

OPIS PRODUKTU

Przełomowa wydajność z niesamowitą jakością obrazu, wysoką niezawodnością oraz niskimi kosztami

eksploatacji. Hitachi CP-DX250 szczególnie nadaje się do zastosowania w sektorze edukacji.

Hitachi CP-DX250 - podręczny projektor biznesowy

Projektor Hitachi CP-DX250 jako projektor do prezentacji posiada bardzo dobre przesłanki aby stać się

idealnym towarzyszem prezentacji w biurze czy też podczas podróży.

Dzięki kompaktowej budowie i niskiej wadze 2,2 kg projektor Hitachi jest podręcznym projektorem

biznesowym. Można go więc wykorzystać w biurze, sali lekcyjnej ale także podczas podróży. Bardzo

praktyczna podczas podróży staje się ścienna korekcja barw. Umożliwia ona wykorzystanie projektora

również bez ekranu na normalnej ścianie. Dzięki inteligentnej funkcji Eco Modus projektor DX250

dopasowuje się do światła panującego w pomieszczeniu i oszczędza dzięki temu prąd oraz żywotność

lampy. Dobre odzwierciedlenie barw wspiera technologia Brilliant Color. Dla szkół bardzo praktyczna

jest funkcja DLP3D. Umożliwia ona projekcję treści 3D z PC. Do tego typu prezentacji wymagane są

okulary migawkowe 3D, oferowane opcjonalnie przez firmę Hitachi. W przypadku montażu projektora

swoje praktyczne zastosowanie pokazuje funkcja Toploading. Umożliwia ona wymianę lampy na górnej

stronie projektora. Przy chęci wymiany lampy nie jest więc konieczne ściąganie projektora z uchwytu.

Projektor DLP posiada rozdzielczość 1024 x 768 pixeli w formacie 4:3. Jego jasność wynosi 2500

lumenów co jest wartością na bardzo dobrym poziomie. Kontrast urządzenia to 2500:1. Potwierdzają to

testy projektora Hitachi CP-DX250. Szumy pracy projektora wynoszą 29 dB w trybie Eco.

Również pod względem złącz projektor Hitachi CP-DX250 jest bardzo dobrze wyposażony. Projektor

posiada wejście HDMI, dwa wejścia VGA oraz wyjście VGA. Do przesyłania starszego sygnału video służą

złącza Cinch-Video oraz S-Video. Wbudowany, 2 wattowy głośnik jest zasilany poprzez złącze 3,5 mm

Mini Jack. Sterowanie urządzeniem umożliwia RS232. Do tego dochodzi wejście Mini-USB.

Obiektyw urządzenia Hitachi CP-DX250 umożliwia stworzenie obrazu o szerokości 2 metrów z odległości

od 372 cm do 408 cm.

Dostawa obejmujekabel sieciowy, kabel VGA, pilot z bateriami oraz instrukcję obsługi na płycie Cd.

Podsumowując można powiedzieć, że projektor Hitachi CD-DX250 jest praktycznym towarzyszem

biznesowym, który posiada wiele interesujących cech ułatwiających prezentacje.

W zestawie: pilot z bateriami (HL02961), kabel VGA, kabel zasilający, instrukcja.



CECHY PRODUKTU

Model/Seria CP-DX250

Technologia DLP

Rozdzielczość (Podstawowa) XGA

Format Obrazu 4:3

Jasność 2500

Kontrast (...:1) 2500

Źr&oacute;dło Światła LAMPA

Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin) 4500

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.86

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 2.04
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