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NEPANTE] Projektor Hitachi CP-EX250N

Cena 2 626,00 zt
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OPIS PRODUKTU

Projektor ulta-przenosny Hitachi CP-EX250N

Jasnos¢: 2700 ANSI lumendéw

Rozdzielczos¢: XGA

Kontrast: 2000:1

Zywotno$¢ lampy wytadowczej: 6000 godzin

Zmniejszenie zuzycia energii: <0,5 W

Funkcje:

3LCD - Zaawansowana, innowacyjna technologia przeznaczona dla najbardziej wymagajacych
odbiorcéw — dzieki zastosowaniu trzech chipow obraz jest zawsze bajecznie kolorowy i wyrazny.
Tryb biatej/czarnej tablicyTryb biatej/czarnej tablicy - Projekcja na kolorowym lub btyszczgcym tle moze
spowodowac przytepienie koloréw prezentacji lub ich przejaskrawienie. Tryb biatej/czarnej tablicy
zapewnia optymalng jasnos¢ niezaleznie od koloru ekranu.

Nadawanie nazw zrodtom sygnatu wejsciowego - Spersonalizuj urzgdzenia i zrédta sygnatu dla
projektora, nadajgc im tatwo rozpoznawalne nazwy, np. ,Laptop Tomka".

Funkcja ,Mdj przycisk" - Do programowalnego przycisku na pilocie zdalnego sterowania mozna
przypisac funkcje uzytkownika lub czesto wykonywane zadania.

System wykrywania urzgdzen AMX - Projektor zintegrowany z kontrolerem systemu AMX automatycznie
pobiera odpowiednie moduty komunikacyjne i sterowniki.

HDMI - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to kompaktowy cyfrowy interfejs przesytania
danych audio-wideo bez kompresji.

ImageCare - jest to technologia, ktéra reguluje moc lampy, t3czgc optymalng jakos¢ obrazu z
maksymalng oszczednoscig energii.



CECHY PRODUKTU

Model/Seria CP-EX250N
Technologia LCD
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) XGA
Format Obrazu 4:3
Jasnos¢ 2700
Kontrast (...:1) 2000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 5000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.5

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 1.8
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