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InFocus

The Big Picture

NEPANTE] Monitor Interaktywny Infocus SP8612

Cena 0,00 zt

Producent InFocus
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OPIS PRODUKTU

Seria ScreenPlay JTouch 12
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Technologie takie jak interaktywne wyswietlacze w salach lekcyjnych nie tylko czynig nauke bardziej
przystepng, ale takze pomagajg radykalnie zwiekszy¢ zaangazowanie ucznidéw. Narzedzia te sg tatwe w
uzyciu, zachecajg do wspdtpracy i sg na tyle elastyczne, ze sprawdzajg sie w niemal kazdym
Srodowisku... a przynajmniej powinny.

Wazne jest, aby zrozumie, ze nie wszystkie interaktywne wyswietlacze zorientowane na edukacje sg
tworzone jednakowo. Na szczeScie mozna wyroznic sie na tle innych w najlepszy mozliwy sposéb:
niedawno wydany ScreenPlay JTouch Series 12, przyktad tego, co najlepsze w nowoczesnym IT, ktory
naprawde ma co$ do zaoferowania zaréwno nauczycielom, jak i ich uczniom.

Poznaj serie ScreenPlay JTouch 12: nowoczesny ekran spetniajacy wspoétczesne potrzebyWystarczy
rzuci¢ okiem na specyfikacje techniczne serii JTouch 12, aby przekonac sie, jak naprawde jest to
elastyczna linia produktow. Jest dostepny nie w jednym, ale w pieciu rozmiarach ekranu, co stanowi
idealne rozwigzanie dla duzych i matych sal lekcyjnych.

Niezaleznie wiec od tego, czy szukasz rozwigzania, ktore idealnie sprawdzi sie w matej, kameralnej klasie
liceum, duzej sali wyktadowej na uczelni, czy gdzie$ posrodku, dobrze trafites.

Gtowna réznica miedzy modelami dotyczy maksymalnej jasnosci. Podczas gdy modele o przekatnej od
55 do 75 cali osiggajg imponujgce 450 cd/m2, jednostki 86-calowe i 98-calowe osiggajg az do 500 cd/m2.
Dzieki temu te wieksze jednostki idealnie nadajg sie do jasniejszych Srodowisk, w ktorych wystepuje



duzo naturalnego oswietlenia.

Wszystkie rozmiary ekranow sg wyposazone w podswietlenie D-LED o natywnej rozdzielczosci 4K przy
3840 na 2160 pikseli. Majg one wspotczynnik proporcji 16:9, powszechnie spotykany obecnie w
wiekszosci telewizorow klasy konsumenckiej. Charakteryzujg sie takze statycznym wspétczynnikiem
kontrastu 1200:1 i dynamicznym wspoétczynnikiem kontrastu 4000:1, dzieki czemu moga bez problemu
sprawnie i doktadnie wyswietla¢ wszystko, od filméw po pokazy slajdéw i prezentacje.

Ale by¢ moze jedna z najwazniejszych cech wszystkich tgczy sie bezposrednio z trwatoscig ScreenPlay.
Kiedy produkt jest przeznaczony do uzytku w srodowisku edukacyjnym, musi wytrzymac niemal
wszystko. Musi by¢ nie tylko mobilny (a tym samym odporny na uderzenia, upadki i inne problemy), ale
nigdy nie wiadomo, co moze sie wydarzy¢. Wtasnie dlatego materiat ramy zostat wykonany z
wytrzymatego, wysokiej jakosci stopu aluminium - idealny wybor, aby zapewni¢ mozliwie najdtuzsza
zywotnos$c¢ urzgdzenia.

tgcznosc

Jesli interaktywny wyswietlacz jest tak imponujgcy, jak zawartos¢, ktérg mozesz na nim odtwarzac,
wiedz, ze JTouch Series 12 réwniez obejmuje ten konkretny element. Ma imponujgca game wejs¢, w tym
takie jak:

VGA (ztgcze Mini D-sub 15-pinowe)HDMI 2.0 z kompatybilnoscig ARC/CEC (x2)USB 3.0USB-B (x2)Minijack
stereo 3,5 mmUSB typu CWejscia HDMI umozliwiajg bezproblemowe podtgczenie odtwarzacza
ScreenPlay do wiekszosci nowoczesnych urzgdzen zrodtowych, takich jak odtwarzacze DVD,
odtwarzacze Blu-ray, a nawet komputery. Funkcjonalnos¢ ARC/CEC usprawnia ten proces, umozliwiajgc
uzycie jednego pilota do kontrolowania wszystkiego (miedzy innymi). Po podtgczeniu przez HDMI
zaréwno dzwiek, jak i obraz sg przesytane tym samym kablem, wiec nie musisz sie martwic¢ o znalezienie
wielu wtyczek lub stworzenie potencjalnego ryzyka potkniecia.

Jesli chodzi o wyjscia, mamy do dyspozycji stereofoniczny mini jack 3,5 mm i wyjscie SPDIF.

Jednak w dzisiejszych czasach wiekszos$¢ tresci bedzie wysytana na interaktywny wyswietlacz za
posrednictwem sieci wewnetrznej lub z Internetu. ScreenPlay nie tylko oferuje tgcznos¢ sieciowg, ktorej
potrzebujesz, aby sprostac dzisiejszym wymaganiom, ale takze przygotowuje Cie na potrzeby jutra
dzieki potgczeniom takim jak:

Wbudowany hotspot Wi-Fi 5G (x2)RJ45 — potgczenie Ethernet LAN 10/100/1000 (x2)Potgczenie
RS232Nie ma wiec znaczenia, skad pochodzg Twoje tresci i jak szybko trzeba je przygotowac dla ucznidéw
- bedziesz w stanie uzyskac potrzebne wyniki bez koniecznosci posiadania do tego zaawansowanego
stopnia obstugi sieci komputerowe;.

Gdzie innowacja spotyka sie z pomystowoscig

Podstawowe funkcje ScreenPlay sg imponujgce, ale zawiera szereg funkcji, ktére pozwalajg mu
wykraczac poza podobne produkty tej kategorii. Jeden z najbardziej godnych uwagi dotyczy
wbudowanych czujnikéw Swiatta i temperatury - nieocenionych, poniewaz umozliwiajg dziatanie JTouch
Series 12 z maksymalng wydajnoscig w praktycznie kazdym Srodowisku.

Jesli chodzi o tgcznos¢, wszystkie urzgdzenia sg wyposazone nie tylko w porty USB typu C 3.1, ale takze
w technologie bezprzewodowg NFC (Near Field Communication). Jest to dodatek do wszystkich innych
opcji tgcznosci opisanych powyzej. Niezaleznie od tego, z jakiego urzgdzenia zrédtowego korzystasz i jak
ograniczone sg Twoje zasoby, zawsze bedziesz mogt potgczy¢ sie bezposrednio z urzagdzeniem JTouch
Series 12, aby wyswietli¢ potrzebng zawartos¢ tak tatwo, jak to mozliwe.

Sam system wbudowany jest rownie imponujgcy, co wieksza technologia wyswietlania. Na przyktad
procesor to bardzo wydajna jednostka ARM Cortex Octa Core A55 1,4 GHz, ktéra w potgczeniu z
procesorem graficznym ARM Mail Quad Core G52 600 MHz oznacza, ze niewiele mozna zarzucic¢ JTouch
Series 12, ktory wygrat Nie moge grac¢ bez wysitku.

Nalezy pamieta¢, ze podstawowa konfiguracja jest réwniez wyposazona w 8 GB pamieci DDR4 RAM i
128 GB pamieci EMMC ROM, chociaz dostepne sg opcjonalne aktualizacje (wiecej informacji ponizej).
Opcjonalne aktualizacje i nie tylko

Nalezy pamietad, ze istnieje réwniez wiele opcjonalnych aktualizacji, z ktérych nauczyciele moga
skorzysta¢ w zaleznosci od swoich konkretnych potrzeb. Oprécz samego modutu ScreenPlay w
dowolnym z wyzej wymienionych rozmiaréw, mozesz dotgczy¢ komputer PC OPS Slot-In wykorzystujacy
ztgcze wbudowane w kazdy wyswietlacz. Dostepne sg trzy opcje: procesory Intel i5ii7 z systemem
operacyjnym Windows 11 Pro oraz system Android 13.8 z certyfikatem Google EDLA.

Posiadanie certyfikatu Google oznacza, ze wyswietlacz zapewnia bezproblemowg integracje z



ekosystemem Google, w tym z Google Workspace (dawniej G Suite for Education) i catym pakietem
Microsoft 365. Nauczyciele mogg tatwo uzyskac dostep do swoich kont Google, plikéw i narzedzi do
wspotpracy bezposrednio z dowolnego wyswietlacza ScreenPlay JTouch 12, korzystajgc z opcjonalnego
SPOPS3 (certyfikat Google EDLA Android 13.8 OPS).

Korzysci

Adnotacja nad dowolnym zrédtem

Do kazdego pliku zapisanego na dowolnym urzadzeniu ScreenPlay JTouch 12 mozna dodawac
adnotacje, nawet na dokumentach przechowywanych na podtgczonym urzgdzeniu OPS podczas pracy
na wyswietlaczu w systemie Android. Niezwykle funkcjonalny i przydatny podczas wspdlnego
przeglagdania dokumentdéw lub komentowania tresci programu nauczania w klasie.

USB-C ROZWIAZANIE Z POJEDYNCZYM KABELEM

tatwe podtgczanie urzgdzen USB-C poprzez port USB-C serii 12 z mocg do 100 W. USB-C obstuguje
wyjscie wideo, audio, dotykowe, dane i zasilanie, umozliwiajgc szybkie tadowanie laptopéw za pomocg
jednego kabla.

NFC

Prywatne tresci sg bezpiecznie przechowywane na urzgdzeniu i mozna uzyskac do nich dostep
wytgcznie za pomocg odpowiedniej karty-klucza za posrednictwem NFC.

PRZETWARZANIE OSmiordzeniowe

Procesor ScreenPlay JTouch Series 12 to wysoce wydajna jednostka ARM Cortex Octa Core A55 1,4 GHz,
ktéra jest potgczona z procesorem graficznym ARM Mail Quad Core G52 600 MHz. Potezna kombinacja!
WINDOWS 11 PRO | GOOGLE ANDROID 13.8 Z CERTYFIKATEM OPS EDLA

Dostepne s trzy opcje: procesory Intel i5ii7 z systemem operacyjnym Windows 11 Pro oraz system
Android 13.8 z certyfikatem Google EDLA. Posiadanie certyfikatu Google oznacza, ze wysSwietlacz
zapewnia bezproblemowg integracje z ekosystemem Google, w tym z Google Workspace (dawniej G
Suite for Education) i catym pakietem Microsoft 365. Nauczyciele mogg tatwo uzyskac dostep do swoich
kont Google, plikow i narzedzi do wspotpracy bezposrednio z dowolnego wyswietlacza ScreenPlay
JTouch 12, korzystajgc z opcjonalnego SPOPS3 (certyfikat Google EDLA Android 13.8 OPS)

ZWIEKSZENIE POJEMNOSCI PAMIECI

8 GB pamieci DDR4 RAM i 128 GB pamieci EMMC w standardzie we wszystkich urzgdzeniach ScreenPlay
JTouch Series 12

ZOPTYMALIZOWANA KONTROLA TEMPERATURY | ENERGII

Czujnik temperatury JTouch Seres 12 moze monitorowac temperature w miejscu pracy lub klasie i
wyzwala¢ powiadomienia, gdy pomieszczenia wymagajg wentylacji. Czujniki Swiatta mogg by¢ uzywane
do automatycznego przetgczania urzadzenia w tryb gotowosci lub pozostawania wigczonym lub
wytgczonym przez okreslony czas

CECHY PRODUKTU
Seria/Model Infocus / SP8612
Interaktywnos¢/Dotyk Tak
Szerokos¢ (cm) 195.3
Wysokos$¢ (cm) 116.5
Przekatna Obrazu (cale) 86
Rozdzielczos¢ 4K UHD
Jasnos$¢ (cd/m2) 500
Kontrast (...:1) 1200

Kat Widzenia (stopnie) 178



Pogodoodpornos¢ Nie
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