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InFocus

The Big Picture

NEPANTE] Projektor Infocus IN119BB

Cena 2 850,95 zt

Producent InFocus
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OPIS PRODUKTU

Ciesz sie wyraznym obrazem w réznych warunkach pokojowych dzieki projektorowi DLP InFocus
Genesis IN119BB 3400 lumendéw WUXGA . Jego jasnos¢ 3400 lumendw i wspoétczynnik kontrastu
dynamicznego 30 000: 1 zapewniajg jasne, szczegdtowe obrazy w pomieszczeniach z otaczajgcym
Swiattem. Natywna rozdzielczo$¢ WUXGA 1920 x 1200 zapewnia, ze tekst, grafika i wideo sg wyrazne
przy wiekszosci odlegtosci oglagdania. Wejscia HDMI, VGA i S-Video sg dostepne, aby zapewnic opcje
potgczen analogowych i cyfrowych zaréwno dla nowego, jak i starszego sprzetu. Port USB jest
przeznaczony do zasilania podtgczonego odtwarzacza multimediéw strumieniowych. Dodatkowym
udogodnieniem jest kabel VGA i pilot na podczerwien.

Tryb gry o niskim op6znieniu

Wydtuzony czas komunikacji od zrédta wejsciowego do projektora pomaga zapewnic lepsze wrazenia z
gry.

Zasilanie USB dla urzadzen peryferyjnych

Zasilaj kompatybilne urzadzenia zewnetrzne, takie jak Amazon Fire Stick lub Roku Streaming Stick, za
pomocg portu USB typu A.

Zaprojektowany z myslg o dtugiej zywotnosci lampy

Genesis IN119BB ma zywotnos¢ lampy do 15 000 godzin w trybie dynamicznym. Czas i koszty
konserwacji sg dodatkowo zmniejszone bez koniecznosci wymiany filtrow.

3400 lumenodw jasnosci

Dzieki jasnosci projektora 3400 lumendw obrazy i tekst mogg by¢ wyrazne w pomieszczeniach z
otaczajgcym Swiattem.

Cyfrowa korekcja obrazu

Funkcje cyfrowego maskowania krawedzi i przesuniecia obrazu pomagajg uprosci¢ ostateczne korekty
obrazu.

Zoom optyczny i cyfrowy

Opcje podwdjnego zoomu zwiekszajg elastycznosc instalacji przy uzyciu wczesniej istniejgcych
mocowan. Dostosuj powiekszenie, aby utworzy¢ obraz o odpowiednim rozmiarze w tym samym
miejscu.

Dodatkowe funkcje

Timer bezpieczenstwa

5% poziome i pionowe przesuniecie obrazu cyfrowego



Indywidualna regulacja koloréw

Bezposrednie wigczanie

Tryby 2D i 3D

Programowalne ustawienia uzytkownika

Nadaje sie do pracy 24/7

Regulacja wzmocnienia / odchylenia RGB

Presety ISF Night and Day

Automatyczny wytgcznik

BrilliantColor

Regulacja przestrzeni kolorow

Wytacznik czasowy

tgcze HDMI DLP

Tryb symulacji DICOM

Funkcja zamrazania obrazu

Mozliwos¢ wyswietlania 1024 odcieni szarosci

Podstawowe cechy:

Typ DLP

Zrédto $wiatta lampa

Chips 1x 0.48"

Rozdzielczos¢ (wyswietlana) WUXGA (1920x1200)

Rozdzielczos¢ (podstawowa) WUXGA (1920x1200)

Jasnosc¢ -/3400/2720 ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)
Kontrast 30.000:1

Format obrazu 16:10 natywny/16:9 & 4:3 kompatybilny
Przekatna obrazu 0.74-7.62m

Odlegtos¢ projekgji 1.00-9.50m

Format projekcji 1.47:1-1.62:1

Zywotno$¢ lampy 8000/10000/15000 godzin(y)(standardowy/Eco/Eco+)
Gto$nos¢ 30/26dB(A) (standardowy/Eco)

Ztgcza wideo 1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI 1.4a In, 1x S-Video
Zt3cza audio 1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out
Dodatkowe ztgcza 1x USB, 1x RS-232

Zuzycie pradu 267/210W (standardowy/Eco)

Wymiary (SXWxG) 313x107x236mm

Waga 2.60kg

Cechy szczegblne 3D-Ready (aktywne), zintegrowane gtosniki (1x 10W)

CECHY PRODUKTU
Model/Seria IN119BB
Technologia DLP
Rozdzielczos$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 3400
Kontrast (...:1) 30000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 8000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.47



Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  1.62


http://www.tcpdf.org

