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Producent InFocus

OPIS PRODUKTU

Przetom w zakresie wartosci projekcji laserowej i catkowitego kosztu posiadania bez koniecznosci
wymiany lamp i filtréw do czyszczenia Seria Quantum Laser Core jest bogata w funkcje, zapewniajgc do
30 000 godzin catodobowej pracy bez konserwacji. Zaprojektowana do bezobstugowej pracy ciggtej seria
Core moze byc instalowana w praktycznie dowolnej orientacji. Lekkos¢ o niewielkich rozmiarach w
potgczeniu z projekcjg 360 stopni i pionowg umozliwia elastyczng i bezproblemowsg instalacje.

Cechy

Przyjazna dla sSrodowiska technologia laserowa bez lamp

Linia produktéw Quantum Laser jest niezawodna i przyjazna dla sSrodowiska dzieki technologii
laserowego zrédta Swiatta na ciele statym. Cata linia produktéw to lampy, filtry, rte¢ i bezobstugowe.
Bardzo niskie zuzycie energii w swojej klasie oraz dtugotrwata trwatos¢ i wydajnos¢ zapewnia wyjgtkowg
wartosc i catkowity koszt posiadania.

Niezréwnana elastycznos¢

Elastycznos$c¢ dla prawie kazdego modelu z 1,6-krotnym zoomem optycznym, umiejscowienie z przodu, z
tytu i na suficie oraz projekcja od podtogi do sufitu, od sufitu do podtogi, petna instalacja 360 stopni w
0si poziomej, nie zapominajgc o trybie poziomym i pionowym — idealny do sal konferencyjnych,
domowego biura, sal lekcyjnych, wystaw sklepowych, instalacji statych, baréw, klubéw i restauracji i
wielu innych.

Zaprojektowany do bezobstugowej ciggtej pracy 24/7

Zaprojektowany do bezobstugowej ciggtej pracy 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, z
zaawansowanym chtodzeniem diody laserowej i odpornoscig na kurz o stopniu ochrony IP5X.
SuperSmartProjekt

Nasz pakiet funkcji oszczedzania i optymalizacji energii oraz funkgji i funkcji SuperSmartProject tgczy w
sobie tatwos¢ uzytkowania i oszczednosc¢ energii w codziennym uzytkowaniu. Natychmiastowe
wigczanie, wigczanie sygnatu, natychmiastowe wytgczanie, automatyczne wytgczanie, 10-stopniowa
redukcja oSwietlenia i optymalizacja Dynamic Black - wszystko to pomaga poprawi¢ wrazenia wizualne
przy jednoczesnej optymalizacji zuzycia energii.

Kwantowy silnik laserowy

Do oswietlania cyfrowego mikrolusterka Texas Instruments DLP stosujemy technologie laserowego
oswietlenia luminoforowego z niebieskimi diodami laserowymi zamiast tradycyjnych lamp. Silnik
InFocus Quantum Laser zapewnia zywe kolory i wyjgtkowg jakos¢ obrazu.



Obstuga 4K Ultra HD

Po prostu oszatamiajgca jako$¢ obrazu z natywng rozdzielczos$cig do 1920 x 1200, obstugg HDMI 2.0
(HDCP 2.2) 4K Ultra HD i wysokim zakresem dynamiki (HDR). WysSwietlany obraz ma zywe szczegoty
tekstury i lepszg percepcje gtebi obrazu, ktora wyskakuje z ekranu.

Podstawowe cechy:

TypDLPZrédto $wiattaPhosphor-LaserChips1x 0.47"Rozdzielczo$¢ (wyswietlana)Full HD
(1920x1080)Rozdzielczos¢ (podstawowa)Full HD (1920x1080)jasnos¢-/3500/- ANSI Lumen
(wysoki/standardowy/Eco)Kontrast2.000.000:1Format obrazu16:9 natywnyOdlegtosc¢
projekcji1.20-7.50mFormat projekgcji1.13:1-1.47:1Zywotno$¢ lampy30000/-/- godziny
(standardowy/Eco/Eco+)Gtosnos$¢30/28dB(A) (standardowy/Eco)Lens-shiftnieZtgcza wideo1x VGA In, 1x
VGA Out, 2x HDMI In, 1x Composite Video (RCA)Ztgcza audio1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack
Audio OutDodatkowe ztgcza2x USB, 1x LAN, 1x RS-232Zuzycie pradu161/138W
(standardowy/Eco)Wymiary (SxXWxG)337x265x119mmWaga3.90kgCechy szczegdlne3D-Ready

CECHY PRODUKTU
Model/Seria INL158
Technologia DLP
Rozdzielczos¢ (Podstawowa) FULL HD
Format Obrazu 16:9
Jasnos¢ 3000
Kontrast (...:1) 2000000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 30000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.13

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  1.47
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