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JVC

The Perfect Experience/’—

NEVAVE] Projektor JVC DLA-RS56

Cena 32 400,00 zt

Producent JVC

OPIS PRODUKTU

DLA-RS56, uaktualniony do 2013 roku to nasz najbardziej ekonomiczny projektor do kina domowego.
Wyposazony w nowg technologie e-shift2 firmy JVC, materiaty HD sg przeksztatcane w piekng
rozdzielczos¢ 3840 x 2160, zapewniajgc doskonaty kontrast i przejrzystos¢. Obrazy 3D sg jasniejsze niz
kiedykolwiek z nieznacznym przestuchem. Nowy polaryzator wiregrid zwieksza naturalny wspétczynnik
kontrastu do 90 000: 1. DLA-RS56 to zdecydowanie najlepsza jakos¢ w catkowicie konfigurowalnym
projektorze kina domowego 3D.
Nadzwyczajna jakos¢ obrazu 90 000: 1 Wspotczynnik kontrastu - ulepszony  1920x1080 (x3)
0,7-calowe urzadzenia D-ILA  e-shift2 4K Precision 3840 X 2160 - wyswietlany obraz - ulepszony MPC
(sterowanie wieloma pikselami) dzieki wykrywaniu pasma 8 zespotéw przez JVC 2K do 4K Upscaling
Engine -Nowy Nowy system oswietlenia NSH o mocy 230 W  (zywotnos$¢ lampy do 4000 godzin w
trybie normalnym) -Nowa lampa!  Certyfikat THX® 3D  Certyfikat ISF (Imaging Science Foundation)
Bardzo konfigurowalny 6 trybow obrazu i 3 przestrzenie koloréw  Korekcja ciemnosci i jasnosci
Funkcja pamieci obiektywu pamieta 10 pozycji, aby ustawi¢ ostros¢, powiekszenie i przesuniecie
Utrzymuje statg wysokos¢ dla 2,35, 1,85, 1,78 na tym samym ekranie.  Tryb ekranu Umozliwia
ustawienie réznych materiatow ekranowych (255 pozycji pamieci) Korekta konwergencji - 1/16-cie
pikseli Oszatamiajgca wydajnos¢ 3D dzieki okularom aktywnego RF (opcja)  Ulepszona jasnos¢ 3D
Zaawansowane funkcje usuwania przestuchow 3D - ulepszony  Tryb anamorficzny 3D Korekcja
Parallax dla efektu 3D dostrajania precyzyjnego Bardzo konfigurowalny wbudowany konwerter 2D-3D
Akceptuje wszystkie nowoczesne formaty 3D (Blu-ray, obok siebie, na gorze i dole) Optymalna
elastycznos¢iwygoda  Wejscia: (2) HDMI 1.4a; (1) VGA; (1) komponent  Potgczenie LAN do
sterowania systemem i aktualizacji oprogramowania uktadowego Zdalne sterowanie poprzez siec
LAN, RS-232C, IR Wyjscie wyzwalania ekranu 12V V: 80% / H: 34% przesuniecie obiektywu Rzut
1,4:1do 2,8:1 Dostepna jest aplikacja zdalnego sterowania do smartfonu 2 lata gwarancji

CECHY PRODUKTU

Model/Seria DLA-RS56

Technologia D-ILA



Rozdzielczos¢ (Podstawowa) FULL HD

Format Obrazu 16:9
Jasnos¢ 1200
Kontrast (...:1) 90000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (Iloé¢ Godzin) 4000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.4

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (....1) 2.8
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