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Nazwa Projektor JVC DLA-RS620

Cena 0,00 zł

Producent JVC

OPIS PRODUKTU

 

DLA-RS620

Technologia

0.7 calowy Full HD D-ILA (1920 x 1080) x3

Technologia 4K e-shift 3

Tak

Rozdzielczość

3840 x 2160*1

Obiektyw

x2 Zoom & ostrość: elektryczna regulacja; f=21.4-42.8mm / F3.2-4

Lens Shift

+/-80% w pionie i +/-34% w poziomie (elektryczny)

Przekątna obrazu

60 - 200 cali

Źródło światła

NSH 265W (żywotność: ok. 4500 godzin w trybie oszczędnym)

Jasność

2000lm*2

Kontrast dynamiczny

1,600,000:1

Kontrast rzeczywisty

160,000:1

Wejścia

2 x HDMI (3D/Deep Colour/HDCP 2.2)

Wyjścia

1 x Trigger (Mini jack , DC12V/100mA), 1 x 3D Sync (Mini DIN 3pin)

Złącza kontrolne

1 x RS-232C (D-sub 9pin), 1 x LAN (RJ-45)

Rozdzielczości sygnału Video



 Cyfrowy - 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50,1080p 60/50/24,3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x

2160p*3 60/50/30/25/24

Rozdzielczości sygnału PC

VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+

Format 3D

Frame Packing: 720p 60/50, 1080p 24

Side-by-Side: 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50

Top & Bottom: 720p 60/50, 1080p 24

Zużycie energii

380 W (Normal standby: 1,5 W, Eco-mode Standby: 0.4 W)

Poziom hałasu

21 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy)

Zasilanie

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)

455 mm x 179 mm x 472 mm

Waga netto

15.6 kg

*1 Rozdzielczość w trybie 3D wynosi 1920x1080.

*2 Metody I warunki pomiaru zgodne z normą ISO 21118.

*3 W przypadku gdy sygnał video ma rozdzielczość 4096 x 2160p,dane  powyżej 3,840 nie są jednakowo

wyświetlane po prawej I lewej stronie.
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