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Producent Ecler

OPIS PRODUKTU

Nadajnik VEO-XTI1CG2 i odbiornik VEO-XRI1CG2 to zestaw przedtuzaczy H.265 / H.264 over IP, ktory
umozliwia dystrybucje sygnatu HDMI w sieciach Ethernet 1 Gb/s z obstugg wideo w rozdzielczosci do
1080p przy 60 Hz. Urzadzenia te stanowig profesjonalne rozwigzanie o wysokiej jakosci kompresji i
niskiej przepustowosci, przeznaczone do scenariuszy punkt-punkt, a takze wiele punktéw-wielopunktéw
za pomocg pojedynczego kabla Cat5e/6/7 o dtugosci 100 m. VEO-XTI1CG2 i VEO-XRI1CG2 doskonale
nadajg sie do réznych zastosowan, ktére rowniez wymagajg PoE, zarzgdzania dzwiekiem,
komponowania Scian wideo lub zdalnego sterowania, takich jak instalacje edukacyjne, komercyjne lub
korporacyjne, gdzie potrzebne sg elastyczne i skalowalne systemy AV. Co wiecej, ten koder i dekoder
mozna sparowac z modutem sterujgcym VEO-XCTRLG2, aby uzyskaé rozszerzone mozliwosci
zarzadzania dzieki wbudowanemu interfejsowi konfiguracyjnemu WEB.

Cechy

HDMI 1.4 z rozdzielczoscig wideo do 1920x1200p przy 60 Hz 4:4:4.

Odlegtos¢ transmisji sygnatu do 100 m za pomocg kabla Cat5e/6/7.

Obstuga emisji pojedynczej w niezarzgdzanych sieciach 1 Gb i rozszerzenie sygnatu multiemisji w
sieciach zarzgdzanych 1 Gb.

Obstuga komponowania $cian wideo w konfiguracjach do 9 x 9.

Obstuga osadzania i ekstrakcji dzwieku.

Obstuga trybow kodowania gtéwnego i podstrumieniowego.

Obstuga przejscia i zarzadzania RS-232, TCP/IP, Web GUI za pomocg modutu kontrolera VEO-XCTRLG2.
Zgodny z HDCP 1.4.

Obstuga funkcji PoE.

Lokalne zasilanie 12V DC.
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