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Compatible with LG One:Quick|share

Producent LG

OPIS PRODUKTU

webOS UHD Signage

Jasnosc (typ.): 400 nitow

Rozdzielczo$¢: ULTRA HD (3840 x 2160)

Wysoka wydajnos¢ dzieki systemowi webOS

Wbudowany gtosnik

Kompatybilnos$¢ z LG One:Quick Share

Zgodnos¢ z systemem sterowania AV

Doskonata jakos¢ obrazu w rozdzielczosci Ultra HD

Ekran o rozdzielczosci UHD zapewnia niezwykle zywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec kazdy
szczeg6t. Ponadto matryca IPS charakteryzuje sie szerokim katem widzenia oraz zapewnia wyrazny
obraz.

Wyrafinowany smukty wyglad

Urzadzenia z tej serii majg cienkg ramke*, dzieki czemu wymagajg mniej miejsca na instalacje. Ponadto
zapewnia to lepsze wrazenia wizualne oraz nadaje wyrafinowany styl, ktéry podnosi atrakcyjnosc
wnetrza, w ktérym zainstalowano urzadzenie.

* W poréwnaniu do ekranéw z serii LG UL3G

Wysoka wydajnosc i system webOS 6.0

Ekrany z serii UL3J dziatajg pod kontrolg systemu LG webOS 6.0, ulepszonego w SoC* i module
internetowym, ktory umozliwia ptynne wykonywanie kilku zadan jednoczes$nie. Inteligentna platforma
signage LG webOS z intuicyjnym GUI** umozliwia wygodng prace.

"* SoC: System On Chip

** GUI: graficzny interfejs uzytkownika

R6zne czujniki

Inteligentna platforma LG webOS umozliwia rozbudowe funkcjonalnosci przez podtgczenie
dodatkowych czujnikow zewnetrznych**, takich jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez
interfejs USB.

* Np. pokazywanie klientom sklepu réznych materiatdw promocyjnych w zaleznosci od pogody

** Zewnetrzne czujniki nalezy kupi¢ osobno i przetestowac pod katem zgodnosci z platformg webOS.



LG One:Quick Share - bezprzewodowa technologia udostepniania ekranu

LG One:Quick Share to bezprzewodowe rozwigzanie udostepniania ekranu dostepne w ekranach z serii
UL3J, przez modut USB oraz aplikacje. Obraz z komputera mozna przesta¢ na ekran za pomocg
przycisku na dongle'u USB i wbudowanego modutu Wi-Fi*. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zmiany
podstawowych ustawien (gtosnosci, trybu obrazu, automatycznej regulacji jasnosci itd.) potgczonego
ekranu bez uzycia pilota. Natomiast tryb spotkania biurowego (Office Meeting Mode**) umozliwia
wyswietlenie porzgdku dziennego przed rozpoczeciem zebrania.

* Nalezy skonfigurowac programowy punkt dostepowy w menu Sie¢ urzgdzenia.

** Tryb spotkania biurowego mozna witgczy¢ w menu EZ Setting ekranu Signage.

*** Dongle'a LG One:Quick Share nalezy kupi¢ osobno.

Zdalny monitoring i kontrola

To sieciowe rozwigzanie do monitorowania jest praktyczne i tatwe w obstudze. Daje ono uzytkownikowi
peten dostep zaréwno do biezgcych, jak i starych danych z kazdego miejsca za pomocg telefonu i
komputera podtgczonych do sieci. Umozliwia uzytkownikowi monitorowanie jednostki, regulowanie
parametréw oraz zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym.

Zgodnosc¢ z systemem sterowania AV

Urzadzenia z serii UL3J obstugujg technologie Crestron ConnectedD*, dzieki czemu odznaczajg sie
wysokim stopniem zgodnosci z profesjonalnymi urzadzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonatg
integracje i automatyzacje sterowania** oraz usprawnia zarzadzanie.

* Aby uzyskac zgodnos¢ z technologig Crestron Connected®, nalezy dokonac wstepnej konfiguracji
ekranu.

** Sterowanie przez siec

Zgodnosc¢ z systemem wideo konferencji

Ekrany z serii UL3J obstugujg technologie Cisco System, ktéra umozliwia sprawne sterowanie* i
prowadzenie konferencji wideo na wysokim poziomie.

* Przez potgczenie za pomocg kabla HDMI (kabel HDMI jest opcjonalny)

tatwa konfiguracja menu

do potrzeb r6znych branzy

Ekrany z serii UL3J dla wygody uzytkownika grupujg czesto uzywane menu* wg branzy.

* Gotowe ustawienia dla sektoréw: korporacyjny, rzagdowy, handlowy, sala zebran

tatwa dystrybucja tresci

i aktualizacja oprogramowania

Ekrany z serii UL3J posiadajg modut Wi-Fi, ktory utatwia bezprzewodowe przesytanie tresci i aktualizacje
oprogramowania uktadowego w obrebie sieci.

Bezprzewodowy punkt dostepu

Urzadzenia z serii UL3J dziatajg jak wirtualny router, ktéry moze by¢ bezprzewodowym punktem
dostepu dla urzagdzen mobilnych.

Wbudowany gtosnik

Tres¢ jest wzbogacana o dzwiek z wbudowanych gto$nikdw, dzieki czemu nie ma potrzeby dokupywania
ani instalowania gtosnikow zewnetrznych.
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