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NEVAVE] Monitor LG Digital Signage 49SE3KE

Cena 4 059,00 zt

Producent LG

OPIS PRODUKTU

49SE3KE
SE3KE Series
Kluczowe cechy

Jasnos¢ (typ): 350 cd / m2

Ramka: 11,9 mm (T/R /L), 18 mm (B)

Gtebokos¢: 54 mm

Interfejs: HDMI (2) / DVI-D / RGB / USB / RS232C / RJ45 / Audio / IR

Wbudowany gtosnik (10W x 2)

Idealny sposéb na prezentacje dynamicznej tresci

Urzadzenia z serii SE3KE majg szereg zastosowan w firmach, a dodatkowo redukujg koszty operacyjne i
charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii. tatwe w obstudze menu sg specjalnie tak zaprojektowane,
aby umozliwiaty jak najwygodniejsze zarzgdzanie ekranem.

tatwe zarzadzanie trescig

tatwe w obstudze menu cyfrowego ekranu

Przy uzyciu specjalnego menu uzytkownik moze szybko sprawdzi¢ podstawowe informacje dotyczace
ekranow. Na dole znajduje sie menu zarzadzania trescig pozwalajgce przegladacd i odtwarza¢ dostepne
materiaty, tworzyc listy odtwarzania i harmonogramy oraz korzystac z pilota.

tatwe zarzgdzanie trescig

Planowanie tresci i klonowanie danych z USB

Funkcja harmonogramu i klonowania usprawnia zarzgdzanie wieloma ekranami i odtwarzanie tresci,
poniewaz eliminuje koniecznos$¢ konfigurowania kazdego z urzgdzen osobno. Dane skopiowane do
pamieci USB z jednego ekranu mozna z tatwoscig przenies¢ do pozostatych urzadzen.

Efektywne dziatanie

Ekran czuwania

Ekrany z serii SE3KE mozna czeSciowo obstugiwac przez sie¢, kiedy sg wytgczone, co umozliwia
skuteczne oszczedzanie energii.

Planowane mycie ekranu



Tryb SM (Image Sticking Minimization) umozliwia okresowe odswiezanie ekranu, aby zapobiec
utrwaleniu sie wysSwietlanego przez dtugi czas obrazu.

Dziatanie 18/7

Urzadzenia z serii SE3KE mogg dziata¢ po 18 godzin dziennie, dzieki czemu mozna je lokowac w
miejscach otwartych przez wiele godzin.

Doskonate potgczenie

Szeroki wybor portéw

Uzytkownik ma do wyboru szeroki wachlarz interfejsow wejscia i wyjscia, ktére pozwalajg mu na
optymalne dostosowanie odtwarzania tresci.

Doskonate potagczenie

Zgodnos¢ z systemami kontroli audio-wideo

Seria SE3KE uzyskata certyfikat Crestron ConnectedOposwiadczajgcy wysoki stopien zgodnosci z
profesjonalnymi urzgdzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonatg integracje i automatyzacje
sterowanial) oraz usprawnia zarzgdzanie.

Wzornictwo przemystowe

Odczepiane logo i wbudowany gtosnik

Odczepiane logo utatwia aranzacje ekranu. Ponadto wbudowane gtosniki pozwalajg na odtwarzanie
dzwiekow, zwiekszajgc réznorodnos¢ wrazen.

Wzornictwo przemystowe

Ostona

Ponadto produkt moze zostac¢ narazony na dziatanie kurzu i wilgoci podczas konserwacji. Jednak
specjalna powtoka chroni ptyte przed kurzem, proszkiem zelaza, wilgocig itp.
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