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Producent Samsung

OPIS PRODUKTU

Monitor Samsung SMART Signage ME75C

Nadzwyczajna jakość obrazu

Samsung seria MEC zapewnia wysokiej jakości obrazy, aby pomóc w spotkaniach i

prezentacjach. Wyświetlacze zapewniają ostre, szczegółowe obrazy i wyjątkową jakość obrazu.

Większa elastyczność wyświetlacz z obrotem obrazu

Nowa seria ME-C teraz jest wyposażona w funkcję obracania obrazu, który umożliwia proste obracanie

zawartości ekranu za pomocą funkcji menu wyświetlacza z-minimalnym wpływem na jego

proporcji. Może być również dostarczane do wielu kompatybilnych ekranów poprzez pętlę DP1.2  (daisy

chain) *, np rozszerzenie zawartości krajobrazu na 3 wyświetlaczach w trybie pionowym (jak pokazano

powyżej).

* Kable DP1.2 sprzedawane oddzielnie.

Pętla DP1.2  dla rozdzielczości UHD **

Nowe wyświetlacze Samsung serii me-C, UE-C, PE-C i UD-C wykorzystują technologię DP1.2 umożliwiając

dostarczanie zawartości UHD na 4 oddzielne monitory (każdy wyświetlacz sprzedawany oddzielnie), gdy

są ustanowione w konfiguracji wideo ściany 2 x 2 Wystarczy utworzyć pętlę z pierwszym wyświetlaczem

za pomocą kabla DP1.2 *, łańcuchowo połączyć wyświetlacze i są one gotowe zaakceptować treści Ultra

High Definition (3820 x 2160) . **

* Kable DP1.2 sprzedawane oddzielnie

** Urządzenie dostarczające zawartość musi być w stanie dostarczać treści UHD poprzez DP1.2 do

pierwszego ekranu

Wsparcie HDCP przy stosowaniu pętli DP1.2

Nowa seria ME-C obecnie oferuje pętlę DP1.2 do 7 kompatybilnych wyświetlaczy oraz obsługę HDCP

przez DP1.2 LOOP OUT. To pomaga przezwyciężyć problemy zgodności HDCP dla wielu  ekranów lub

aplikacji wideo ściany, gdzie trzeba dostarczyć do chronioną treści z jednego urządzenia do wielu

monitorów.

* Kable DP1.2 sprzedawane oddzielnie.

Opcja moduł adaptacyjny dotykowy

Opcja moduł adaptacyjny dotykowy * przekształca wyświetlacze serii ME-C w dynamiczne rozwiązanie

dotykowe, umożliwiające użytkownikowi interakcję z treścią na ekranie. Funkcja multi-touch do

dziesięciu punktów ** umożliwia działanie wielu użytkownikom jednocześnie. Rozmiary: 32 - 75-calowe



modele są wyposażone w typ dotyku na podczerwień (IR).

* Opcjonalne moduły adaptacyjne dotykowe są sprzedawane oddzielnie

** Oferta maksymalnie dziesięć punktów dotyku w 32, 40 i 46-calowych modelach, oferując

jednocześnie do sześciu punktów dotyku w przypadku 55 i 75-calowych modeli. Funkcja Touch jest

zależna od używanego sprzętu i oprogramowania.

Rozbudowane opcje łączności

Samsung Seria ME-C  oferuje zaawansowaną łączność. Z linią wyświetlaczy ME-C, RS-232 i  RJ45 mogą

być używane jednocześnie. Przy korzystaniu z pętli DP1.2 out * pojedynczy obraz może być dzielony z

połączonymi i kompatybilnymi pobliskimi ekranami. Funkcja ta eliminuje konieczność zakupu

oddzielnych dystrybutorów sygnału wideo dla każdego urządzenia.

* Kable DP1.2 sprzedawane oddzielnie.

Podświetlanie krawędziowe LED dla  wysokiego kontrastu i żywych kolorów

Lampy LED umieszczonych na bokach panelu emitują światło z boku wyświetlacza, co oznacza

dodatkową przestrzeń z tyłu panelu LCD przez co nie wymagane jest oświetlenie. Rezultatem jest

niesamowita barwa i kontrast.

Nowa Platforma Samsung Smart Signage i MagicInfo™ Premium

Włączanie multi-display signage bez konieczności stosowania zewnętrznych odtwarzaczy

multimedialnych, co pozwala usprawnić wyświetlanie i zarządzanie treścią. W połączeniu z

oprogramowaniem MagicInfo ™ Premium S, można tworzyć, planować i dostarczać treści do jednego

wyświetlacza lub wielu wyświetlaczy za pośrednictwem sieci.

Łatwe tworzenie treści z MagicInfo ™ Premium-S ** ^

Technologia SoC, w połączeniu z oprogramowaniem MagicInfo ™ Premium-S, pozwala na tworzenie,

planowanie i dostarczanie treści do jednego wyświetlacza lub wielu wyświetlaczy za pośrednictwem

sieci. MagicInfo ™ Premium-S oferuje ponad 60 szablonów projektowych, aby pomóc w tworzeniu treści,

jak również w zarządzaniu treściąi wyświetlaczem.

** MagicInfo ™ Premium - S jest kompatybilny z najnowszymi wyświetlaczami serii Samsung ME-C, PE-C,

Ue-C i UD-C i jest dołączony do wyświetlacza dla aplikacji pojedynczego modelu.

^ Dla aplikacji sieciowych z wykorzystaniem wielu wyświetlaczy, licencje serwerowe są wymagane dla

każdego wyświetlacza za dodatkową opłatą .

Rozwiązania indywidualne

Wspierani przez programistów i czołowych dostawców rozwiązań  klienci będą mieli dostęp do jednych z

najbardziej udanych ekspertów signage na świecie, aby pomóc w tworzeniu indywidualnych

rozwiązań. Platforma pomoże ułatwić życie dla organizacji poszukujących przejście od statycznego

signage do bogatych, dynamicznych wyświetlaczy cyfrowych.

Technologia System on Chip

Wbudowany System Technologii on Chip zawiera procesor Cortex-A9 1GHz dwurdzeniowy, pamięć 1GB

DDR 4GB FDM (2.8GB pamięci) dostępne dla monitorów z serii ME-C i FDM (8GB 6GB pamięci) dostępne

dla PE-C, UD- wyświetlacze serii C oraz UE-C .

Otwarta Platforma

Software Developer Kit (SDK), otwarta platforma Samsunga pozwala wspólnocie programistów do

tworzenia niestandardowych rozwiązań dla wbudowanej technologii S0C. Użytkownicy końcowi mogą

korzystać z rozwoju aplikacji i treści strony trzeciej  lub  rozwijać własne aplikacje wykorzystując własne

zespoły.
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