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Nazwa Monitor Zakrzywiony OLED LG 55EF5G-P

Cena 33 493,00 zł

Producent LG

OPIS PRODUKTU

Główne cechy

Jasność: 150/400nit (APL 100%/25%)

Głębokość: 12,4 mm (Head Only)

Krzywizna: ~1000R (wklęsła/wypukła)

Interfejs: HDMI, DP, USB(2), Audio, RS232C, RJ45, IR

Przestrzeń artystyczna poza wyświetlaczem

Wtapia się w przestrzeń, jednocześnie urzekając wszystkich. LG OLED Signage oferuje elastyczną

konstrukcję. Poza funkcjami informacyjnymi, LG OLED Signage zapewnia niezrównaną skuteczność

reklamową, zmieniając przestrzeń w prestiżowy punkt orientacyjny dzięki doskonałym kolorom i

innowacyjnym formom.

Absolutna czerń

Wyposażony w ponad 8 milionów samodzielnie podświetlających się pikseli, LG OLED Signage

odwzorowuje absolutną czerń bez przebijania światła i oferuje nieskończony kontrast.

Bogaty kolor

LG OLED Signage zapewnia bogactwo wszystkich kolorów, ożywiając kolory z dużą dokładnością i

żywością.

Wspaniały projekt

Technologia LG OLED nie wymaga podświetlenia ani warstwy ciekłokrystalicznej, dzięki czemu oferuje

elastyczną konstrukcję z niewiarygodnie lekkimi i smukłymi funkcjami.

Rozszerzalny rozmiar ekranu

Rozmiar ekranu może być tak duży, jak chcą użytkownicy, układając wyświetlacze w pionie i poziomie.

Zapewnia to widzom niesamowicie wciągające wrażenia wizualne.

Różnorodność krzywizny punktów orientacyjnych

Seria 55EF5G obsługuje różne wklęsłe i wypukłe krzywizny zarówno w orientacji pionowej, jak i

poziomej. Możesz zróżnicować swoją przestrzeń na różne sposoby za pomocą pięknie zakrzywionych

wyświetlaczy, aby pasażerowie byli zachwyceni i zanurzeni.

Dostosowanie na miejscu

Seria 55EF5G umożliwia zupełnie nowe podejście do innowacyjnych i elastycznych projektów.



Opcjonalny „Kalibrator krzywizny (CC)*" wspiera koordynację wyświetlaczy o różnych krzywiznach

wypukłych i wklęsłych, w zależności od wymagań. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na

zmiany na miejscu, co ułatwia pomyślne zbudowanie przyciągającego wzrok punktu orientacyjnego.

* Kalibrator krzywizny należy zakupić osobno. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z

regionalnymi przedstawicielami handlowymi LG.

Zarządzanie łańcuchem w sieci LAN

Połączenie szeregowe LAN pozwala użytkownikom kontrolować i monitorować wyświetlacze, przesyłać

dane, a nawet aktualizować oprogramowanie układowe jednocześnie, zmniejszając obciążenie związane

z zarządzaniem.

Lista odtwarzania na ścianie wideo i odtwarzanie zsynchronizowane

Dzięki wbudowanemu, wysokowydajnemu SoC, każdy wyświetlacz odtwarza swoją płytkę wideo w celu

zsynchronizowanego odtwarzania treści.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

