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GET THE BIG PICTURE

Ekran Manualny Elite Screens Manual

NEPANTE] Projection Screens - SRM Pro M100HSR-Pro
222x125 cm 100 cali 16:9 MaxWhite FG

Cena 1 150,00 z¢

Producent Elite Screens

OPIS PRODUKTU

Elite Screens Manual SRM Pro to seria profesjonalnych, rozwijanych recznie ekranéw projekcyjnych
wyposazonych w bezpieczny mechanizm powolnego zwijania. Seria SRM Pro (Slow Retract Mechanism
Pro) to ekrany manualne klasy premium zaprojektowane z myslg o trwatosci i komforcie uzytkowania.
Posiadajg elegancka, aluminiowg obudowe malowang na kolor biaty, ktérg mozna montowac zaréwno
do Sciany, jak i do sufitu. Kluczowym elementem serii jest system powolnego zwijania (SRM), ktory
sprawia, ze po zwolnieniu blokady ekran wraca do kasety ptynnie.

Cechy serii SRM Pro:

System SRM (Slow Retract Mechanism): Bezpieczne i kontrolowane zwijanie ekranu bez ryzyka
uszkodzenia mechanizmu sprezynowego.

Automatyczna blokada: Mozliwos¢ zatrzymania i zablokowania ekranu na pozgdanej wysokosci.
Obudowa: Wykonana z aluminium w kolorze pertowo-biatym, o kwadratowym przekroju, przeznaczona
do uniwersalnego montazu Sciennego lub sufitowego

Uniwersalny montaz: Konstrukcja obudowy pozwala na tatwy montaz Scienny lub sufitowy.

Czarne ramki maskujgce: Standardowe czarne obramowanie wokot obszaru roboczego zwieksza
kontrast odbieranego obrazu

Certyfikaty: Zgodnos$¢ z normami trudnopalnosci (np. NFPA 701) oraz certyfikaty GREENGUARD i
GREENGUARD Gold sSwiadczace o bezpieczenstwie i braku szkodliwych emisiji.

Wsparcie technologii: Obstuguje rozdzielczosci 4K Ultra HD oraz aktywne 3D i HDR.

Powierzchnia MaxWhite FG i jej cechy

W serii tej stosuje sie wysokiej jakosci powierzchnie MaxWhite Fiberglass (FG), czyli materiat projekcyjny
wzmocniony wiéknem szklanym.

Wzmocnienie witdknem szklanym: Rdzen z wtékna szklanego zapewnia idealng ptasko$¢ powierzchni
projekcyjnej i zapobiega falowaniu materiatu pod wptywem zmian temperatury czy wilgotnosci.
Wspotczynnik odbicia Swiatta (Gain): Wynosi 1.1, co gwarantuje jasny i naturalny obraz bez hot-spotow
(punktowego przeswietlenia).

Kat widzenia: Bardzo szeroki, siegajgcy az 160° - 180°, dzieki czemu widzowie siedzgcy z boku widzg



obraz bez strat w nasyceniu koloréw i jasnosci.

Czarny tyt (Black backing): Spéd materiatu jest catkowicie nieprzezroczysty, co blokuje przenikanie
Swiatta padajgcego z tytu ekranu (np. z okna).

Certyfikaty: Spetnia rygorystyczne normy srodowiskowe GREENGUARD i GREENGUARD Gold.
Podstawowe parametry:

Wspétczynnik odbicia Swiatta (Gain): 1.1 (zapewnia neutralne i rbwnomierne rozproszenie Swiatta).
Kat widzenia: 160° - 180° (obraz jest dobrze widoczny z szerokich katéw bez strat jasnosci).
Kompatybilnos¢ z projektorami: Tylko projektory o standardowej optyce (nie nadaje sie do rzutnikéw
krotko- i ultra-krotkoogniskowych).

Dostepne formaty: Najczesciej spotykane proporcje to 4:3 oraz 16:9, w przekatnych zazwyczaj od 100 do
120 cali.

Zastosowania:

Sale konferencyjne i szkoleniowe w biurach.

Sale lekcyjne i edukacyjne w szkotach oraz uczelniach.

Domowe salony kinowe (jako alternatywa dla ekranéw ramowych, gdy ekran ma by¢ zwijany).
Miejsca uzytecznosci publicznej, gdzie liczy sie bezpieczenstwo i trwata, odporna na zacigganie
powierzchnia

CECHY PRODUKTU
Model/Seria M100HSR-Pro / SRM Pro
Wielko$¢ Obszaru Roboczego (cm) 222x125
Szerokos$¢ Obszaru Roboczego (cm) 222
Wysokos$¢ Obszaru Roboczego (cm) 125
Format Obszaru Roboczego 16:9
Przekatna (cale) 100
Rodzaj Pt6tna MaxWhite FG
Czarna Ramka Tak
Czarny Gorny Pas Tak
Dtugos¢ Kasety (cm) 237.5
Mechanizm Zwijajacy Wolno-Zwijajgcy Z Hamulcem

Wysuw Ptétna Z Kasety Tylny
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