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OPIS PRODUKTU

EX241U to nowy tani projektor marki Mitsubishi. Ten japonski producent przyzwyczait nas do
produktéw wysokiej jakosci, szczegblnie jezeli chodzi o uktady optyczne. Ten model wyposazono w
matryce DLP z technologig BriliantColor oraz szescio-segmentowe koto koloréw co sprawia ze
uzyskiwany obraz zachwyca kolorami oraz kontrastem. Rozdzielczos¢ WXGA oraz gniazdo HDMI
sprawia, ze bez problemu wyswietlimy na nim obraz z dowolnego niemal zrodta. Jest to rowniez jeden z
najtanszych i najmniejszych projektor na rynku umozliwiajacy ogladanie tresci 3D. Dzieki technologii
DLP-Link niewielkim kosztem (okulary migawkowe) mozemy zachwyci¢ nowg jakos$cig projekcji. W
przypadku zainstalowania na state wbudowany port LAN RJ-45, pozwala na zdalne sterowanie
projektorem. Dodatkowymi zaletami jest mozliwos¢ wyswietlania na dowolnej powierzchni, nie zaleznie
od tego czy jest to biaty ekran, czy bezowa/groszkowa/z6tta Sciana funkcja WALLSCREEN pozwala na
wierne odtwarzanie koloru. Oszczedni zwrdcg uwage na niskie koszty eksploatacji, Sredni czas zycia
lampy to 4000h w trybie ECO i 3000h w trybie standardowym a pobdr pradu w trybie stand-by jest
mniejszy niz TW. Warto zauwazyc¢ ze tryb ECO jest na tyle jasny ze w uzytku domowym tryb standartowy
mozna wigczac tylko przy oglagdaniu w niezacienionym pomieszczeniu. EX241U posiada wbudowany
dekoder Closed Caption (CC) pozwalajgcy na wyswietlanie w formie napisow tresci méwionej i
dzwiekow.

Mitsubishi EX241U - Gtéwne zalety
proporcje obrazu 4:3

zdolnos¢ projekcji 3D

niskie koszty eksploatacji

niska waga 2,5kg

Mitsubishi EX241U - Parametry



Technologia:

DLP

Jasnos¢ Std / Eco -

2600 ANSI Lumendw

Rozdzielczos¢ rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczos¢ maksymalna:

UXGA 1600x1200

Kontrast:

2700:1

Format obrazu:

4:3

llos$¢ kolorow:

16,7 min

Czestotliwos¢ pozioma:

31-99 khz

Czestotliwos¢ pionowa:

48-120 Hz

Kompatybilno$¢ Video:

NTSC/NTSC 4.43/PAL (including PAL-M, N) / SECAM/PAL-60, Component Video; 480i/p (525i/p), 576i/p
(625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 60Hz), 1080i/p (1125i/p 50Hz)
Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok lub 500 godzin na lampe
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