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OPIS PRODUKTU

Projektor Mitsubishi UL7400U

Projektory Mitsubishi serii 7000 oferujg wysokg jasnosc¢ i kontrast, zwiekszong tatwosc instalacji, oraz
funkcje przygotowane z uwzglednieniem ochrony srodowiska. Sg one w stanie zapewnic jasny, wyrazny
obraz w prezentacjach wielkoformatowych w duzych salach konferencyjnych i salach kinowych. Te
przyjazne uzytkownikowi projektory sg idealne do wywarcia wrazenia przez komunikacje wizualng.
Projektor UL7400U wyswietla piekny wyrazny obraz dzieki jasnosci na poziomie 5000 ANSI, przy
wspotczynniku kontrastu 2000:1. Nawet w duzych salach konferencyjnych i instalacjach
odpowiadajgcych warunkom sali kinowej, system projekgji ciektokrystalicznej zapewnia jasny, wyrazny
obraz za kazdym razem. Obiektyw sktada sie z 17 soczewek zgrupowanych w 13 klastréw, w tym
wysokiej klasy obiektyw ED (ultra-niskiej dyspersji), ktéry jest bardziej wydajny niz zwykte szklane
soczewki. Dzieki temu znacznie poprawita sie rozdzielczo$¢ na obrzezach wyswietlanego obrazu. Poza
standardowg regulacjg koloréw czerwonego (R), zielonego (G), i niebieskiego (B), mozliwa jest osobna
regulacja koloréw posrednich: zéttego (Y), koloru fuksji (M), oraz niebieskozielonego (C). Podkreslajgc
okreslone kolory w zaleznosci od potrzeb, zapewnia odwzorowanie zywych odcieni koloréw, zblizajac je
do naturalnych. Innowacyjny zaawansowany algorytm przetwarzania obrazu jest autorskim produktem
firmy Mitsubishi Electric. Technologia analizuje niewyrazne elementy oryginalnego obrazu, otrzymujac
dane w wysokiej rozdzielczosci nie wystepujgcej w oryginalnym sygnale wejsciowym, zwiekszajgc jakos¢
obrazu. W rezultacie obrazy bogate w szczegdty (np. ludzkie twarze) sg wyrazne i w wysokiej
rozdzielczosci. Zastosowany nieorganiczny panel ciektokrystaliczny, zwieksza zywotno$¢ w poréwnaniu z
konwencjonalnymi panelami organicznymi. Dzieki zaprojektowaniu projektora w sposéb optymalizujgcy
regulacje temperatury, zrodto Swiatta moze by¢ uzywane nawet do 4000 godzin. Ta innowacja skutkuje
zauwazalng redukcjg kosztow uzytkowania. Aby uchroni¢ przed zbieraniem sie kurzu na panelu LCD,



obudowa zostata zaprojektowana z uwzglednieniem filtra typu kasetowego. Moze on by¢ ustawiony na
automatyczne przewijanie co 500, 750 lub 1000 godzin. Mozliwe jest rowniez przewijanie w dowolnym
momencie przez uzytkownika. Jesli przez okreslony czas nie jest dostarczany sygnat zewnetrzny,
zasilanie jest wytgczane automatycznie, redukujgc zuzycie energii. Zuzycie energii w trybie czuwania
wynosi mniej niz 0.3 W, oszczedzajgc energie co w dalszym skutku pomaga chroni¢ sSrodowisko
naturalne. Szeroki zakres funkcji Lens-Shift (+/- 70% w pionie i +/-30% w poziomie) zapewnia wiekszg
dowolnos¢ w instalacji. Funkcje zoom, fokus i Lens-Shift zwiekszajg mozliwosci instalacji. Mozesz
zastosowac jeden z czterech wymiennych obiektywow, aby najlepiej dopasowac go do dystansu
projekcji. W poréwnaniu do poprzednich obiektywow, kazdy nowy obiektyw zapewnia szerszy zakres
wspotczynnia projekgji.

Mitsubishi UL7400U - Gtéwne zalety

Wysoka jasno$¢ 5000 ANSI lumendw

Wysokiej jakosci obiektywy, wymienna optyka, lens-shift

filtr z funkcjg automatycznego przewijania

szeroki zoom optyczny 1,48 - 2,66 : 1

korekcja geometryczna, korekcja trapezu w pionie i w poziomie

tryb DICOM, picture-in-picture

CECHY PRODUKTU
Model/Seria UL7400U
Technologia LCD
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos$¢ 5000
Kontrast (...:1) 2000
Zr&oacute;dto Swiatta LAMPA
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 3000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1.47

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  2.64
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