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Sciana wideo Mitsubishi 60” Full HD Video

Wall Cube VS-60HE78UA

Cena 0,00 zt

Producent Mitsubishi

OPIS PRODUKTU

60-calowy szescian sciany wideo Full HD LEDDzieki ponad 71 000 instalacji na catym Swiecie, nazwa
Mitsubishi jest synonimem doskonatosci inzynieryjnej i niezawodnosci, ktére sg niezbedne w
instalacjach o znaczeniu krytycznym.

Z dumg przedstawiamy najjasniejsze, najbardziej kontrastowe szesciany sciany wideo LED dostepne na
rynku, ktére w petni uzupetniajg nasza game scian wideo 7. generacji, serie Seventy.

Opracowana w 100% przez Mitsubishi Electric technologia LED oferuje znaczace zalety w wielu
zastosowaniach, umozliwiajgc wyswietlaczom bycie bardziej przyjaznymi dla Srodowiska i tatwiejszymi w
utrzymaniu, bedac jednocze$nie najbardziej optacalnym rozwigzaniem dostepnym obecnie.
Wbudowana inteligencja to kolejna cecha charakterystyczna produktéw z serii Seventy z wbudowanym
przetwarzaniem umozliwiajgcym tworzenie wyswietlaczy wielookiennych bez zewnetrznego procesora.
60HE78UA to nasz 60-calowy model Full HD z dostepem tylnym, ktory jest wyposazony w standardowy
czarny ekran paskowy.Ten model jest rowniez dostepny jako model konserwacyjny z dostepem
przednim.Opcjonalnie mozna réwniez wybra¢ ekran soczewkowy.

Inteligencja

Dzieki nowo opracowanemu uktadowi optycznemu, ktéry jest w 100% dostrojony do zrodta Swiatta LED,
jednorodnosc jasnosci jest jeszcze bardziej ulepszona. W przypadku modeli szerokich osiggany jest
wyzszy kontrast 1500:1 (modele WE/HE) i wyzsza jasnos¢ 1160 cd/m2 (62WE78/62WEF78). W przypadku
modeli 4:3 osiggany jest wyzszy kontrast 1600:1 (modele PE) i 1700:1 (modele XE) przy najwyzszej
jasnosci 1580 cd/m2 (50PE78/50PEF78).

Obwdd sterowania przestrzenig koloréwAby zrekompensowac niespojnosci koloréw i jasnosci na
szeScianach Scian wideo, Mitsubishi Electric opracowato oryginalny obwdéd sterowania przestrzenig
kolorow, ktory réwnowazy i miesza kolory. Wspdtczynniki kazdego koloru podstawowego
(czerwony/zielony/niebieski) i innych mieszanek koloroéw sg dostosowywane w celu zapewnienia
spojnego mieszania kolorow i doskonatej jednorodnosci w konfiguracjach wieloekranowych.

Bez kontroli przestrzeni barw Z kontrolg przestrzeni barw



Obwdd gradacji cyfrowejUtrata jasnosci na krawedziach ekranu nie stanowi juz problemu dzieki
innowacyjnemu obwodowi gradacji cyfrowej Mitsubishi Electric. Jasnos¢ jest rGwnomiernie roztozona na
ekranie, zapewniajgc reprodukcje ostrych, zywych obrazéw od krawedzi do krawedzi w konfiguracjach
wieloekranowych.

Bez gradacji cyfrowej Z gradacja cyfrowa

Elastycznos¢

Wiecej portow i zwiekszone opcje rozdzielczosci wejsciowej.

Liczba kart wejsciowych zostata zwiekszona w celu zapewnienia zgodnosci z szerszym zakresem
sygnatow wejsciowych. Zgodnosc¢ z rozdzielczos$cig wejsciowg rowniez zostata zwiekszona, obejmujgc
teraz rozdzielczos¢ do WUXGA.

*Mozliwos¢ wyboru do trzech z pieciu kart opcjonalnych na kostke Sciany wideo.

Karta wejsciowa RGB cyfrowa/analogowa VC-B70D2A

Karta wejsciowa RGB cyfrowa VC-B70D2

Karta wejsciowa wideo VC-B70V2

Karta wejsciowa 3G-SDI VC-B70SD1

Karta szeregowa VC-B70DC

Przetwarzanie wewnetrzne

Urzgdzenia serii 70 sg wyposazone w funkcje przetwarzania danych wewnetrznych. Mozna wyswietli¢ do
czterech okien (*1) lub dwéch okien (*2) na kostke, korzystajgc z opcjonalnych kart wejsciowych. Okna
mogg mie¢ dowolny rozmiar lub by¢ wyswietlane na catej Scianie (mozliwe jest wySwietlanie do szesciu
okien (*1) lub trzech okien (*2) na kostke, jesli nie ma obrazu ,pulpitu"). Mozna swobodnie przesuwac
wiele okien bez potrzeby zewnetrznegokontrolera.

W potaczeniu z pakietem oprogramowania D-Wall firmy Mitsubishi Electric, caty system obrazowania
mozna intuicyjnie kontrolowac z przyjaznego dla uzytkownika graficznego interfejsu uzytkownika.

(*1) Modele WE/HE z VC-B70V2 i VC-B70DA2 lub PE/XE ze wszystkimi ptytami.

(*2) Modele WE/HE z innymi ptytami.

1 tto (pulpit) 4 okna + 1 tto (pulpit)*Przyktad dotyczy modeli PE/WE 78.

Petny dostep z przodu dla prostej konserwacji

Mitsubishi Electric oferuje szerokg game produktow z dostepem z przodu: dostep z przodu jest
dostepny dla modeli 70" [Full HD (1080P)], 62" (WUXGA) i 72" (WUXGA), a takze modeli 4:3 (50", 60" i 67",
zaréwno XGA, jak i SXGA+).

Specjalnie zaprojektowany ekran typu slide-and-lift w potgczeniu ze specjalnym systemem wentylacji
powietrza umozliwia wykonywanie wszystkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych od przodu. W
rezultacie nie jest potrzebna zadna przestrzen konserwacyjna za kostkami sciany wideo, nawet jesli sg
one kafelkowane jako instalacja Sciany wideo.

Trwatos¢

Oswietlenie LED oferuje znaczgce zalety w poréwnaniu z konwencjonalnie oswietlanymi systemami
Scian wideo wykorzystujgcymi lampy rteciowe. Kostki LED Mitsubishi Electric wykorzystujg unikalny
element oswietleniowy chtodzony powietrzem, ktory w przeciwienstwie do chtodzenia cieczg
stosowanego w produktach niektorych innych producentdw, nie wymaga zadnych ruchomych czesci i
mniej konserwacji przez caty okres eksploatacji wynoszgcy 80 000-100 000 godzin. Ten wysoce wydajny
system chtodzenia powietrzem zapewnia wyzszg niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu bardzo skuteczne;j
ptyty chtodzacej i aluminiowej rury dla kazdego z indywidualnych zrédet Swiatta LED RGB.

Specjalnie zaprojektowane pakiety wentylatoréw o wydajnosci 100 000 godzin ciggtego uzytkowania
oznaczajg, ze mozna oczekiwac, ze kostka LED Mitsubishi Electric zapewni ponad 9 lat pracy 24/7.
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