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Nazwa

Wyświetlacz LED (zewnętrzny) Mitsubishi
LED Display (outdoor) AVL-ODQ12

Cena 0,00 zł

Producent Mitsubishi

OPIS PRODUKTU

ODQ12, 12 mm moduł LED quad pixel do instalacji na zewnątrz.

Pierwszy wybór do zastosowań na ekranach zewnętrznych na większą skalę, z fantastycznym

kontrastem i niezrównaną jednorodnością kolorów Mitsubishi.

Wybrany przez wiele czołowych na świecie obiektów zewnętrznych, Diamond Vision ODQ12

charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, sprawdzoną długoterminową niezawodnością i reputacją

czystej jednorodności kolorów przez lata użytkowania.

Unikalne technologie ekranów LED Mitsubishi łączą się, aby zapewnić wysoki kontrast, naturalne kolory i

szybkie, płynne przetwarzanie dla świetnego wideo na żywo i ostrego tekstu. Kąty widzenia zarówno w

poziomie, jak i w pionie są doskonałe, a integralność kolorów jest zachowana w całym stożku widzenia.

Ekran jest cichy, łatwy w instalacji, praktycznie bezobsługowy i wyjątkowo opłacalny w zastosowaniach,

w których odległości oglądania i projekt obiektu wymagają rozwiązania na dużą skalę.

AVL-ODQ12Do użytku na zewnątrzOdstęp między pikselami 25 mmOdstęp między punktami 12,5

mm6000 cd/m²Odległość oglądania > 10 mKontrola APS do automatycznej redukcji poboru mocy i

niższych kosztów eksploatacji.Kontroler DDC do łatwego w obsłudze sterowania i raportowania

diagnostycznegoOpcje konserwacji z przodu i z tyłu zapewniają elastyczność dostępu

serwisowegoWysoki kontrast ekranu zapewnia wysoką jakość obrazu.Technologia Dynamic Pixel firmy

Mitsubishi zapewnia maksymalną rozdzielczość obrazu.Unikalny układ pikseli zapewnia najszersze

możliwe kąty oglądaniaWysoka niezawodność
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