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C’ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

WysSwietlacz LED (zewnetrzny) Mitsubishi

LED Display (outdoor) AVL-ODT16

Cena 0,00 zt

Producent Mitsubishi

OPIS PRODUKTU

Ekran LED Diamond Vision ODT16 firmy Mitsubishi oferuje wyjgtkowg klarownos¢ i jednorodnos¢
obrazu w zastosowaniach zewnetrznych, niezaleznie od tego, czy chodzi o wySwietlanie wideo, grafiki
czy tekstu.

W przypadku instalacji zewnetrznych, w ktérych wymagany jest wiekszy rozmiar ekranu, ODT16 jest
doskonatym wyborem. Dzieki odstepowi pikseli wynoszgcemu 16 mm, unikalna czarna obudowa firmy
Mitsubishi zapewnia ODT16 niezwykty poziom kontrastu, dzieki czemu uzyskuje sie gteboka czern i
wyjgtkowe kolory. Ekran ma doktadng ocene 5000 cd/m?, co jest wystarczajgce do wiekszosci
zastosowan zewnetrznych w petnym, bezposrednim Swietle stonecznym. ODT16 oferuje doskonate katy
widzenia zarowno w poziomie, jak i w pionie, a integralnos¢ koloréw jest zachowana w catym stozku
widzenia — jest to istotny czynnik w zastosowaniach komercyjnych i sportowych.

Dzieki wtasnej konstrukcji pikseli 3 w 1 firmy Mitsubishi minimalna odlegtos¢ ogladania jest zaskakujgco
krotka. Ekskluzywna konstrukcja elektryczna i mechaniczna firmy Mitsubishi stanowi ogromny krok
naprzod w zakresie wydajnosci zewnetrznych ekranéw LED, poniewaz nasze unikalne technologie
zapewniajg niezawodng jednorodnos¢, ptynne obrazy i niezréwnang niezawodnos$¢. Konstrukcja jest
solidna, a jednoczes$nie lekka i estetyczna, wiec zintegrowanie ODT16 z dowolnym otoczeniem powinno
by¢ bardzo proste. Dostep serwisowy w celu konserwacji jest dostepny z przodu i z tytu, co daje wiekszg
elastycznos¢ w wyborze lokalizacji ekranu i konstrukcji obudowy. ODT16 jest preferowanym wyborem w
przypadku wielu zastosowan zewnetrznych, w ktérych nie mozna poswieci¢ jakosci.
AVL-ODT16Zastosowanie na zewngatrzRozstaw pikseli 16 mm5000 cd/m20dlegtos¢ oglagdania >4 m
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